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 ALFA 85  |  HR852WÄRMERÜCKGEWINNUNG

GRUNDEIGENSCHAFTEN

ALFA 85

Breites und flexibles Angebot an Wärmerückgewinnungsgeräten mit Drehrad und Spülzone für Innen- und Außeninstallationen in Ge-

werbe- und Einzelhandelsgebäuden wie Büros, Geschäften, Cafés, Restaurants, Sportanlagen und öffentlichen Einrichtungen.

- 11 Größen in vertikaler Ausführung mit einem Luftdurchsatz von 700-14000 m3/h
- 9 Größen der Version mit oberen Auslässen mit einem Luftvolumenstrom von 700-5000 m3/h
- Konform mit der Ökodesign-Richtlinie 1253/2014

- Rotationsrad mit einem Wärmerückgewinnungsgrad von bis zu 85% (EN308) und Feuchtigkeitsübertragungsfähigkeit

- Sorptionsrad mit einem Wärmerückgewinnungsgrad von bis zu 85% (EN308) und einer erhöhten Feuchteübertragungsfähigkeit von 

bis zu 93%

- Energieeffiziente EC-Ventilatoren mit niedrigem SFP und leisem Betrieb

- Doppelwandige Mineralwolle-Isolierung 50 mm

- Modulare Bauweise für einfache Handhabung und Installation (Größe 3200m3/h und größer)

- Integrierte Elektro- oder Wassernachheizung, modulare C/O- oder DX-Wärmetauscher-Nachheizung (alle optional)

- AirGENIO Superior-Steuersystem mit der Möglichkeit des CAV-, VAV- oder DCV-Betriebs, andere zusätzliche Betriebsarten, Frost-

schutz, BMS-Steuerung über ModBUS RTU, TCP oder BACnet.

Das Wärmerückgewinnungsgerät ALFA 85 ist für den Betrieb in einer Innen-/Außenumgebung und bei einer Umgebungstemperatur im 

Bereich von -20°C bis +60°C ausgelegt.

Das Gerät ist für den Transport von normaler atmosphärischer Luft ausgelegt, die frei von Staub, Fett, chemischen Emissionen und 

anderen Verunreinigungen ist.

Die relative Luftfeuchtigkeit der transportierten Luft darf 90% nicht überschreiten. 

Das Gehäuse des Geräts besteht aus doppelwandigen Isolierplatten aus Mineralwolle mit einer Dicke von 50 mm. Das Gerät hat, wenn 

es im Kanalsystem installiert ist, eine IP-Schutzart von 43.

Die Planung des Lüftungsprojekts muss immer von einem qualifizierten HLK-Konstrukteur, Ingenieur oder Architekten durch-
geführt werden.

Rotationsrad-Wärmetauscher

Sorptions-Rotationsrad-Wärmetauscher
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

1. Ventilator
2. Wärmetauscher
3. Filter
4. Nachheizeinrichtung

1. Ventilator
2. Wärmetauscher
3. Filter
4. Nachheizeinrichtung

Version mit oberen Auslässen

Vertikalen Version

Funktionsschema

Funktionsschema
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Effizienz der Wärmerückgewinnung:
Standard-Rotationsaustauscher - Sommerzustand EN308 (35°C/50%RH, 25°C/50%RH)

Effizienz der Wärmerückgewinnung
Standard-Rotationsaustauscher - Sommerzustand EN308 (35°C/50%RH, 25°C/50%RH)
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Effizienz der Wärmerückgewinnung:
Standard-Rotationsaustauscher - Winterzustand EN308 (5°C/72%RH, 25°C/28%RH)

Effizienz der Wärmerückgewinnung:
Standard-Rotationsaustauscher - Winterzustand EN308 (5°C/72%RH, 25°C/28%RH)
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HR852-070V

HR852-160U HR852-200U HR852-250UHR852-200V

HR852-100V

HR852-250V

HR852-150VHR852-070U HR852-090U HR852-120U1 42 53 6

7 9 10 118

HR852-320V

HR852-700V HR852-14KVHR852-10KV

HR852-400U

HR852-500U

HR852-320U HR852-400V HR852-500V1 42 53

6 7 98

WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Effizienz der Wärmerückgewinnung
Sorptions-Rotationsaustauscher - Sommerzustand EN308 (35°C/50%RH, 25°C/50%RH)

Effizienz der Wärmerückgewinnung
Sorptions-Rotationsaustauscher - Sommerzustand EN308 (35°C/50%RH, 25°C/50%RH)
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Effizienz der Wärmerückgewinnung:
Sorptions-Rotationsaustauscher  - Winterzustand EN308 (5°C/72%RH, 25°C/28%RH)

Effizienz der Wärmerückgewinnung:
Sorptions-Rotationsaustauscher  - Winterzustand EN308 (5°C/72%RH, 25°C/28%RH)
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Feuchtigkeitsrückgewinnung Effizienz:
Sorptions-Rotationsaustauscher - Sommerzustand EN308 (35°C/50%RH, 25°C/50%RH)

Feuchtigkeitsrückgewinnung Effizienz:
Sorptions-Rotationsaustauscher - Sommerzustand EN308 (35°C/50%RH, 25°C/50%RH)

HAUPTPARAMETER
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7 9 10 118

HR852-320V
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HR852-320U HR852-400V HR852-500V1 42 53
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Feuchtigkeitsrückgewinnung Effizienz:
Sorptions-Rotationsaustauscher - Winterzustand EN308 (5°C/72%RH, 25°C/28%RH)

Feuchtigkeitsrückgewinnung Effizienz:
Sorptions-Rotationsaustauscher - Winterzustand EN308 (5°C/72%RH, 25°C/28%RH)

HAUPTPARAMETER
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

HAUPTPARAMETER

SFP = Ventilator Leistungsaufnahme / Zuluftstrom (kW / m3 / s)
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Konform mit der Ökodesign-Richtlinie 1253/2014

Konform mit der Ökodesign-Richtlinie 1253/2014

Konform mit der Ökodesign-Richtlinie 1253/2014



ALFA 85  |  HR85 ALFA 85  |  HR852 

426

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

SFP 0,75 kW/m3/s

SFP 1 kW/m3/s

SFP 1,25 kW/m3/s

SFP 1,5 kW/m3/s

SFP 1,75 kW/m3/s

SFP 2 kW/m3/s

SFP 2,5 kW/m3/s

SFP 3,0 kW/m3/s

SFP 0,75 kW/m3/s

SFP 1 kW/m3/s

SFP 1,25 kW/m3/s

SFP 1,5 kW/m3/s

SFP 1,75 kW/m3/s

SFP 2 kW/m3/s

SFP 2,5 kW/m3/s

SFP 3,0 kW/m3/s

SFP 0,75 kW/m3/s

SFP 1 kW/m3/s

SFP 1,25 kW/m3/s

SFP 1,5 kW/m3/s

SFP 1,75 kW/m3/s

SFP 2 kW/m3/s

SFP 2,5 kW/m3/s

SFP 3,0 kW/m3/s

SFP 0,5 kW/m3/s

SFP 0,5 kW/m3/s

SFP 0,25 kW/m3/s SFP 0,5 kW/m3/s

WÄRMERÜCKGEWINNUNG

HAUPTPARAMETER
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Konform mit der Ökodesign-Richtlinie 1253/2014

Konform mit der Ökodesign-Richtlinie 1253/2014

Konform mit der Ökodesign-Richtlinie 1253/2014
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

HAUPTPARAMETER

SFP = Ventilator Leistungsaufnahme / Zuluftstrom (kW / m3 / s)
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

HAUPTPARAMETER
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Konform mit der Ökodesign-Richtlinie 1253/2014

Konform mit der Ökodesign-Richtlinie 1253/2014

Konform mit der Ökodesign-Richtlinie 1253/2014
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG
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HAUPTPARAMETER

SFP = Ventilator Leistungsaufnahme / Zuluftstrom (kW / m3 / s)

Konform mit der Ökodesign-Richtlinie 1253/2014

Konform mit der Ökodesign-Richtlinie 1253/2014

Konform mit der Ökodesign-Richtlinie 1253/2014
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG
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HAUPTPARAMETER

SFP = Ventilator Leistungsaufnahme / Zuluftstrom (kW / m3 / s)
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Konform mit der Ökodesign-Richtlinie 1253/2014

Konform mit der Ökodesign-Richtlinie 1253/2014
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SFP 3,0 kW/m3/s

SFP 3,0 kW/m3/s

SFP 0,5 kW/m3/s

SFP 0,25 kW/m3/s
SFP 0,5 kW/m3/s

SFP 0,75 kW/m3/s

WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Konform mit der Ökodesign-Richtlinie 1253/2014

Konform mit der Ökodesign-Richtlinie 1253/2014

SFP = Ventilator Leistungsaufnahme / Zuluftstrom (kW / m3 / s)

HAUPTPARAMETER

HR852-10K

HR852-14K
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Typ Luftstrom 
[m³/h]

Druck 
[Pa]

Schallleistung im Frequenzband LwA (dB(A)) Allgemein
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz LW [dB] LpA [dB] at 3m

HR852-070V
700 150 34,3 38,3 48,0 44,6 47,4 46,7 45,1 28,3 63,1 31,9
500 150 30,0 36,8 44,1 43,7 44,9 42,9 39,2 23,6 59,5 28,7
300 150 24,7 37,4 41,2 41,5 41,8 39,4 33,4 21,3 57,0 25,9

HR852-070U
700 150 32,7 41,6 44,9 44,5 45,2 45,2 40,0 29,9 62,4 29,9
500 150 30,7 41,0 45,2 42,3 42,5 42,8 36,0 26,7 61,2 28,3
300 150 30,7 43,9 40,4 39,4 38,4 38,8 30,8 23,3 62,0 25,9

HR852-090U
900 150 39,3 47,0 53,3 50,2 46,3 46,9 40,5 23,8 68,7 34,7
600 150 37,7 46,1 49,3 48,9 43,3 44,1 36,5 21,1 66,9 32,1
300 150 38,0 45,5 43,6 48,8 43,0 43,6 34,3 21,4 66,5 30,6

HR852-100V
1000 200 41,7 47,1 53,9 46,6 51,1 52,2 46,6 31,2 70,2 36,4
650 200 40,3 47,3 53,3 44,4 48,2 48,7 42,2 27,0 69,3 34,6
300 200 32,1 41,8 45,5 38,1 41,1 40,2 34,6 21,6 62,0 27,3

HR852-120U
1200 250 44,3 49,3 56,1 54,5 52,4 52,7 46,6 29,9 72,7 38,7
800 250 42,2 48,3 54,3 51,3 47,5 48,5 42,0 25,7 70,8 35,9
400 250 41,7 48,4 50,4 49,5 44,2 45,7 38,1 22,8 70,0 33,4

HR852-150V
1500 250 44,0 50,7 60,4 49,9 54,4 54,9 51,3 30,7 73,8 40,8
1000 250 39,1 51,4 55,6 47,4 52,4 53,0 46,9 27,3 70,8 37,6
500 250 39,0 53,2 48,3 44,7 50,0 48,1 40,7 22,4 71,0 34,6

HR852-160U
1600 250 43,5 49,9 60,0 49,5 53,5 54,4 50,5 30,1 73,3 40,3
1200 250 39,5 49,8 56,2 46,6 51,1 52,2 46,4 26,3 70,4 37,2
800 250 36,5 51,7 49,2 44,6 50,8 49,5 42,3 22,8 69,4 34,6

HR852-200V
2000 250 50,9 54,1 60,5 56,5 57,6 59,4 53,7 34,2 78,6 43,3
1500 250 49,7 51,3 59,3 52,9 54,8 56,1 50,8 31,9 77,1 40,9
1000 250 46,7 50,4 58,7 50,1 52,5 53,0 47,0 27,7 74,8 39,2

HR852-200U
2000 250 49,9 52,3 59,3 54,7 56,1 57,9 52,5 33,0 77,5 41,9
1500 250 47,9 50,1 58,0 51,1 53,3 54,5 49,0 29,7 75,5 39,5
1000 250 44,5 49,3 57,4 48,8 50,7 51,2 44,5 25,4 72,9 37,7

HR852-250V
2500 250 45,3 53,0 63,7 57,5 58,0 59,7 56,5 40,3 76,3 44,8
2000 250 43,4 52,4 64,7 54,1 55,9 57,6 53,5 37,4 75,9 44,2
1500 250 43,3 52,8 63,0 50,3 53,2 54,7 49,7 33,4 75,0 42,2

HR852-250U
2500 250 42,6 49,8 65,8 54,6 55,6 57,1 53,8 37,3 76,1 44,8
2000 250 39,7 48,9 63,1 50,4 52,3 53,6 49,5 33,0 73,5 41,8
1500 250 38,7 49,4 58,2 46,5 49,1 50,0 44,8 29,0 70,7 37,6

HR852-320V
3000 300 41,6 47,0 59,4 57,7 60,8 58,7 52,7 40,5 72,4 43,0
2000 300 37,7 47,9 55,2 54,9 58,2 55,5 49,0 36,1 69,5 39,9
1000 300 40,1 53,0 51,4 50,7 54,1 51,1 43,3 32,3 71,4 36,8

HR852-320U
3000 300 43,8 51,4 62,7 56,8 59,1 58,8 54,0 43,0 75,0 43,8
2000 300 41,4 52,0 62,3 51,9 54,8 54,9 49,1 38,4 74,1 41,7
1000 300 43,8 56,2 54,1 46,7 49,7 51,0 42,6 34,3 74,7 37,3

HR852-400V
4000 300 46,3 51,8 61,4 60,0 60,5 58,1 52,4 40,5 75,8 43,8
3000 300 42,8 51,9 59,7 57,7 58,4 56,6 49,8 38,2 73,7 41,9
2000 300 41,3 54,4 57,9 55,2 56,2 54,6 46,9 36,4 73,6 40,2

HR852-400U
4000 300 46,2 51,6 63,2 61,6 60,7 57,2 51,9 48,2 76,4 44,8
3000 300 44,0 52,8 61,0 58,3 59,2 57,0 50,5 47,5 74,8 42,9
2000 300 43,7 56,5 58,8 55,3 57,8 56,6 49,7 46,7 75,5 41,6

HR852-500V
5000 300 52,3 55,0 64,9 63,0 63,0 59,9 55,3 44,6 80,5 46,7
3500 300 43,7 51,1 60,1 58,0 58,3 56,1 49,8 37,8 73,9 41,9
2000 300 41,0 54,3 57,1 54,2 55,2 53,4 45,6 35,0 73,2 39,3

HR852-500U
5000 300 52,1 55,5 67,2 65,0 63,8 59,8 55,3 47,9 81,1 48,2
3500 300 44,3 51,6 61,6 59,2 59,2 56,4 50,4 47,7 74,9 43,0
2000 300 43,2 56,5 58,2 54,7 57,2 56,0 49,4 46,7 75,2 41,1

HR852-700V
7000 300 54,5 67,6 65,3 62,5 59,5 56,2 58,6 42,1 85,8 48,1
5000 300 50,2 61,7 58,5 56,3 55,9 51,8 51,1 34,1 80,5 42,2
3000 300 46,5 54,6 52,1 50,5 51,9 46,7 42,5 27,4 75,0 36,1

HR852-10K
10000 400 55,8 67,4 70,9 67,8 63,2 61,0 63,5 53,5 86,9 51,4
8000 400 51,8 66,2 65,4 62,5 60,6 57,5 60,6 45,7 84,2 47,6
6000 400 48,9 62,9 60,0 57,8 58,1 54,4 55,2 39,0 80,8 43,5

HR852-14K
14000 400 53,7 67,0 72,9 68,8 69,7 63,3 75,8 55,9 87,0 55,4
11000 400 47,1 66,8 65,7 63,2 66,6 59,6 70,2 47,1 84,1 50,5
8000 400 44,7 61,9 59,8 58,5 62,2 57,2 60,5 40,8 79,4 44,4

Lärmspezifikationen (Gehäuse abgestrahlt):



 ALFA 85  |  HR85 ALFA 85  |  HR852

433
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Modell ohne Batterie / mit Wasserheizspule

Typ Spannung [V] Phase [Stk] Frequenz [Hz] Nenneingang [kW] Gesamtstrom [A]

HR852-070 230 1 50/60 0,4 3,2
HR852-090 230 1 50/60 0,9 4,1
HR852-100 230 1 50/60 0,9 4,1
HR852-120 230 1 50/60 0,9 4,1
HR852-150 230 1 50/60 1,0 6,5
HR852-160 230 1 50/60 1,0 6,5
HR852-200 230 1 50/60 1,6 9,7
HR852-250 400 3 50/60 2,1 3,8
HR852-320 400 3 50/60 2,1 3,8
HR852-400 400 3 50/60 3,5 5,7
HR852-500 400 3 50/60 3,5 5,7
HR852-700 400 3 50/60 9,1 14,1
HR852-10K 400 3 50/60 9,1 14,1
HR852-14K 400 3 50/60 11,5 18,5

Typ Spannung [V] Phase [Stk] Frequenz [Hz] Nenneingang [kW] Gesamtstrom [A]

HR852-070 230 1 50/60 3,1 14,7

HR852-090 400 3 50/60 4,9 10,0

HR852-100 400 3 50/60 4,9 10,0

HR852-120 400 3 50/60 4,9 10,0

HR852-150 400 3 50/60 8,0 16,6

HR852-160 400 3 50/60 8,0 16,6

HR852-200 400 3 50/60 8,6 19,8

HR852-250 400 3 50/60 10,5 15,9

HR852-320 400 3 50/60 12,9 19,4

HR852-400 400 3 50/60 17,0 25,2

HR852-500 400 3 50/60 20,3 29,9

HR852-700 400 3 50/60 32,7 48,2

HR852-10K 400 3 50/60 42,7 62,6

HR852-14K 400 3 50/60 58,9 87,0

Modell mit elektrischer Batterie

Grundlegende technische Parameter der Wärmerückgewinnungsgeräte:

Typ Spannung [V] Phase [Stk] Frequenz [Hz] Nenneingang [kW] Gesamtstrom [A] Drehzahl  
[r/min] Schutzgrad

HR852-070 230 1 50/60 180 1,35 2930 IP 44
HR852-090 230 1 50 395 1,8 2650 IP 54
HR852-100 230 1 50 395 1,8 2650 IP 54
HR852-120 230 1 50 395 1,8 2650 IP 54
HR852-150 230 1 50/60 470 3,0 2435 IP 54
HR852-160 230 1 50/60 470 3,0 2435 IP 54
HR852-200 230 1 50 750 4,6 2480 IP 54
HR852-250 400 3 50/60 1000 1,6 2580 IP 54
HR852-320 400 3 50/60 1000 1,6 2580 IP 54
HR852-400 400 3 50/60 1700 2,6 2600 IP 54
HR852-500 400 3 50/60 1700 2,6 2600 IP 54
HR852-700 400 3 50/60 4500 6,8 2480 IP 55
HR852-10K 400 3 50/60 4500 6,8 2480 IP 55
HR852-14K 400 3 50/60 5700 9,0 2250 IP 55

Merkmale von Elektromotoren (1 Stk)
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Merkmale der elektrischen Batterie (Ohne Elektromotoren)

Korrekturkoeffizienten der Leistungen der Heißwasserspule

Typ Phase [pcs] Spannung [V] Frequenz [Hz] Nenneingang [kW] Gesamtstrom [A]

HR852-070 1 230 50/60 2,7 11,5
HR852-090 3 400 50/60 4,0 10,0
HR852-100 3 400 50/60 4,0 10,0
HR852-120 3 400 50/60 4,0 10,0
HR852-150 3 400 50/60 7,0 10,1
HR852-160 3 400 50/60 7,0 10,1

HR852-200 3 400 50/60 7,0 10,1

HR852-250 3 400 50/60 8,40 12,1
HR852-320 3 400 50/60 10,80 15,6
HR852-400 3 400 50/60 13,50 19,5
HR852-500 3 400 50/60 16,80 24,2
HR852-700 3 400 50/60 23,60 34,1
HR852-10K 3 400 50/60 33,60 48,5
HR852-14K 3 400 50/60 47,40 68,5

Merkmale der Wasserheizspule

Typ Nenneingang  
[kW]

Auslass Luft-
temperatur [°C]

Wasserdruck-
verlust [kPa]

Wasserstrom 
[m³/h]

Luftdruckverlust 
[Pa]

Luftstrom  
[m³/h]

Anschluss-
durchmesser

**HR852-070 6,93 43,9 16,2 0,31 10,8 700 1/2
HR852-090 9,47 45,8 16,7 0,42 10,7 900 1/2
HR852-100 8,75 40,6 14,1 0,39 13,8 1000 1/2
HR852-120 10,78 41,3 12,5 0,48 17,1 1200 1/2
HR852-150 15,34 44,9 5 0,68 13,4 1500 3/4
HR852-160 15,8 43,9 5,3 0,7 14,9 1600 3/4
HR852-200 17,46 40,5 6,4 0,78 21,3 2000 3/4
HR852-250 23,0 41,9 12,3 1,02 19,9 2500 3/4
HR852-320 30,6 42,9 15,2 1,36 18,2 3200 3/4
HR852-400 35,9 41,2 21,2 1,9 22,4 4000 3/4
HR852-500 43,59 40,5 23,5 1,94 24,2 5000 3/4
HR852-700 61,03 40,5 24,3 2,71 23,3 7000 1
HR852-10K 82,19 39 23,4 3,65 26,9 10000 1
HR852-14K 123,87 40,9 50,4 5,5 23,5 14000 1

*	 Bei einer Spreizung von 90/70 und die Lufteintrittstemperatur 15°C
**	 Externe Wärmetauscher

Korrekturkoeffizienten der Leistungen der Heißwasserspule*

Lufteinlasstemperatur [°C]
Wasserhaushalt

90/70 85/65 80/60 75/55 70/50 65/45

0 1,23 1,15 1,06 0,97 0,89 0,80
5 1,16 1,07 0,98 0,89 0,81 0,72
10 1,08 0,99 0,90 0,82 0,73 0,64
15 1,00 0,91 0,83 0,74 0,65 0,56
20 0,92 0,83 0,75 0,66 0,57 0,48

Anzuwenden für die Nennleistung in den Merkmalen der Heißwasserspule
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Typ Nenneingang  
[kW]

Auslass Luft-
temperatur [°C]

Wasserdruck-
verlust [kPa]

Wasserstrom 
[m³/h]

Luftdruckverlust 
[Pa]

Luftstrom  
[m³/h]

Anschluss-
durchmesser

HR852-070 5,29 13,4 19,2 0,91 40,1 700 3/4„

HR852-090 7,47 12,4 13,2 1,28 33,5 900 3/4„

HR852-100 7,26 13,7 14,9 1,25 58,4 1000 3/4„

HR852-120 9,08 13,3 18,9 1,56 52,8 1200 3/4„

HR852-150 12,13 12,6 20,4 2,08 52,0 1500 3/4„

HR852-160 12,68 12,8 22,1 2,18 57,6 1600 3/4„

HR852-200 14,68 13,6 29,1 2,52 82,0 2000 3/4„

HR852-250 17,69 13,9 29,7 3,07 84,3 2500 3/4„

HR852-320 23,38 13,6 38,7 4,01 89,9 3200 1„

HR852-400 39,96 15,7 48,1 4,95 94,7 4000 1„

HR852-500 35,68 13,8 55,8 6,12 116,7 5000 1„

HR852-700 51,28 13,6 44,0 8,8 112,3 7000 1 1/4”
HR852-10K 70,62 13,9 38,1 12,12 123,1 10000 1 1/2”
HR852-14K 100,49 13,8 31,3 17,24 134,4 14000 2„

Merkmale der Heizung / Wasserheizspule (C/O)

*	 Bei einer Spreizung von 7/12 und die Lufteintrittstemperatur 25°C, 70% bei relativer Feuchtigkeit.
**	 Externe Wärmetauscher

*	 Bei einer Spreizung von 60/40 und die Lufteintrittstemperatur 15°C.
**	 Externe Wärmetauscher

Korrekturkoeffizienten der Leistungen der Heißwasserspule (C/O)*

Lufteinlasstemperatur [°C]
Wasserhaushalt

7/12 6/11 5/10

25 1,00 1,11 1,23
24 0,89 0,99 1,10
28 1,37 1,53 1,59
32 1,93 2,06 2,18

* Anzuwenden für die Nennleistung in den Merkmalen der Heißwasserspule.

Korrekturkoeffizienten der Leistungen der Heißwasserspule (C/O)*

Lufteinlasstemperatur [°C]
Wasserhaushalt

60/40 55/50 45/40 35/30

0 1,44 1,53 1,24 0,94
5 1,30 1,39 1,09 0,80
10 1,15 1,25 0,95 0,65
15 1,00 1,11 0,81 0,51
20 0,85 0,96 0,66 0,36

* Anzuwenden für die Nennleistung in den Merkmalen der Heißwasserspule.

Typ Nenneingang  
[kW]

Auslass Luft-
temperatur [°C]

Wasserdruck-
verlust [kPa]

Wasserstrom 
[m³/h]

Luftdruckverlust 
[Pa]

Luftstrom  
[m³/h]

Anschluss-
durchmesser

HR852-070 8,32 44,4 2,2 0,31 29,6 700 3/4
HR852-090 9,87 47,0 1,5 0,43 23,5 900 3/4
HR852-100 9,91 44,0 1,8 0,43 41,3 1000 3/4
HR852-120 12,26 44,9 2,2 0,54 37,2 1200 3/4
HR852-150 16,30 46,8 2,4 0,71 34,7 1500 3/4
HR852-160 17,11 46,3 2,6 0,75 38,5 1600 3/4
HR852-200 20,17 44,5 3,5 0,88 55,1 2000 3/4
HR852-250 24,59 43,7 3,7 1,08 56,8 2500 3/4
HR852-320 32,09 44,3 4,6 1,40 60,4 3200 1
HR852-400 39,72 44,0 5,8 1,74 63,7 4000 1
HR852-500 49,97 44,2 7,0 2,19 74,5 5000 1
HR852-700 71,23 44,7 5,4 3,12 71,5 7000 1 1/4
HR852-10K 99,09 44,0 4,8 4,34 78,7 10000 1 1/2
HR852-14K 139,91 44,2 3,9 6,12 85,7 14000 2

Merkmale der Kühlung / Wasserheizspule (C/O)
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Typ Nenneingang
[kW]

Auslass  
Lufttemperatur 

[°C] 

RH nach 
Kreislauf 

[%]

Kühlmittel-
druckverlust 

[kPa]

Luftdruckverlust 
[Pa]

Luftstrom  
[m³/h]

Verbindungs-
diameter des 

Gaskreislaufes 
[mm]

Verbindungs-
diameter des 
Flüssigkeits-

kreislaufes [mm]

HR852-070** 4,2 14,1 83,5 33,9 20 700 3/8" 1/2”
HR852-090 6,0 13,1 85,8 28,3 14 900 1/2" 5/8”
HR852-100 5,5 15,0 81,9 60,4 25 1000 1/2" 5/8”
HR852-120 7,0 14,5 82,6 37,8 22 1200 1/2" 5/8”
HR852-150 8,8 14,5 82,3 31,8 19 1500 5/8" 3/4”
HR852-160 9,1 14,8 81,6 33,9 21 1600 5/8" 3/4”
HR852-200 10,2 15,9 79,1 41,2 30 2000 5/8" 3/4”
HR852-250 13,2 15,5 80,4 45,2 31 2500 5/8" 7/8”
HR852-320 18,5 14,5 83,5 36,1 49 3200 3/4" 7/8”
HR852-400 21,1 15,4 81,1 48,7 51 4000 3/4" 7/8”
HR852-500 27,3 15,1 82,0 37,6 56 5000 7/8"  1 1/8”
HR852-700 37,0 15,3 81,8 59,4 53 7000 2x 3/4" 2x 7/8”
HR852-10K 52,8 15,3 81,5 48,9 59 10000 3x 16,00 mm 3x 22,00 mm
HR852-14K 74,7 15,3 81,7 39,5 64 14000 3x 22,00 mm 3x 22,00 mm

Merkmale der Direktverdampfer (DX)

*	� Für die Lufteintrittstemperatur 25°C mit 70% relativer Luftfeuchtigkeit und Verdampfungstemperatur 5°C, Kältemitte R32.
**	 Externe Wärmetauscher

Typ  ohne Heizung [kg]   mit elektrischer Heizung [kg] mit Wasserheizspule [kg] mit C/O-Spule [kg] mit DX-Spule [kg]

HR852-070 U 135 137 - - -
HR852-070 V 127 129 - - -
HR852-090 U 197 200 202 - -
HR852-100 V 188 191 193 - -
HR852-120 U 198 201 203 - -
HR852-150 V 231 235 238 - -
HR852-160 U 243 247 250 - -
HR852-200 U 257 262 264 - -
HR852-200 V 245 250 252 - -
HR852-250 U 304 308 311 - -
HR852-250 V 290 296 297 - -
HR852-320 U 368 376 378 417 413
HR852-320 V 348 355 358 397 393
HR852-400 U 435 443 445 489 484
HR852-400 V 414 422 424 468 463
HR852-500 U 481 489 493 544 537
HR852-500 V 449 457 461 512 505
HR852-700 V 600 610 616 677 668
HR852-10K V 830 846 861 944 944
HR852-14K V 1155 1175 1210 1321 1327

Gewichtseinheiten
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Typ Einlass-/Auslasstemperatur des 
Wassers [°C]” Kvs [Durchfluss / kPa] Wasserdurchfluss [m³/h] Empfohlener Pumpenkopf [m]

HR852-070

90/70 1,00 0,31 3,9
80/60 1,00 0,25 2,7
70/50 0,63 0,20 2,4
60/40 0,63 0,15 1,4

HR852-090

90/70 1,60 0,42 2,8
80/60 1,00 0,34 2,7
70/50 1,00 0,27 1,7
60/40 0,63 0,19 1,4

HR852-100

90/70 1,60 0,39 2,4
80/60 1,00 0,32 2,3
70/50 1,00 0,25 1,4
60/40 0,63 0,18 1,3

HR852-120

90/70 1,60 0,47 3,6
80/60 1,60 0,39 2,5
70/50 1,00 0,30 2,1
60/40 0,63 0,22 1,9

HR852-150

90/70 2,50 0,68 1,5
80/60 1,60 0,55 1,7
70/50 1,60 0,43 1,1
60/40 1,00 0,30 1,1

HR852-160

90/70 2,50 0,70 1,6
80/60 2,50 0,57 1,1
70/50 1,60 0,44 1,1
60/40 1,00 0,31 1,2

HR852-200

90/70 2,50 0,77 1,9
80/60 2,50 0,63 1,3
70/50 1,60 0,48 1,3
60/40 1,00 0,34 1,4

HR852-250

90/70 4,00 1,02 2,0
80/60 2,50 0,83 2,1
70/50 2,50 0,65 1,3
60/40 1,60 0,47 1,2

HR852-320

90/70 4,00 1,35 2,9
80/60 4,00 1,11 2,0
70/50 2,50 0,87 2,0
60/40 2,50 0,63 1,1

HR852-400

90/70 6,30 1,59 2,7
80/60 4,00 1,31 2,6
70/50 4,00 1,03 1,6
60/40 2,50 0,75 1,5

HE852-500

90/70 6,30 1,93 3,3
80/60 6,30 1,59 2,3
70/50 4,00 1,24 2,0
60/40 4,00 0,90 1,1

HR852-700

90/70 12,0 2,70 2,0
80/60 6,30 2,21 2,3
70/50 6,30 1,73 1,4
60/40 4,00 1,24 1,3

HR852-10K

90/70 12,0 3,64 2,2
80/60 12,0 2,98 1,5
70/50 6,30 2,31 1,9
60/40 6,30 1,65 1,0

HR852-14K

90/70 24,0 5,49 2,7
80/60 12,0 4,52 3,0
70/50 12,0 3,55 1,9
60/40 6,30 2,59 2,3

Empfohlene Kvs für verschiedene Temperaturgradienten
Wasserheizspule
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Typ „Heizung – Eingangs/
usgangswassertemperatur [°C]“

Kvs

[Durchfluss / kPa]

„Kühlung -Eingangs/usgangswassertemperatur [°C]“

7/12 6/11 5/10

Empfohlener Pumpenkopf [m]

HR852-070

60/40 1,0 4,2 5,00 6,03
55/50 2,5 7,0 6,98 6,98
45/40 2,5 3,9 3,87 3,87
35/30 2,5 1,7 1,80 1,99

HR852-090

60/40 2,5 1,6 1,95 2,42
55/50 4,0 6,2 6,19 6,19
45/40 4,0 3,4 3,40 3,40
35/30 4,0 1,4 1,61 1,84

HR852-100

60/40 2,5 1,6 1,91 2,33
55/50 4,0 7,1 7,10 7,10
45/40 4,0 3,9 3,88 3,88
35/30 4,0 1,6 1,71 1,91

HR852-120

60/40 2,5 2,5 3,04 3,46
55/50 4,0 9,8 9,81 9,81
45/40 4,0 5,3 5,34 5,34
35/30 4,0 2,2 2,48 2,69

HR852-150

60/40 2,5 3,5 4,32 5,26
55/50 6,3 5,9 5,92 5,92
45/40 6,3 3,3 3,26 3,26
35/30 6,3 1,4 1,52 1,70

HR852-160

60/40 2,5 3,8 4,71 5,76
55/50 6,3 6,6 6,57 6,57
45/40 6,3 3,6 3,61 3,61
35/30 6,3 1,5 1,66 1,86

HR852-200

60/40 4,0 2,4 2,89 3,48
55/50 6,3 9,4 9,37 9,37
45/40 6,3 5,1 5,11 5,11
35/30 6,3 2,1 2,30 2,58

HR852-250

60/40 4,0 3,2 3,93 4,81
55/50 12,0 7,8 7,80 7,80
45/40 6,3 6,4 6,43 6,43
35/30 6,3 2,6 2,75 3,16

HR852-320

60/40 6,3 2,4 2,89 3,49
55/50 12,0 8,5 8,49 8,49
45/40 12,0 4,7 4,68 4,68
35/30 12,0 1,9 2,09 2,30

HR852-400

60/40 6,3 3,6 4,31 5,21
55/50 12,0 11,2 11,15 11,15
45/40 12,0 6,1 6,09 6,09
35/30 12,0 2,5 2,72 3,03

HE852-500

60/40 6,3 5,2 6,38 7,80
55/50 24,0 9,8 9,83 9,83
45/40 24,0 5,3 5,33 5,33
35/30 12,0 3,1 3,40 3,89

HR852-700

60/40 12,0 3,3 3,95 4,78
55/50 24,0 11,4 11,36 11,36
45/40 24,0 6,2 6,17 6,17
35/30 24,0 2,5 2,67 2,97

HR852-10K

60/40 12,0 5,5 6,77 8,29
55/50 40,0 10,0 10,03 10,03
45/40 24,0 7,6 7,59 7,59
35/30 24,0 3,0 3,26 3,73

HR852-14K

60/40 24,0 2,8 3,41 4,12
55/50 40,0 10,2 10,23 10,23
45/40 40,0 5,6 5,60 5,60
35/30 40,0 2,3 2,46 2,74

Empfohlene Kvs für verschiedene Temperaturgradienten 

C/O-Wärmetauscher für Heizung/Kühlung
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Technische Daten:

ALFA 85 070 U 
- Rechte Version mit Kanalsystemanschluss von oben

ALFA 85 070 V
- Rechte Version mit dem seitlichen Kanalsystemanschluss

Typ
Abmessungen

A B C D E F G1 H1 J K L

HR852-070 U 1095 655 955 186 205 225 890 250 395 185 430
HR852-070 V 980 708 890 245 245 355 775 315
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

ALFA 85 090 - 250 U 
- Rechte Version mit Kanalsystemanschluss von oben

Typ
Abmessungen

A B C D E F G1 H1 J K L O P Q R

HR852-090 U 1490 867 874 225 225 283 1284 315 225 225 225 450 40 87 286
HR852-120 U 1490 867 874 225 225 283 1284 315 225 225 225 450 40 87 286
HR852-160 U 1550 957 1085 255 238 285 1341 355 255 255 255 478 50 87 390
HR852-200 U 1550 957 1085 255 238 250 1341 355 255 255 255 478 50 87 390
HR852-250 U 1672 986 1225 250 254 302 1464 355 250 250 250 496 50 87 454
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

ALFA 85 100 - 250 V 
- Rechte Version mit dem seitlichen Kanalsystemanschluss

Typ
Abmessungen

A B C D E F G1 H1 O P Q R

HR852-100 V 1470 813 824 239 239 294 1264 315 600 40 87 276
HR852-150 V 1500 958 1085 298 298 480 1294 400 618 50 87 390
HR852-200 V 1500 958 1085 298 298 480 1294 400 618 50 87 390
HR852-250 V 1645 988 1232 340 340 492 1439 400 652 50 87 454
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

ALFA 85 320 - 500 U 
- Rechte Version mit Kanalsystemanschluss von oben

Typ
Abmessungen

A B C D E F G1 G2 H1 H2 I1 I2 O P Q R

HR852-320 U 1720 1170 1330 283 283 330 411 290 400 400 614 490 676 60 87 526
HR852-400 U 1825 1258 1380 283 318 356 445 316 400 400 650 520 735 60 87 552
HR852-500 U 1935 1358 1430 283 333 383 500 316 400 500 705 520 790 60 87 576
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

ALFA 85 320 - 500 U - modulare Konstruktion
- Rechte Version mit Kanalsystemanschluss von oben mit integrierter C/O- oder DX-Wärmetauscher

Typ
Abmessungen

A B C D E F G1 G2 H1 H2 I1 I2 O P Q R V

HR852-320 U CO / DX 1875 1170 1330 283 283 330 411 440 400 400 614 640 820 65 476 87 676
HR852-400 U CO / DX 1975 1258 1380 283 318 356 468 316 400 400 668 520 879 65 476 87 730
HR852-500 U CO / DX 2085 1358 1430 283 333 383 468 316 400 500 670 520 892 85 576 87 776

Abmessungen [mm]

Modell AB BC

HR852-320 U CO G1 G1
HR852-320 U DX 3/4" 7/8"
HR852-400 U CO G1 G1
HR852-400 U DX 3/4" 7/8"
HR852-500 U CO G1 1/2 G1 1/2
HR852-500 U DX 7/8" 1"1/8
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Typ
Abmessungen

A B C D E F G1 G2 H1 H2 I1 I2 O P Q R

HR852-320 V 1625 1170 1330 370 365 585 361 290 600 500 564 490 626 60 87 526
HR852-400 V 1725 1258 1380 375 375 630 395 316 600 500 600 520 685 60 87 552
HR852-500 V 1835 1358 1430 390 390 680 450 316 800 500 655 520 740 60 87 576
HR852-700 V 1935 1608 1670 435 435 804 500 316 1200 600 705 520 790 60 87 696

ALFA 85 320 - 700 V
- Rechte Version mit dem seitlichen Kanalsystemanschluss
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ALFA 85 7000 V DX

WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Typ
Abmessungen

A B C D E F G1 G2 H1 H2 I1 I2 O P Q R V

HR852-320 V CO / DX 1175 1170 1330 370 365 585 361 440 600 500 564 640 770 65 476 87 625
HR852-400 V CO / DX 1875 1258 1380 375 375 630 395 468 600 500 600 670 685 60 552 87 686
HR852-500 V CO / DX 1985 1358 1430 390 390 680 450 468 800 500 655 670 740 60 576 87 726

HR852-700V CO 2085 1608 1670 435 435 804 500 468 1200 600 705 670 892 85 676 87 776
HR852-700V DX 2085 1608 1670 435 435 804 500 468 1200 600 705 670 957 64 286 104 776

ALFA 85 320 - 700 V - modulare Konstruktion
- Rechte Version mit dem seitlichen Kanalsystemanschluss mit integrierter C/O- oder DX-Wärmetauscher

Abmessungen [mm]

Modell AB BC W1 W2

ALFA 85 3200 V CO G1 G1
ALFA 85 3200 V DX 3/4" 7/8"
ALFA 85 4000 V CO G1 G1
ALFA 85 4000 V DX 3/4" 7/8"
ALFA 85 5000 V CO G1 1/2 G1 1/2
ALFA 85 5000 V DX 7/8" 1"1/8
ALFA 85 7000 V CO G1 1/2 G1 1/2
ALFA 85 7000 V DX 3/4" 7/8" 60 48
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

ALFA 85 10K - 14K V
- Rechte Version mit dem seitlichen Kanalsystemanschluss

Typ
Abmessungen

A B C D E F H1 H2 I1 I2 M N O P Q R S T U

HR852-10K V 2000 1810 1880 500 500 905 1400 700 735 520 346 1005 822 60 800 87 1837 1651 80
HR852-14K V 2150 2160 2230 585 585 1080 1400 700 795 550 405 1180 882 60 975 87 1985 2000 80
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ALFA 85 10K-14K V DX

WÄRMERÜCKGEWINNUNG

ALFA 85 10K - 14K V - modulare Konstruktion
- Rechte Version mit dem seitlichen Kanalsystemanschluss mit integrierter C/O- oder DX-Wärmetauscher

Typ
Abmessungen

A B C D E F H1 H2 I1 I2 O P Q R S T U V

ALFA 85 10K-V CO 2215 1810 1880 500 500 905 1400 700 735 735 1004 85 800 87 2054 1651 80 807
ALFA 85 10K-V DX 2215 1810 1880 500 500 905 1400 700 735 735 1088 103 647 103 2054 1651 80 807
ALFA 85 14K-V CO 2400 2160 2230 585 585 1080 1400 700 795 795 1091 85 955 98 2233 2000 80 895
ALFA 85 14K-V DX 2400 2160 2230 585 585 1080 1400 700 795 795 1180 96 769 155 2233 2000 80 895

Abmessungen [mm]

Modell AB BC W1 W2

ALFA 85 10K CO G1 1/2" G1 1/2"
ALFA 85 10K DX 5/8" 7/8" 46 55
ALFA 85 14K CO 1" 1"
ALFA 85 14K DX 7/8" 7/8" 57 53
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

ALFA 85 070 M N

Wassererwärmer G 1/2" G 1/2"
Erwärmer/Kühler (C/O) G 3/4" G 3/4"
Direktverdampfer (DX) 9,52 15,88

ALFA 85 100 M N

Erwärmer/Kühler (C/O) G 3/4" G 3/4"
Direktverdampfer (DX) 9,52 15,88

ALFA 85 150/160/200 M N

Erwärmer/Kühler (C/O) G 1" G 1"
Direktverdampfer (DX) 15,88 19,05

ALFA 85 090/120 M N

Erwärmer/Kühler (C/O) G 3/4" G 3/4"
Direktverdampfer (DX) 15,88 15,88

ALFA 85 250 M N

Erwärmer/Kühler (C/O) G 1" G 1"
Direktverdampfer (DX) 15,88 22,23

ALFA 85 070 - 250 Externe Wärmetauscher

Typ
Abmessungen

A B C D E F G H I J K L O P Q R S T U V W X Y Z

HR852-070 U/V 710 578 458 575 692 753,5 797 315 236,5 354 346 117 276 32,5 91 150 185 255,5 608 634 482 513 351 382
HR852-090/100 813 578 458 565 692 857,5 890 315 517,5 230 337 107,5 276 32,5 91 140 185 255,5 608 739 576 618 340 382

HR852-120 868 578 508 615 692 882,5 945 315 542,5 434 362 107,5 326 32,5 91 140 185 255,5 608 789 626 668 390 432
HR852-150/160/200 958 578 580 687,6 692 1002 1033 400 296 478 397,6 107,5 400,5 32,5 89,5 140 185 255,5 608 882 720 761 340 382

HR852-250 988 578 654,5 762,1 692 1032 1063 400 333,3 493 397,6 107,5 476 32,5 89,5 140 185 255,5 608 912 750 791 340 382
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Typ
Abmessungen

A B C D E F G H I J K L O P Q R S T U V W X Y Z

HR852-070 U/V 710 578 458 575 692 753,5 797 315 236,5 354 346 117 276 32,5 91 150 185 255,5 608 634 482 513 351 382
HR852-090/100 813 578 458 565 692 857,5 890 315 517,5 230 337 107,5 276 32,5 91 140 185 255,5 608 739 576 618 340 382

HR852-120 868 578 508 615 692 882,5 945 315 542,5 434 362 107,5 326 32,5 91 140 185 255,5 608 789 626 668 390 432
HR852-150/160/200 958 578 580 687,6 692 1002 1033 400 296 478 397,6 107,5 400,5 32,5 89,5 140 185 255,5 608 882 720 761 340 382

HR852-250 988 578 654,5 762,1 692 1032 1063 400 333,3 493 397,6 107,5 476 32,5 89,5 140 185 255,5 608 912 750 791 340 382

ALFA 85 320 - 500 Externe Wärmetauscher

ALFA 85 320 M N

Erwärmer/Kühler (C/O) G 1" G 1"
Direktverdampfer (DX) 5/8" 1 1/8"

ALFA 85 500 M N

Erwärmer/Kühler (C/O) G 1 1/2" G 1 1/2"
Direktverdampfer (DX) 5/8" 1 3/8"

ALFA 85 400 M N

Erwärmer/Kühler (C/O) G 1" G 1"
Direktverdampfer (DX) 5/8" 1 1/8"

Typ
Abmessungen

A B C D E F G H1 H2 I1 I2 J K L O P Q R S T U

HR852-320 U / V 1166 578 696 803,5 Ø8 1210,5 1255 600 500 624 524 285 100 65 608 1092 476 110,5 255,5 971 382
HR852-400 U / V 1258 578 718 825,5 Ø8 1302,5 1345 600 500 624 524 330 111 65 608 1184 526 96 255,5 1063 382
HR852-500 U / V 1358 578 768 875,5 Ø8 1402,5 1445 800 500 824 524 280 136 85 608 1284 576 96 246,5 1163 382
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

ALFA 85 700 Externe Wärmetauscher

ALFA 85 700 M N

Erwärmer/Kühler (C/O) G 1 1/2" G 1 1/2"
Direktverdampfer (DX) 2 x 5/8” 2 x 1 1/8”

Typ
Abmessungen

A B C D E F G H1 H2 I1 I2 J K L

HR852-700 1610 578 868 975,5 608 1653,5 1700 1200 600 1224 624 206 136 1534
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

ALFA 85 10K Externe Wärmetauscher

ALFA 85 10K M N

Erwärmer/Kühler (C/O) G 1 1/2" G 1 1/2"
Direktverdampfer (DX) 22 16

Typ
Abmessungen

A B C D E F G H1 H2 I1 I2 J K L

HR852-700 1810 578 993 1114 608 1853,5 1896 1400 700 1424 724 206 148 1734
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

ALFA 85 14K Externe Wärmetauscher

ALFA 85 10K M N

Erwärmer/Kühler (C/O) G 2" G 2"
Direktverdampfer (DX) 22 22

Typ
Abmessungen

A B C D E F G H1 H2 I1 I2 J K L

HR852-700 2160 578 1168 1289 608 2203 2245 1400 700 1424 724 380 235 2084
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Externe Wärmetauscher Gewicht

Typ

Modell CO [kg] DX [kg] Wasser [kg]

T700U / T700V 46 44 40

T1000V 50 48 x

T900U / T1200U 55 52 x

T1500V / T1600U / 2000V/U 66 62 x

T2500U / T2500V 73 68 x

T3200U / T3200V 81 77 x

T4000U / T4000V 91 86 x

T5000U / T5000V 100 93 x

T7000V 123 113 x

T10000V 176 172 x

T14000V 216 210 x

SCHLÜSSEL ZUR CODIERUNG

MO852- 070 X X 00 0 0 0- X C4 X- 0 A0

A0	 - Reserve code

0	 - Standard RAL

X	 - Ohne Steuerung

V1	 - Wasser Nachheizregister (only for size 070)
C4	 - C/O Heizung/Kühlung (sizes 070 - 14K)
D3	 - Direct evaporator (sizes 070 - 14K)

X	 - Ohne Vorheizregister
0	 - n/a
0	 - n/a
0	 - n/a
00	 - n/a

X	 - Universeller Installation

X	 - Universell für beide V/U-Versionen

070	 - Nominale Durchflussmenge 700m3/h
100	 - Nominale Durchflussmenge 900-1000m3/h
120	 - Nominale Durchflussmenge 1200m3/h
200	 - Nominale Durchflussmenge 1500-2000m3/h
250	 - Nominale Durchflussmenge 2500m3/h
320	 - Nominale Durchflussmenge 3200m3/h
400	 - Nominale Durchflussmenge 4000m3/h
500	 - Nominale Durchflussmenge 5000m3/h
700	 - Nominale Durchflussmenge 7000m3/h
10K	 - Nominale Durchflussmenge 10000m3/h
14K	 - Nominale Durchflussmenge 14000m3/h

Externes Modul ALFA 85 2. Generation
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

INSTALLATION UND MONTAGE

Alle vertikalen Typen der Belüftungsanlagen müssen gemäß Abbildung installiert werden (siehe unten). Das Gerät muss so installiert werden, 

dass die Richtung des Luftstroms der Richtung der Luftzirkulation im Verteilungsnetz entspricht. Das Gerät muss so installiert werden, dass 

ein freier Zugang für die Wartung, den Service oder die Demontage ermöglicht wird. Dadurch wird der Zugriff auf die Wartungsklappen und  

das Öffnen dieser ermöglicht, sowie der Zugriff auf den Deckel der Bedienkonsole, auf die seitlichen Anschlüsse und auf die Filterabdeckung.
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11

WÄRMERÜCKGEWINNUNG

1. A (1,4) SICHERHEITSTHERMOSTAT  NACHERWÄRMUNG

2. A (2,3) SICHERHEITSTHERMOSTAT VORWÄRMEN

3. A (5-6) LF1 – EINLASSKLAPPE (Ausgang L-open), LF2 – ABLEITUNGSKLAPPE (Ausgang L-open)

4. A (7-8) RUN-KONTAKT (AUSGANG - NO/NC EINSTELLBAR)

5. A (9-10) ERROR KONTAKT (AUSGANG NO)

6. A (11-12) WASSERPUMPE FÜR DAS VORHEIZEN (11 – LINT, 12 – LOUT)

7. A (13-14) BOOST (Eingang NO)

8. A (15-16) FIRE (Eingang NC)

9. A (17-18) EXTERNE BEDIENUNG ON/OFF (EINGANG NC)

10. A (19,20) DIE LEISTUNG DER NACHERWÄRMUNG (0-10v ODER PWM)

11. A (43-44) LUFTQUALITÄTSSENSOR 0–10 V (EINGANG)

12. B (1-2) WASSERPUMPE (1 – LINT, 2 – LOUT)

13. B (3-4) STEUERUNG DER WÄRMEPUMPE EINSTELLBAR (AUSGANG – ON/OFF)

14. B (5-6) ADIABATISCHES MODUL (AUSGANG – ON/OFF)

15. B (7-8) KÜHLUNG / HEIZUNG einstellbar (CO =  NC/NO – DX = Ausgang einstellbar)

16. B (9-10) ADIABATISCHES MODUL FEHLER (EINGANG NO)

17. B (11-12) ENTFROSTEN DER WÄRMEPUMPE einstellbar (Eingang NC/NO)

18. B (13-14) FEHLER DER WÄRMEPUMPE einstellbar (Eingang NC/NO)

19. B (15-16) BEWEGLICHER SENSOR (Eingang NC)

20. B (17-18) SENSOR FÜR DAS ÜBERLAUFEN DES KONDENSATS (Eingang NC)

21. B (46-47) EXTERNER WÄRMESENSOR (externes Nachwärmen – Eingang)

22. B (44-45) EXTERNER WÄRMESENSOR (adiabatisches Modul / Rezirkulationskammer – Input)

23. B (38-39) EXTERNES VORHEIZEN (Ausgang – Wasser=0–10V)

24. B (36-37) EXTERNES NACHWÄRMEN (Ausgang – Wasser=0–10V)

25. B (34-35) REZIRKULATIONSKAMMER (Ausgang 0–10V)

AirGENIO ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE
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WÄRMERÜCKGEWINNUNG

STEUERUNG

AirGENIO SUPERIOR - Wichtigste Kontrollfunktionen *AirGENIO SUPERIOR Steuerungssystem ermöglicht 
verschiedene Arten der DX-Spulensteuerung

•	 Touchscreen-Bedienfeld für eine einfache Steuerung und 

einen vollständigen Überblick über den Betriebszustand des 

Geräts (als Verbindungskabel zum Bedienfeld wird ein UTP-

-Kabel empfohlen, das nicht länger als 50 m sein sollte).

•	 Manuelle stufenlose Lüftersteuerung (PWM)

•	 CAV-, VAV- oder DCV-Lüftung im Automatikbetrieb

•	 BOOST-Modus - intensiver Luftstrom für eine voreingeste-

llte Zeitspanne

•	 Freecooling-Modus - Nachtlüftung (Kühlung)

•	 Belegungsmodus - Reduzierung der Lüftungsintensität in 

Abhängigkeit vom PIR-Sensor

•	 FIRE-Schutzmodus mit einstellbarer Logik

•	 Thermische Radkontrolle (Temperaturkontrolle: Freecoo-

ling, Frostschutz)

•	 Integrierte Zeitschaltuhr (Tag, Woche, Jahr)

•	 Optionaler Anschluss von Sensoren: C02, RH, VOC (0-10)

•	 Anzeige verstopfter Filter durch Drucksensoren

•	 Stufenlose Nachheizungsregelung

•	 Elektrische Spulensteuerung (PWM) und LPHW-Spulenste-

uerung (0-10 V)

•	 Umschaltsteuerung mit automatischer Erkennung der 

Heizung/Kühlung (0-10 V)

•	 Große Auswahl an verschiedenen Möglichkeiten zur Steue-

rung der DX-Spule*

•	 Mögliche Steuerung von externen Vor- und Nachheizern

•	 Offset-Gebläseeinstellung (Überdruck / Unterdruck)

•	 BMS-Steuerung über Modbus RTU / TCP oder BACnet

•	 Fernsteuerung über ein intelligentes Gerät

•	 EIN-AUS

•	 0-10 V

•	 0-10 V - 0-10 V Signalsteuerung

•	 Ein/Aus - Ein/Aus-Schaltung

•	 Aus/Ein - Aus/Ein-Schaltung

•	 0-10 V + On/Off - Ein/Aus-Schaltung + 0-10 V-Signalsteuerung

•	 0-10 V + Aus/Ein - Aus/Ein-Schaltung + 0-10 V Signalsteuerung

•	 Mit umgekehrtem Regelkreis (Heiz- und Kühlbetrieb)

•	 10-0 V + On/Off - Ein/Aus-Schaltung + 0-10 V Signalsteue-

rung Kühlen, Heizen 10-0 V 

•	 10-0 V Aus/Ein - Aus/Ein-Schaltung + 0-10 V Signalsteue-

rung Kühlen, Heizen 10-0 V 

2VV AirGENIO Anwendung:
•	 Produktkontrolle über Ihr Smartphone

•	 Informationen zum Betriebsstatus

•	 Benachrichtigungen - Dienstanforderung, Filteraustausch, Fehlerstatus usw.

•	 Laden Sie die 2VV AirGENIO APP herunter und steuern Sie es von Ihrem Smartphone aus!

2VV Service-Software:
•	 Einfache und schnelle Inbetriebnahme von Ihrem Computer aus

•	 Fehlerprotokoll - Fehleranzeige und -identifikation

•	 Einfache Wartung (Laden des Gerätestatus/Rücksetzen auf die Backup-Einstellung)

•	 Schnelle FW-Aktualisierung

•	 OFFLINE-Version
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Regengeschützte Dächer
Regengeschützte Dächer für Außeninstallationen vertikaler Geräte

Gerätetyp
Regengeschützte Dächer

vertikal

HR852-070V HR852-070V-ROOF-X-0A0
HR852-100V HR852-100V-ROOF-X-0A0
HR852-150V HR852-200V-ROOF-X-0A0
HR852-200V HR852-200V-ROOF-X-0A0
HR852-250V HR852-250V-ROOF-X-0A0
HR852-320V HR852-320V-ROOF-X-0A0
HR852-400V HR852-400V-ROOF-X-0A0
HR852-500V HR852-500V-ROOF-X-0A0
HR852-700V HR852-700V-ROOF-X-0A0
HR852-10KV HR852-10KV-ROOF-X-0A0
HR852-14KV HR852-14KV-ROOF-X-0A0

Elektrische Heizung
EOKO – Die Leistungsabgabe der Heizung wird vom 

ALFA85 Steuerungssystem über 0-10 V gesteuert.

Recommended combinations:

Gerätetyp Typ des Erhitzers

HR852-070U EOKO2-250-XX-X-D
HR852-070V EOKO2-315-XX-X-D
HR852-090U EOKO2-315-XX-X-D
HR852-100V EOKO2-315-XX-X-D
HR852-120U EOKO2-315-XX-X-D
HR852-150V EOKO2-400-XX-X-D
HR852-160U EOKO2-355-XX-X-D
HR852-200V EOKO2-400-XX-X-D
HR852-200U EOKO2-355-XX-X-D

Gerätetyp Typ des Erhitzers

HR852-320V EOKO2-560-XX-X-D
HR852-320U EOKO2-500-XX-X-D
HR852-400V EOKO2-560-XX-X-D
HR852-400U EOKO2-500-XX-X-D
HR852-500V EOKO2-630-XX-X-D
HR852-500U EOKO2-400-XX-X-D
HR852-700V EOKO2-630-XX-X-D
HR852-10KV EOKO2-630-XX-X-D
HR852-14KV EOKO2-630-XX-X-D

ZUBEHÖR

Rechteck/Rundadapter
Adapter für Verbindung der rechteckigen und runden 

Röhren aus  verzinktem Blech

Gerätetyp 
Kreisförmiger Adapter

Vertikal

HR852-320V PR-VO-0600X500-D560-L300
HR852-400V PR-VO-0600X500-D560-L300
HR852-500V PR-O-800X500-D5600-L400
HR852-700V PR-O-1200X600-D630-L600

HR852-10K / 14K PR-O-1400X700-D710-L700

Gerätetyp 
Kreisförmiger Adapter

Obere 

HR852-320U PR-VO-0400X400-D500-L300

HR852-400U PR-VO-0400X400-D500-L300

HR852-500U PR-O-0500X400-D400-L300
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Filtereinsätze
HR852-XX-FI – Austausch der Filtereinsätze von 

verschiedenen Filtrierungsklassen und Konfigurationen.

Gerätetyp Vorfiltertyp – Coarse 65% 
Standard

Einlassfiltertyp – ePM 1 60% 
Standard

Einlassfiltertyp – ePM 1 80% 
Option

Filtertyp extrahieren – ePM 10 
50% 

Standardvertikal

HR852-070V HR852-070V-FI-G4-0A0 HR852-070V-FI-F7-0A0 HR852-070V-FI-F9-0A0 HR852-070V-FI-M5-0A0

HR852-100V HR852-100V-FI-G4-0A0 HR852-100V-FI-F7-0A0 HR852-100V-FI-F9-0A0 HR852-100V-FI-M5-0A0
HR852-150V HR852-150V-FI-G4-0A0 HR852-150V-FI-F7-0A0 HR852-150V-FI-F9-0A0 HR852-150V-FI-M5-0A0
HR852-200V HR852-200V-FI-G4-0A0 HR852-200V-FI-F7-0A0 HR852-200V-FI-F9-0A0 HR852-200V-FI-M5-0A0
HR852-250V HR852-250V-FI-G4-0A0 HR852-250V-FI-F7-0A0 HR852-250V-FI-F9-0A0 HR852-250V-FI-M5-0A0
HR852-320V HR852-320V-FI-G4-0A0 HR852-320V-FI-F7-0A0 HR852-320V-FI-F9-0A0 HR852-320V-FI-M5-0A0
HR852-400V HR852-400V-FI-G4-0A0 HR852-400V-FI-F7-0A0 HR852-400V-FI-F9-0A0 HR852-400V-FI-M5-0A0
HR852-500V HR852-500V-FI-G4-0A0 HR852-500V-FI-F7-0A0 HR852-500V-FI-F9-0A0 HR852-500V-FI-M5-0A0
HR852-700V HR852-700V-FI-G4-0A0 HR852-700V-FI-F7-0A0 HR852-700V-FI-F9-0A0 HR852-700V-FI-M5-0A0
HR852-10KV HR852-10KV-FI-G4-0A0 HR852-10KV-FI-F7-0A0 HR852-10KV-FI-F9-0A0 HR852-10KV-FI-M5-0A0
HR852-14KV HR852-14KV-FI-G4-0A0 HR852-14KV-FI-F7-0A0 HR852-14KV-FI-F9-0A0 HR852-14KV-FI-M5-0A0

Gerätetyp Vorfiltertyp – Coarse 65% 
Standard

Einlassfiltertyp – ePM 1 60% 
Standard

Einlassfiltertyp – ePM 1 80% 
Option

Filtertyp extrahieren – ePM 10 
50% 

Standardvertikal

HR852-070U HR852-070U-FI-G4-0A0 HR852-070U-FI-F7-0A0 HR852-070U-FI-F9-0A0 HR852-070U-FI-M5-0A0

HR852-090U HR852-090U-FI-G4-0A0 HR852-090U-FI-F7-0A0 HR852-090U-FI-F9-0A0 HR852-090U-FI-M5-0A0
HR852-120U HR852-120U-FI-G4-0A0 HR852-120U-FI-F7-0A0 HR852-120U-FI-F9-0A0 HR852-120U-FI-M5-0A0
HR852-160U HR852-160U-FI-G4-0A0 HR852-160U-FI-F7-0A0 HR852-160U-FI-F9-0A0 HR852-160U-FI-M5-0A0
HR852-200U HR852-200U-FI-G4-0A0 HR852-200U-FI-F7-0A0 HR852-200U-FI-F9-0A0 HR852-200U-FI-M5-0A0
HR852-250U HR852-250U-FI-G4-0A0 HR852-250U-FI-F7-0A0 HR852-250U-FI-F9-0A0 HR852-250U-FI-M5-0A0
HR852-320U HR852-320U-FI-G4-0A0 HR852-320U-FI-F7-0A0 HR852-320U-FI-F9-0A0 HR852-320U-FI-M5-0A0
HR852-400U HR852-400U-FI-G4-0A0 HR852-400U-FI-F7-0A0 HR852-400U-FI-F9-0A0 HR852-400U-FI-M5-0A0
HR852-500U HR852-500U-FI-G4-0A0 HR852-500U-FI-F7-0A0 HR852-500U-FI-F9-0A0 HR852-500U-FI-M5-0A0

Die Schließklappe KRTK-A

Empfohlene Kombinationen:
Unit type Die Schließklappe ohne Servoantrieb Schließklappen mit Servoantrieb

HR852-070U KRTK-A-250 KRTK-A-250-SB
HR852-070V

KRTK-A-315 KRTK-A-315-SB
HR852-090U
HR852-100V
HR852-120U
HR852-150V KRTK-A-400 KRTK-A-400-SB
HR852-160U

KRTK-A-355 KRTK-A-355-SB
HR852-200U
HR852-200V

KRTK-A-400 KRTK-A-400-SB
HR852-250V
HR852-250U KRTK-A-355 KRTK-A-355-SB
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Mischknoten
Der Mischknoten SMU ist zur Regelung der Wärmeleistung des Wasserwärmetauschers bestimmt. Er wird insb. für die Regelung separater 

wasserbasierter Lüftungsgeräte, in Lüftungsanlagen eingebaute Erhitzer genutzt.

Empfohlene Werte für die einzelnen Typen der Empfohlene ALFA 85:

SMU2-024-06,3-SC

SC		  – �mit Kurzschluss

WO		  – �ohne Kurzschluss

00,6	 – Mischarmatur – kVSS 0,6

01,0	 – Mischarmatur – kVS 1,0

01,6	 – Mischarmatur – kVS 1,6

02,5		 – Mischarmatur – kVS 2,5

04,0		 – Mischarmatur – kVS 4,0

06,3		 – Mischarmatur – kVS 6,3

12,0		 – Mischarmatur – kVS 12,0

24,0		 – Mischarmatur – kVS 24,0

40,0		 – Mischarmatur – kVS 40,0

024		  – 24V stetige Steuerung

SMU2	 – Mischknoten

Four-sided closing flap with servo drive
MLKR

Unit type Four-sided closing flap with servo drive

HR852-300V
MLKR-0600-0500-SR

HR852-400V
HR852-320U

MLKR-0400-0400-SR
HR852-400U
HR852-500V MLKR-0800-0500-SR
HR852-500U MLKR-0500-0400-SR
HR852-700V MLKR-1200-0600-SR
HR852-10KV

MLKR-1400-0700-SR
HR852-14KV
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Mischkammer
Mischkammermodul für Wärmerückgewinnungsgeräte HR85-300 – HR85-700

Typ Phase [pcs] Spannung [V] Frequenz [Hz] Schutzgrad Gewicht [kg]

HR852-070V-MOMC-X-0A0 1 230 50-60 43 102
HR852-100V-MOMC-X-0A0 1 230 50-60 43 108
HR852-200V-MOMC-X-0A0 1 230 50-60 43 132
HR852-250V-MOMC-X-0A0 1 230 50-60 43 127
HR852-320V-MOMC-X-0A0 1 230 50-60 43 154
HR852-400V-MOMC-X-0A0 1 230 50-60 43 156
HR852-500V-MOMC-X-0A0 1 230 50-60 43 172
HR852-700V-MOMC-X-0A0 1 230 50-60 43 210
HR852-10KV-MOMC-X-0A0 1 230 50-60 43 235
HR852-14KV-MOMC-X-0A0 1 230 50-60 43 250

HR852- 070 V- MOMC- X- 0 A0

A0		  - Reserve  

0		  - Standard RAL
3		  - Version für die Meeresküste

X		  - Zugang zum Universaldienst (rechts/links)

MOMC	 - Modul der Mischkammer
MCRF	 - Dach der Mischkammer

V		  - Vertikale Auslässe, Standgerät

070	 - für HR852-070

100	 - für HR852-090, HR852-100, HR852-120

200	 - für HR852-150, HR852-200

250	 - für HR852-250

320	 - für HR852-320

400	 - für HR852-400

500	 - für HR852-500

700	 - für HR852-700

10K	 - für HR852-10K

14K	 - für HR852-14K

Zubehör für ALFA 85 2. Generation 

Typ der Mischkammer Dachart

HR852-070V-MOMC-X-0A0 HR852-070V-MCRF-X-0A0
HR852-100V-MOMC-X-0A0 HR852-100V-MCRF-X-0A0
HR852-200V-MOMC-X-0A0 HR852-250V-MCRF-X-0A0
HR852-250V-MOMC-X-0A0 HR852-250V-MCRF-X-0A0
HR852-320V-MOMC-X-0A0 HR852-400V-MCRF-X-0A0
HR852-400V-MOMC-X-0A0 HR852-400V-MCRF-X-0A0
HR852-500V-MOMC-X-0A0 HR852-500V-MCRF-X-0A0
HR852-700V-MOMC-X-0A0 HR852-700V-MCRF-X-0A0
HR852-10KV-MOMC-X-0A0 HR852-10KV-MCRF-X-0A0
HR852-14KV-MOMC-X-0A0 HR852-14KV-MCRF-X-0A0

Dach für eine Mischkammer 
Regenschutzdach für eine Mischkammer von ALFA 852
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PIR sensor
CI‑PS 1003
Infrarot-Raumsensor für automatische Belüftung auf der Grundlage der Leute, die im belüfteten 

Bereich anwesend sind.

Stromversorgung des Sensors muss outsourcing werden. Das Gerät ist von dieser Art 
der Stromversorgung nicht unterstützt (15-24V DC).

Kanalsensor für relative Luftfeuchtigkeit:  
CI-LCN-FTK140VV 

Kanalsensor zum Messen der relativen Luftfeuchtigkeit in Klimaanlagen-Systemen

Kanalsensor CO2: CI-EE850-C3xx-FP

Der Sender ist ideal geeignet für die Kanalmontage in den Anwendungsbereichen Gebäudema-

nagement und bedarfsgesteuerte Belüftung. Das elegante, kompakte Gehäuse ermöglicht eine 

einfache Installation direkt im Lüftungskanal mit einerm Montageflansch.

Raumsensor CO2: CI-CO2-R

Sensor verbindet CO2. Das Snap-In-Montagekonzept steht für einfache Installation.

Raumsensor RH: CI-RH-R

Kapazitiver Sensor für relative Luftfeuchtigkeit mit 0-10V Analog- und Relaisausgang.

CI-AQS-COMBI 

ist ein Signalkombinierer für AQS-Sensoren mit 0-10 V-Logik, mit dem Sie bis zu 10 verschiedene 

Sensoren verbinden können. Das Eingangssignal mit der höchsten Spannung ist das Signal am 

Ausgangsanschluss. 
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SCHLÜSSEL ZUR CODIERUNG

HR852- 070 V P RS E 7 5- X S0 S- 0 A0

A0 - Reserve-Kode

0 - Standard RAL
3 - Version für die Meeresküste

S - SUPERIOR AirGENIO Steuerung
X - Ohne Steuerung

S0 - Ohne Nachheizregister 
E1 - Elektrisches Nachheizregister
V1 - Wasser Nachheizregister (sizes 090 - 14K)
C4 - C/O Heizung/Kühlung (sizes 320- 14K)
D3 - Direct evaporator (sizes 320- 14K)

X - Ohne Vorheizregister

5 - ePM 10 50% Filter extrahieren

7 - ePM 1 60% Filter Einlass + Vorfilter Coarse 60%

E - EC-Ventilatoren

RS - Standard-Drehrad
RQ - Sorptions-Rotationsrad

P - Recht
L - Links

V - Seitlichen Kanalsystemanschluss, Standgerät
(070, 100, 150, 200, 250, 320, 400, 500, 700, 10K, 14K)
U - Obere Kanalsystemanschluss (070, 090, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500)

070 (700m3/h)
…
14K (14.000m3/h)

Wärmerückgewinnungsgerät ALFA 85 FLAT 2. Generation


