)

0_028 38

F 540-028-38 (2017-06-23) (F54

—
=X
-
e
=
(==
[
)
4
o
o
<L
[
.
=
==
ikt
P
*
[
=1
x
=
©
>
—_
o
LLd
o
*
i
O

ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE & :7;

CERTIFIKAT TYPU

evidenéni ¢islo 12.169.947

Czech

vydany vyrobci:

2VV s.r.o.
Fablovka 568
CZ - 533 52 Pardubice - Polabiny
IC: 62065467

na vyrobek:
Nazev: Vétraci jednotka
Typové oznaceni: AHAL, Obchodni nazev: ALFA EC Comfort
Modifikace: uvedeno v pfiloze certifikatu
Misto vyroby: Fablovka 568, CZ - 533 52 Pardubice - Polabiny

u kterého byla provedena certifikace dle certifikacniho schématu ISO/IEC 17067 -
schéma 3 v souladu s certifikacnim systémem TUV SUD Czech a jejichz vysledky
jsou uvedeny ve Zpravé o hodnoceni ev. €. 12.206.649 ze dne 12.06.2019.

VVySe uvedeny typ vyrobku spliuje aplikovatelné pozadavky nasledujicich
predpist/ normativnich dokumentu, které byly zakladem pro jeho hodnoceni:

Nafizeni viady €.118/2016 Sb. (Smérnice EP a R 2014/35/EU),
nafizeni vlady ¢€.117/2016 Sb. (Smérnice EP a R 2014/30/EU),
CSN EN 60335-1 ed.3:2012 (idt EN 60335-1:2012),
CSN EN 60335-2-30 ed.3:2010+A11:12 (idt EN 60335-2-30:2009+A11:12),
CSN EN 1SO13857:2008 (idt EN 13857:2008),
CSN EN 61000-6-4 ed.2:2007 (idt EN 61000-6-4:206),
CSN EN 55014-2 ed.2:2014(idt CISPR 14-2:2015).

Tento certifikat plati do: 08.07.2024

Podrobnosti a podminky platnosti jsou uvedeny v pfiloze tohoto certifikatu, ktera
tvofi jeho nedilnou soucast a obsahuje 2 strany.

Tento certifikat je vydan na zakladé dobrovolné certifikace a nenahrazuje vystupy
autorizované nebo notifikované osoby.

V Praze, dne 08.07.2019

e

vedouci certifikacniho organu

TOV SUD Czech s.r.0. e Novodvorska 994 e 142 21 Prague 4 e Czech Republic e certification@tuv-sud.cz
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Priloha k Certifikatu typu ev. €. 12.169.947

1. Vzorek vyrobku byl k hodnoceni a certifikaci typu pfihlasen dne 18.04.2019

e 0 o N

Z4dost o certifikaci

Certifikat byl vystaven na zakladé podkladl objednatele:
Objednavka ¢: ONR2300672 z 05.04.2019
Vyrobni a pravodni technicka dokumentace

3. U vyrobce vyrobku bylo provedeno posouzeni systému fizeni vyroby zaméfené na prvky
zajistujici pokracovani shody vyrobkl s poZzadavky certifikace.

4. Podrobné technické udaje charakterizujici typ vyrobku:

Nazev: Vétraci jednotka

Typové oznaceni: AHAL, Obchodni nazev ALFA EC Comfort

Kryti: 1P20

Tfida ochrany: |

Napajeni: 230/400 V - 50/60 Hz

Vyrobce: 2VV s.r.o., Fablovka 568, CZ - 533 52 Pardubice - Polabiny

Parametry typovych modifikaci:
Otacky Hmotnost
Typ jednotky Napajeci napéti | ventilatoru Proud (A) Prikon (kW)
(tr/min) (k)

AHAL4-050HX00E40-XS0... | 230V - 50/60Hz 3635 1 0,17 34
AHAL4-050HX00E40-XE1 ... 230V - 50/60Hz 3635 15,5 3,40 36
AHAL4-050HX00E40-XE2... | 400V - 50/60 Hz 3635 10,5 6,7 36
AHAL4-050HX00E40-XV2... | 230V - 50/60Hz 3635 1 0,17 36
AHAL4-100HX00E40-XS0... 230V - 50/60Hz 2900 1,1 0,18 37
AHAL4-100HX00E40-XEO... | 230V - 50/60Hz 2900 15,5 3,40 41
AHAL4-100HX00E40-XE1... | 400V - 50/60Hz 2900 10,5 6,7 41
AHAL4-100HX00E40-XE2... | 400V - 50/60 Hz 2900 15 10 41
AHAL4-100HX00E40-XE3... | 400V - 50/60 Hz 2900 20 13,65 41
AHAL4-100HXO00E40-XV2... 230V - 50/60Hz 2900 1,1 0,18 41
AHAL4-200HX00E40-XS0... | 230V - 50/60Hz 2600 2,9 0,47 50
AHAL4-200HX00E40-XE1... | 400V -50/60 Hz 2600 21 14 55
AHAL4-200HX00E40-XE2... | 400V - 50/60 Hz 2600 28 18,5 55
AHAL4-200HX00E40-XE3... | 400V - 50/60 Hz 2600 41 27,5 55
AHAL4-200HX00E40-XV2... | 230V - 50/60Hz 2600 2,9 0,47 55
AHAL4-300HX00E40-XS0... | 400V - 50/60 Hz 2580 2 1,1 65
AHAL4-300HX00E40-XE1... | 400V - 50/60 Hz 2580 31 21 70
AHAL4-300HX00E40-XE2... | 400V - 50/60 Hz 2580 41 28 70
AHAL4-300HX00E40-XE3... | 400V - 50/60 Hz 2580 59,8 41 70
AHAL4-300HX00E40-XV2... | 400V -50/60 Hz 2580 2 1,1 70
AHAL4-500HX00E40-XS0... | 400V - 50/60 Hz 2600 2,65 1,8 95
AHAL4-500HX00E40-XV2... | 400V - 50/60 Hz 2600 2,65 1,8 104
AHAL4-800HX00E40-XS0... 400V -50/60 Hz 2040 4,15 2,85 120
AHAL4-800HX00E40-XV2... | 400V -50/60 Hz 2040 4,15 2,85 128

1. strana pfilohy
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Seznam dulezitych &asti technické dokumentace:
je uveden ve Zpravé o hodnoceni ev. €. 12.206.649 ze dne 12.06.2019.

Podminky platnosti

Certifikat plati pouze pro svého majitele a pro vyrobky a vyrobni mista v ném uvedena.
Prenaseni certifikatu jeho majitelem na treti osoby je nepfipustné, stejné jako pouzivani
certifikatu tfetimi osobami.

Zmény vyrobku oproti certifikovanému provedeni je tfeba neprodlené sdélit TUV SUD
Czech. Tato okolnost muiZze udinit dal$i pokracovani certifikatu zavislé na dodate¢ném
posuzovani shody.

Dozor nad fadnou funkci systému Fizeni vyroby u vyrobce provadi TUV SUD Czech na
zakladé uzaviené smlouvy o kontrolni €innosti ve Ihité 1x ro¢né.

Tento certifikat je na vyzadani obnovitelny.

Tento certifikat Ize kopirovat pouze vcelku, véetné vSech pfiloh.

K tomuto certifikatu nebylo zfizeno pravo uzivani zkusebni znatky TUV SUD Czech.
Maijitel certifikatu se zavazuje vést zaznamy o v8ech pfipadnych stiZnostech tykajicich se
souladu vyrobkd s poZadavky predpist a norem a dat tyto zaznamy certifikaénimu organu
TUV SUD Czech k dispozici.

V blize neuvedeném (reklama, pouzivani zkusebni znacky a certifikatl) se fidi
V8eobecnymi podminkami pro certifikaci vyrobk( v platném znéni.

2. strana pfilohy



