NARIZENi EVROPSKE KOMISE (EU) &. 1253/2014

ALFAEC

CS

a) | Nazev nebo ochranna znamka dodavatele 2VV
b) | Identifikaéni znacka modelu pouzivana dodavatelem ALFA-EC-05... ALFA-EC-10... ALFA-EC-20... | ALFA-EC-30... ALFA-EC-50... ALFA-EC-80...
c) | Deklarovana typologie v souladu s ¢lankem 2 tohoto RVU/NRVU NRVU
narizen UvVU /BVU uvu
d) | Typ pohonu, ktery je instalovan, nebo ma byt instalovan vicerychlostni
e) | Typ systému zpétného ziskavani tepla (ZZT) zadny
f) | Tepelna uginnost ZZT % - - - - - -
g) | jmenovity pratok vétracich jednotek m3/s 0,136 0,241 0,342 0,553 0,953 1,808
h) | efektivni elektricky pfikon kW 0,118 0,154 0,455 0,996 1,868 2,9
i) | SFPint W/(m3/s) 230 225 229 230 228 230
j) ucinna natokova rychlost pfi konstrukénim pritoku m/s 1,8 2,1 1,9 2,1 2,3 2,4
k) | jmenovity vnéjsi tlak (Aps, ext)(referenéni konfigurace) Pa 243 184 438 744 903 744
1) | vnitfni tlakova ztrata vétracich soucasti (Aps,int) Pa 87 103 91 108 119 130
volitelné: vnitfni tlakova ztrata jinych nez vétracich
m) P Pa - - - - - -
soucasti (Aps,add)
staticka ucinnost ventilator( pouzitych v souladu s o
" [ naizenim (EU) & 327/2011 % 38 47 40 48 52 56
deklarovana maximalni vnéjsi netésnost (%) skfini Vnéjsi, % 2,5 0.9 1.3 0.5 0.8 0.8
0) vétracich jednotek; a deklarovana maximaini vnitfni vnitini. % . i j . . i
netésnost (%) obousmérnych vétracich jednotek nebo PP
pfeneseni (pouze u regeneracnich vyméniku tepla) preneseni, % _ _ _ _ _ _
p) | energeticka narocnost, pokud mozno energeticka klasifikace, filtrt F7:C; M5: C F7:C: M5: C F7:C: M5: C F7:C;M5: C F7:C;M5:C F7:C; M5: C
popis vizualniho upozornéni na vyménu filtru u vétracich jednotek pro jiné
nez obytné budovy uréenych pro pouziti s filtrem, véetné textu poukazuijici- .
q) o s . PR g . Lo uvedeno v navodu
ho na dulezitost pravidelné vymény filtru pro vykon a energetickou Uc¢innost
jednotky
hladina akustického vykonu skfiné (LWA), v pfipadé
r) | vétracich jednotek pro jiné nez obytné budovy urce- dB 54 59 61 70 75 74
nych k pouziti ve vnitfnich prostorach
s) | internetova adresa http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa




Ecodesign directive

EUROPEAN COMMISSION REGULATIONS (EU) No 1253/2014

ALFA EC

EN

a) | supplier's name or trade mark 2VV
b) | supplier's model identifier ALFA-EC-05... ALFA-EC-10... ALFA-EC-20... ALFA-EC-30... ALFA-EC-50... ALFA-EC-80...
RVU / NRVU NRVU
c) | declared typology, accordance with Article 2
UVvu /BVU uvu
d) | type of drive installed or intended to be installed multi-speed drive
e) | type of HRS none
f) | thermal efficiency of heat recovery % - - - - - -
g) | nominal NRVU flow rate m3/s 0,136 0,241 0,342 0,553 0,953 1,808
h) | effective electric power input kW 0,118 0,154 0,455 0,996 1,868 2,9
i) | SFPint W/(m3/s) 230 225 229 230 228 230
j) | face velocity at design flow rate m/s 1,8 21 1,9 21 23 2,4
k) | nominal external pressure (Aps, ext) Pa 243 184 438 744 903 744
0 |ntern_a| pressure drop of ventilation components Pa 87 103 91 108 119 130
(Aps,int)
optional: internal pressure drop of non-ventilation
m) Pa - - - - - -
components (Aps,add)
static efficiency of fans used in accordance with Regu- o
n) lation (EU) No 327/2011 v 38 47 40 48 52 56
0,
declared maximum external leakage rate (%) of the external, % 2.5 0.9 13 0.5 0.8 0.8
0) casing of ventilation units; and declared maximum in- internal. % ) } : } ) }
ternal leakage rate (%) of bidirectional ventilation units 7
or carry over (for regenerative heat exchangers only) transfer, % ) ) ) ) ) }
p) | energy performance, preferably energy classification, of the filters F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C
q) | description of visual filter warning for NRVUs intended for use with filters described in the manual
9 in the case of NRVUs specified for use indoors, the dB 54 59 61 70 75 74
casing sound power level (LWA)
s) | internet address http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa




REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1253/2014 DELLA COMMISSIONE

ALFA EC

a) | marchio del fornitore 2VV
b) | identificativo del modello ALFA-EC-05... ALFA-EC-10... ALFA-EC-20... ALFA-EC-30... ALFA-EC-50... ALFA-EC-80...
o) tipologia dichiarata in ottemperanza dell‘articolo 2 del UVR/UVNR UVNR
presente regolamento UVU / UVB uvu
d) | tipo di azionamento installato azionamento a velocita multiple
e) | tipo di HRS assente
f) | efficienza termica del recupero di calore % - - - - - -
g) | portata nominale della UVNR m3/s 0,136 0,241 0,342 0,553 0,953 1,808
h) | potenza elettrica assorbita effettiva kw 0,118 0,154 0,455 0,996 1,868 2,9
i) | SFPint W/(m3/s) 230 225 229 230 228 230
j) | velocita frontale alla portata di progettazione m/s 1,8 2,1 1,9 2,1 2,3 2,4
k) | pressione esterna nominale (Aps, ext) Pa 243 184 438 744 903 744
Iy cadgta Q| pre55|oqe interna dei componenti della Pa 87 103 91 108 119 130
ventilazione (Aps,int)
opzionale: caduta di pressione interna dei componenti
m) ; L Pa - - - - - -
estranei alla ventilazione (Aps,add)
efficienza statica dei ventilatori usati come da regola- o
n) mento (UE) n. 327/2011 % 38 47 40 48 52 56
percentuale massima dichiarata di trafilamento esterno esterno, % 2,5 0,9 1,3 0,5 0,8 0,8
(%) della cassa delle unita di ventilazione; e percentu-
0) | ale massima dichiarata di trafilamento interno (%) delle interno, % - - - - - -
unita di ventilazione bidirezionali o flusso residuo (solo
per gli scambiatori di calore rigenerativi) trasferimento, % - - - - - -
p) | prestazione energetica o preferibilmente classificazione energetica dei filtri F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C
descrizione del segnale visivo di avvertimento per il filtro per le UVNR -
q) - - la notifica nel manuale
destinate ad essere usate con filtri
relativamente a UVNR specificamente destinate all‘'uso
r) | all'interno di locali, il livello di potenza sonora sulla dB 54 59 61 70 75 74
cassa (LWA)
s) | indirizzo Internet http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa




AOENEMMPAH PEMMAMEHT (EC) Ne 1253/2014 HA KOMUCUATA

ALFA EC

(LWA)

HavMeHoBaHve 2VV
naeHTudukaTop Ha NPoM3BOAUTENSA 3a Moaena ALFA-EC-05... ALFA-EC-10... ALFA-EC-20... ALFA-EC-30... ALFA-EC-50... ALFA-EC-80...

BAX / BAHX BAHX
06siBEH BUA, B CbOTBETCTBME C YIleH 2

EBA / BA EBA

B[, HA MOHTUPAHOTO UMW NPEABUAEHOTO 3a MOHTUPaHe 3aABIKBaHe [ABUraTen ¢ HSIKOMKO YeCTOTW Ha BbpTeHe
Buag HRS HUKakBa
TOMAMUHHWST K.M.A. Ha OMON30TBOPSIBAHETO Ha o ) ) ) ) } )
oTnagHaTa TonnuHa °
HOMUHaneH aebut Ha BAHX m3/s 0,136 0,241 0,342 0,553 0,953 1,808
edeKkT1BHa BXOASALLA enekTpuyecka MOLLHOCT kW 0,118 0,154 0,455 0,996 1,868 2,9
SFP int W/(m3/s) 230 225 229 230 228 230
CKOPOCT Ha MOTOKa Npu NPOeKTHUs Aebut m/s 1,8 2,1 1,9 2,1 2,3 2,4
HOMWHAIHO BbHLUHO HansraHe (Aps,ext) Pa 243 184 438 744 903 744
3aryba Ha BLTPELIHOTO HansraHe OT BEHTUNALMOHHNTE Pa 87 103 91 108 119 130
KOMMOHeHTU (Aps,int)
He3adbMKUTEeNHo: 3aryba Ha BbTPELLHOTO HansraHe ot Pa ) } } ) : }
HeBEHTUNaLMOHHWUTE KOMMOHEHTM (Aps,add)
CTaTWUYeH K.M.A. Ha BEHTUNATOpW, U3MOon3BaHu B o
cwotBeTcTBUE € PernameHT (EC) Ne 327/2011 v 38 47 40 48 52 56
obsiBeHa MakcUMariHa CTeneH Ha BbHLUHO uU3nyckaHe BBHLWHO, % 25 0,9 1,3 0,5 0,8 0,8
(%) Ha koprnyca Ha BEHTUNALMOHHUTE arperaTtu; u
obsiBeHa MakcumarHa cTeneH Ha BbTPeLUHO nanyckaHe BbTPeLLHO, % R N N - - N
(%) 3a ABYNOCOYHN BEHTUMALIMOHHW arperaTti unu
NPOLIEHT Ha NpeHacsiHe (camo 3a pereHepaTuBHU npeHacsHe, % ) ) ) ) } )
TONNI006MEHHMLM)
;“Mz’f:::e“ XapaKTEpUCTMK, 38 MPEAMOYUTAHE EHEPrUIiaTa KnacuduKkauys, Ha F7:C; M5: C F7: C; M5; C F7: C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C
onucaHue Ha BM3yarnHoTo npegynpexaenve 3a untbpa B BAHX, NOCOMEHM B MHCTPYKUMUTE
npefHasHaveHun 3a nanonasaHe ¢ unTpu
B criy4ast Ha BAH)XK, npegHa3HadeHn 3a nanonasaHe Ha
3aKpUTO, HUBOTO Ha 3BYKOBaTa MOLLHOCT Ha Koprnyca dB 54 59 61 70 75 74

WHTEPHET agpec

http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa




REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 1253/2014 DE LA COMISION

ALFA EC

a) | nombre del fabricante o marca 2VV
b) | identificador del modelo del fabricante ALFA-EC-05... ALFA-EC-10... ALFA-EC-20... ALFA-EC-30... ALFA-EC-50... ALFA-EC-80...
0 tipo declarado conforme al articulo 2 del presente RVU /NRVU NRVU
Reglamento UVU / BVU uvu
d) | tipo de accionamiento instalado o que va a instalarse de varias velocidades
e) | tipo de sistema de recuperacion de calor ninguno
f) | eficiencia térmica de la recuperacion de calor % - - - - - -
) ZzlrJ]((i:ié:Inomlnal de la unidad de ventilacion no resi- m3ls 0.136 0,241 0,342 0,553 0,953 1,808
h) | potencia eléctrica de entrada efectiva kW 0,118 0,154 0,455 0,996 1,868 2,9
i) | PVEint W/(m3/s) 230 225 229 230 228 230
j) | velocidad frontal con el caudal por construccion m/s 1,8 2,1 1,9 2.1 2,3 2,4
k) | presion externa nominal (Aps,ext ) Pa 243 184 438 744 903 744
0 ca@a de presion interna de los componentes de venti- Pa 87 103 91 108 119 130
lacion (Aps,int )
opcional: caida de presion interna de los componentes
m) P ) Pa - - - - - -
no de ventilacién (Aps,adic )
eficiencia estatica de los ventiladores utilizados confor- o
n) me al Reglamento (UE) no 327/2011 v 38 47 40 48 52 56
indice maximo declarado de fuga externa (%) de la externa,% 25 0,9 1,3 0,5 0,8 0,8
envolvente de las unidades de ventilacion e indice
maximo declarado de fuga interna (%) de las unidades interna, % - - - - - -
de ventilacién bidireccionales o traspaso (solo en
0) . .
caso de cambiadores de calor regenerativos), ambos
medidos o calculados segun el método de ensayo de tr. o } } } } ) }
presurizacién o el método de ensayo de gas trazador a aspaso, 7
la presién del sistema declarada
D) ;:latr:glsmlento energético, preferiblemente clasificacion energética, de los F7:C: M5: G F7:C: M5: C F7:C: M5: C F7:C: M5: C F7:C: M5: C F7:C: M5: C
descripcion de la sefial visual de aviso del filtro en las unidades de ventila- i . .
q) e . . " y especifique en las instrucciones
cion no residenciales que van a utilizarse con filtros
en el caso de las unidades de ventilacién no residen-
ciales destinadas a un uso en interiores, el nivel de
N potencia acustica de la envolvente (LWA ) redondeado dB 54 59 61 70 75 74
al entero mas préximo
s) | direccion de internet http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa




KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1253/2014 DA
a) | producentens navn eller varemaerke 2VV
b) | producentens modelidentifikation, der er den kode ALFA-EC-05... ALFA-EC-10... ALFA-EC-20... ALFA-EC-30... ALFA-EC-50... ALFA-EC-80...
ventilationsag-
gregat til bolig /
ventilationsag- ventilationsaggregat til andet end bolig
gregat til andet
c) | den anferte typologi i henhold til artikel 2 end bolig
envejsventilati-
onsaggregat / . o
tovejsventilation- envejsventilationsaggregat
saggregat
d) | type drev, der er installeret eller beregnet til at blive installeret flertrinsdrev
e) | type varmegenvindingssystem ingen
f) | temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding % - - - - - -
9 r_eferencevolumgnstmmmen for ventilationsaggregater m3/s 0.136 0,241 0,342 0,553 0.953 1,808
til andet end boliger
h) | det faktiske elektriske effektoptag kW 0,118 0,154 0,455 0,996 1,868 29
i) | SFPint W/(m3/s) 230 225 229 230 228 230
j) | lufthastighed ved dimensionerende volumenstrem m/s 1,8 21 1,9 21 23 2,4
k) | nominelt eksternt tryk (Aps, ext) Pa 243 184 438 744 903 744
I mtern_al pressure drop of ventilation components Pa 87 103 91 108 119 130
(Aps,int)
valgfrit: internt tryktab over ikke-ventilationskomponen-
m) Pa - - - - - -
ter (Aps,add)
statisk virkningsgrad for ventilatorer anvendt i overen- o
n) sstemmelse med forordning (EU) nr. 327/2011 % 38 47 40 48 52 56
0,
oplyst maksimal ekstern laekage (%) for ventilationsa- ekstern,% 25 0.9 13 0.5 0.8 08
0) ggregaters kabinet og oplyst maksimal intern laekage intern. % ) } } ) ) }
(%) for tovejsventilationsaggregater eller returluft (kun 0
regenerative varmevekslere) returluft, % ) } } ) ) }
p) | energipreestation, helst energiklassificering, for filtrene F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C
beskrivelse af det visuelle filteralarmsignal for ventilationsaggregater til S .
a andet end boliger, der er beregnet til brug med filtre anfert| de Instruktioner
for ventilationsaggregater til andet end boliger, som er
r) | angivet til indenders brug, lydeffektniveauet (LWA) fra dB 54 59 61 70 75 74
ventilationsaggregatets kabinet
s) | internetadresse http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa




DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 1253/2014 DER KOMMISSION

ALFA EC

DE

a) | Name oder Handelsmarke des Herstellers 2VV
b) '\C"gjg”ke””“"g des Herstellers, d. h. der Ublicherweise alphanumerische ALFA-EC-05... ALFA-EC-10... ALFA-EC-20... ALFA-EC-30... ALFA-EC-50... ALFA-EC-80...
WLA/ NWLA NWLA
c) | Angabe des Typs gemal Artikel 2 dieser Verordnung
ELA/ZLA ELA

d) | Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs mehrstufenantrieb

e) | Artdes WRS keines

f) thermischer Ubertragungsgrad der Warmeriickgewin- o } : : } } )
nung °

d) | Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA m3/s 0,136 0,241 0,342 0,553 0,953 1,808

h) | tatséchliche elektrische Eingangsleistung kW 0,118 0,154 0,455 0,996 1,868 2,9

i) | SVLint W/(m3/s) 230 225 229 230 228 230

i Anstromgeschwindigkeit bei Auslegungs-Luftvolumen- mis 18 21 1.9 21 23 24
strom

k) | NennaufRendruck (Aps, ext) Pa 243 184 438 744 903 744

1) | innerer Druckabfall von Luftungsbauteilen (Aps,int) Pa 87 103 91 108 119 130
fakultativ: innerer Druckabfall von Nichtliftungsbautei-

m) Pa - - - - - -
len (Aps,add)
statischer Wirkungsgrad von gemaR der Verordnung o

n) (EU) Nr. 327/2011 verwendeten Ventilatoren % 38 47 40 48 52 56
Angabe der aueren Hochstleckluftrate ( %) des aulere, % 2,5 0,9 1,3 0,5 0,8 0,8
Gehauses von Luftungsanlagen und der inneren Héch-

0) | stleckluftquote (%) von Zwei-Richtung-Luftungsanlagen innere, % - - - - - -
oder Ubertragung (nur fir regenerative Warmetaus-
cher) Ubertrage, % - - - - - -

p) | energetische Eigenschaften, vorzugsweise Energieeinstufung, der Filter F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C
Beschreibung der optischen Filterwarnanzeige fur NWLA, die mit Filtern . .

q) : in der Anleitung angegeben
betrieben werden sollen
bei fiir die Verwendung in Gebauden gekennzeichne-

r) | ten NWLA Angabe des Gehause-Schallleistungspegels dB 54 59 61 70 75 74
(LWA)

s) | Internet Anschrift http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa




KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1253/2014

ALFA EC

a) | tarnija nimi v6i kaubamark 2W
b) | tarnija mudelitahis ALFA-EC-05... ALFA-EC-10... ALFA-EC-20... ALFA-EC-30... ALFA-EC-50... ALFA-EC-80...
elamuventilat-
siooniseade / . T
- . I ; . . mitteelamuventilatsiooniseade
artikli 2 kohane liigitus (elamuventilatsiooniseade, mit- mitteelamuventi-
c) | teelamuventilatsiooniseade, tihesuunaline, sissepuhke- latsiooniseade
-valjatdbmbe-ventilatsiooniseade) Uhesuunaline /
sissepuhke-val- Uhesuunaline
jatdmbe
kas paigaldatud vdi paigaldatav mootor on mitmekiiruselise ajami voi . . ) _
d) . mitmekiiruselise ajami
sagedusmuunduriga
e) | soojustagasti liik puudub
f) | soojustagasti temperatuuri suhtarv % - - - - - -
g) | mitteelamuventilatsiooniseadme nimivooluhulk m3/s 0,136 0,241 0,342 0,553 0,953 1,808
h) | efektiivne véimsus kW 0,118 0,154 0,455 0,996 1,868 2,9
i) | SFPint W/(m3/s) 230 225 229 230 228 230
j) | kiirus seadmes arvutusliku vooluhulga korral m/s 1,8 2,1 1,9 21 2,3 2,4
k) | nimivalisrohk (Aps, ext) Pa 243 184 438 744 903 744
1) | ventilatsiooniosade réhulang (Aps,int) Pa 87 103 91 108 119 130
m) | valikuline: mitteventilatsiooniosade réhulang (Aps,add) Pa - - - - - -
ventilaatorite staatiline tdhusus maaruse (EL) nr o
" | 327/2011 jargi % 38 47 40 48 52 56
valimise lekke
tootja deklareeritud ventilatsiooniseadme kesta osa, % 2,5 0.9 1.3 0,5 08 0.8
suurim valimise lekke osa [%] ja tootja deklareeritud -
0) | sissepuhke-véljatdmbe-ventilatsiooniseadme suurim seadmesisese R R R R R R
seadmesisese lekke osa [%] voi 6hutagastus (liksnes lekke osa, %
regeneratiivsoojusvaheti korral) "
Ulekanne, % - - - - - -
p) | filtrite energiatdhususe naitaja, eelistatult energiatéhususe klass F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C
filtriga kasutatavatel mitteelamuventilatsiooniseadmetel filtri vahetamise . s
q) . . . ohjeissa maaritellyn
nahtava marguande kirjeldus
siseruumides kasutamiseks ettenéhtud mitteelamu-
r) | ventilatsiooniseadmete korral seadme kestast valjuva dB 54 59 61 70 75 74
mira véimsustase LWA
s) | internetiaadress http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa




‘E=Z0YZIOAO o) o) ) / o)
KAT* EZOYZIOAOTHZH KANONIZMOZ (EE) ap16. 1253/2014 THZ ENMITPOINHZ EL
a) | 6voua/eTTwvuyia i EUTTOPIKG OO TOU TTPOUNBEUTH 2VV
B) | avayvwpioTiké povTéAOU TOU TTPOPNBEUTH ALFA-EC-05... ALFA-EC-10... ALFA-EC-20... ALFA-EC-30... ALFA-EC-50... ALFA-EC-80...
OME / MOME MOME
Y) | n dnAwpévn Turodoyia oUP@wva pe To GpBpo 2
MEMP / MEAP MEMP
S) | o TUTTOG TOU CUCTAPATOG PETAdOANG KivnaNng TTouU oloTnUa PETAdooNG Kivnong
€) | o T0TTOG TOU oUOTAPATOG avakTnong BepudTnTag (HRS) Kavéva
aT) | n Beppikh amédoaon NG avakTNong BepudTNTOG % - - - - - -
¢) | novopaaoTikn Tiur TTapoxns Tng MOME m3/s 0,136 0,241 0,342 0,553 0,953 1,808
n) | n evepydg NAekTpIKn 100G €10650U kW 0,118 0,154 0,455 0,996 1,868 29
0) | n SFPint W/(m3/s) 230 225 229 230 228 230
) N PETWTTIKA TAXUTNTA OTNV TIWFA TIAPOXAG €K TOU mis 18 21 1.9 21 23 2.4
oxedlaopou
10) | n ovopaoTikn eEwTePIKN TTiEan (Aps, ext) Pa 243 184 438 744 903 744
8) N TITWON ECWTEPIKNAG TTIEONG TWV KATAOKEUTOTIKWY Pa 87 103 91 108 19 130
aToIxeiwv egaepiopol (Aps,int)
TIPOQIPETIKA: N TITWON ECWTEPIKAG TTIEGNG TWV UN
1Y) . ; ; Pa - - - - - -
€CAEPIOTIKWV KOTAOKEUAOTIKWY OTOIXEIWV (Aps,add)
n OTATIKA aTTéd00N TWV AVEUIGTAPWY TTOU
18) | xpnoigotroiolvTal cUPPWVA e Tov kavoviouo (EE) % 38 47 40 48 52 56
apiB. 327/2011
0 dNAWPEVOG PEYIOTOG OUVTEAEDTAG EEWTEPIKAG 6£§WTER|KF'1§ 25 0,9 13 0,5 0,8 0,8
B1apponig (%) Tou TTEPIBARUATOS TWV HOVABWY lappong, %
1€) | eGaepiopol Kal 0 SNAWPEVOG PEYIOTOG OUVTEAETTAG E0WTEPIKAC
£0WTEPIKNG dIaPPONG (%) Twv HOVAdwWY e§aePICUOU BIapporc, % - - - - - -
ap@idpopng Pong f n TTapoxETeuon (MOVO yia TOUg
QAVOYEVVWHEVOUG EVAANAKTEG BEPPATNTAG) HeTaQéPW, % - - - - - -
o7 | N Evepyeiakh amédoon, kard mporiunon n kardragn Baoer evepyeiakiic F7:C; M5: C F7: C; M5: C F7: C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7: C; M5; C
KOTavaAWONG TV GIATPWV
n TTEPIYPAPN) TWV TTPOEISOTIOINTIKWY OTITIKWV GNUETWY QIATPOU yia TIg . .
%) MOME T1rou TTpoOopidovTal yia Xprion Pe QiATpa kaBopicovrai oTig 0dnyieg
oTtnv TepimTwon Twv MOME trou 1rpoopidovTal 18IK&
In) | yia xpAon o€ ecwTEPIKOUG XWPOUG, N GTABUN NXNTIKAG dB 54 59 61 70 75 74
10x00¢G (LWA) Tou TrepIBARpaTog
18) | n S1eUBuvaoN Tou BIKTUOKOU http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa




REGLEMENT DELEGUE (UE) No 1253/2014 DE LA COMMISSION

ALFA EC

(LWA)

a) | le nom du fournisseur ou la marque commerciale 2VV
b) | la référence du modéle établie par le fournisseur ALFA-EC-05... ALFA-EC-10... ALFA-EC-20... ALFA-EC-30... ALFA-EC-50... ALFA-EC-80...
o) | trpologie déciarée conformement a rarticle 2 du UVR/UVNR UVNR
présent réglement UVSF / UVDF UVSF
d) | le type de motorisation installée ou prévue a plusieurs vitesses
e) | le type de SRC néant
f) | le rendement thermique de la récupération de chaleur % - - - - - -
g) | le débit nominal du UVNR m3/s 0,136 0,241 0,342 0,553 0,953 1,808
h) | la puissance électrique nominale absorbée kW 0,118 0,154 0,455 0,996 1,868 29
i) | la SFPint W/(m3/s) 230 225 229 230 228 230
j) la vitesse frontale en au débit nominal m/s 1,8 2,1 1,9 2,1 2,3 2,4
k) | la pression nominale externe (Aps, ext) Pa 243 184 438 744 903 744
Iy Ig perte dg charge interne des composants de ventila- Pa 87 103 91 108 119 130
tion (Aps,int)
facultativement: la perte de charge interne des compo-
m) R ST Pa - - - - - -
sants ne servant pas a la ventilation (Aps,add)
le rendement statique des ventilateurs utilisés confor- o
n) mément au réglement (UE) no 327/2011 o 38 47 40 48 52 56
taux de fuites
le taux de fuites externes maximal déclaré (%) du externes, % 2,5 0.9 1.3 0.5 08 0.8
caisson des unités de ventilation et le taux de fuites -
0) | externes maximal garanti (%) des unités de ventilation taux de fuites R R R R R R
double flux ou la recirculation (pour les échangeurs de intenes, %
chaleur a régénération uniquement) le transfert, % } ] ] ] ] ]
D) ize;irlft(:;r:ance énergétique, de préférence la classification énergétique, F7:C: M5: G F7:C: M5: C F7:C: M5: C F7: C: M5: C F7:C: M5: C F7:C: M5: C
la description de I‘alarme visuelle du filtre pour les UVNR destinées a étre . " .
q) I, ) voir le manuel d‘instructions
utilisées avec des filtres
dans le cas des UVNR destinées a étre utilisées a I'in-
r) | térieur, le niveau de puissance acoustique du caisson dB 54 59 61 70 75 74

I'adresse internet

http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa




DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1253/2014

ALFA EC

HR

a) | naziv ili zastitni znak dobavljaca 2VV
b) | dobavljageva identifikacijska oznaka modela ALFA-EC-05... ALFA-EC-10... ALFA-EC-20... ALFA-EC-30... ALFA-EC-50... ALFA-EC-80...
RVU / NRVU NRVU
c) | deklarirana tipologija u skladu s ¢lankom 2 - -
jednosmijerni / . Lo
I jednosmijerni
dvosmijerni
d) | tip pogona koji je ugraden ili je namijenjen za ugradnju pogon s vise brzina
e) | tip HRS-a nema
f) | toplinska ucinkovitost povrata topline % - - - - - -
g) | nominalni protok NRVU-a m3/s 0,136 0,241 0,342 0,553 0,953 1,808
h) | stvarna ulazna elektricna snaga kW 0,118 0,154 0,455 0,996 1,868 2,9
i) | SFPint W/(m3/s) 230 225 229 230 228 230
i brzina protoka zraka na povrsini filtra pri projektira- mis 1.8 21 1.9 2.1 23 24
nom protoku
k) | nominalni vanjski tlak (Aps,ext) Pa 243 184 438 744 903 744
Iy pad qnutarnjeg tlaka dijelova ventilacijske jedinice Pa 87 103 91 108 119 130
(Aps,int)
izborno: pad unutarnjeg tlaka neventilacijskih dijelova
m) Pa - - - - - -
(Aps,add)
statiCka ucinkovitost ventilatora u skladu s Uredbom o
" | (€U) br. 32712011 % 38 a7 40 48 52 56
koli¢ina vanjskog
deklarirana maksimalna koli¢ina vanjskog propus- propustanja, % 2,5 0.9 1.3 05 08 08
tanja (%) kucista ventilacijskih jedinica; deklarirana — -
0) | maksimalna koli¢ina unutarnjeg propustanja (%) kolicina vunu.tamJEQ R R R - R R
dvosmijernih ventilacijskih jedinica ili preno$enja propustanja, %
(samo za regenerativne izmjenjivace topline) o
preno$enja, % - - - - - -
p) | energetska ucinkovitost, po moguénosti energetska klasifikacija, filtara F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C
) opis wzualnpg upozorenja za zamjenu filtra za NRVU-e namijenjenog za navedeno u prirugniku
uporabu s filtrima
9 u sluca)u_NRVU-g namue:njenlh za uporlfa?bu u dB 54 59 61 70 75 74
unutrasnjosti, razina zvu¢ne snage kucista (LWA)
s) | internetska adresa http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa




KOMISIJAS DELEGETA REGULA (ES) Nr. 1253/2014

ALFA EC

a) | piegadataja nosaukums vai pre¢u zZime 2VV
b) | piegadataja modela identifikators, tas ir, parasti burtu un ciparu kods ALFA-EC-05... ALFA-EC-10... ALFA-EC-20... ALFA-EC-30... ALFA-EC-50... ALFA-EC-80...
DEVI/NDEVI NDEVI
c) | deklaréta tipologija saskana ar $Ts regulas 2. pantu
VVI/DVI VVI
d) | uzstaditas piedzinas veids vai tas piedzinas veids, ko ir paredzéts uzstadit daudzatrumu piedzina
e) | SUS veids nav SUS
f) | siltuma utilizacijas termiskais lietderibas koeficients % - - - - - -
g) | nominalais NDEVI caurplidums m3/s 0,136 0,241 0,342 0,553 0,953 1,808
h) | ventilatora piedzinas efektiva elektriska ieejas jauda kW 0,118 0,154 0,455 0,996 1,868 2,9
i) | Vlint W/(m3/s) 230 225 229 230 228 230
j) | virsmas atrums atbilstoSi projektétajam caurplidumam m/s 1,8 2,1 1,9 2,1 2,3 2,4
k) | nominalais aré&jais spiediens (Aps, ext) Pa 243 184 438 744 903 744
N |e!(értas venh]écuas sastavdalu iek$é&jais spiediena Pa 87 103 91 108 19 130
kritums (Aps,int)
m) nav obligati: iekartas neventilacijas sastavdalu iek$&jais Pa ) } : ) ) )
spiediena kritums (Aps add)
statiska efektivitate ventilatoriem, kurus izmanto sas- o
n) kana ar Regulu (ES) Nr. 327/2011 o 38 47 40 48 52 56
aréjas noplades
ventilacijas iekartu korpusa deklarétais maksimalais koeficients, % 25 0.9 1.3 05 0.8 08
aréjas nopludes koeficients (%) un divvirzienu o ein
e i m s m iekséjas
ventilacijas iekartu vai siltuma utilizacijas sistemu - -
0) o il A . noplades koefici- - - - - - -
deklarétais maksimalais iek$&jas noplides koeficients o
o T = ISRy o ents, %
(%) vai recirkulacijas koeficients (tikai regenerativajiem
siltummainiem) caurlaidibas
koeficients, % ) ) ) ) ) )
energoefektivitate, vélams — energijas patérina klasifikacija, attieciba uz A . A i A i A . A . A .
p) filtriem ’ F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C
vizualas filtru signalizacijas apraksts NDEVI, kuras paredzéts lietot ar . L
q) filtriem nurodyta instrukcijoje
gadijuma, ja NDEVI ir paredzéts lietoSanai iekstelpas,
N korpusa akustiskas jaudas Iimenis (LWA) dB 54 59 61 70 75 4

timekla vietne

http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa




KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1253/2014 LT
a) | gamintojo pavadinimas 2VV
b) | razotaja modela identifikators ALFA-EC-05... ALFA-EC-10... ALFA-EC-20... ALFA-EC-30... ALFA-EC-50... ALFA-EC-80...
gyvenamujy patalpy
vedinimo jrenginys / negyvenamujy patalpy védinimo jrenginys
) N o negyvenamujy patalpy 9 Wapatalpy renginy
deklaruota tipologija pagal 2 straipsnj védinimo jrenginys
c) vienkryptis védinimo
jrenginys / . T .
dvikryptis vedinimo vienkryptis védinimo jrenginys
irenginys
d) | jmontuotos ar numatytos jmontuoti pavaros tipas keliy grei¢iy pavara
e) | Silumos atgavimo sistemos tipas jokios
f) | Silumos atgavimo Siluminis naudingumas % - - - - - -
g) | yardis negyvenamuiy patalpy védinimo frenginio m3ls 0,136 0,241 0,342 0,553 0,053 1,808
h) | faktiné elektriné jéjimo galia kw 0,118 0,154 0,455 0,996 1,868 2,9
i) | SFPint W/(m3/s) 230 225 229 230 228 230
) per_anga)udanmo oro srauto greitis m/s esant mis 18 2.1 1.9 21 23 24
projektavimo oro srautui
k) | vardinis iSorinis slégis (Aps, ext) Pa 243 184 438 744 903 744
Iy vedln_lmo komponenty vidinio slégio krytis Pa 87 103 91 108 119 130
(Aps,int)
m) neprivaloma: nevédinimo komponenty vidinio Pa B R R B B B
slégio krytis (Aps,add)
statinis ventiliatoriy naSumas pagal Reglamentg o
n) (ES) Nr. 327/2011 % 38 47 40 48 52 56
deklaruotas védinimo jrenginiy korpuso did- iSorinio nuotékio lygis, % 2,5 0,9 1,3 0,5 0,8 0,8
Ziausias iSorinio nuotékio lygis (%); deklaruotas
o) | dvikryp¢iy védinimo jrenginiy didZiausias vidinio vidinio nuotékio lygis, % - - - - - -
nuotékio lygis (%) arba perkeltoji dalis (tik regene-
raciniams Silumokaiciams) perdavimas, % - - - - - -
p) | filtry energinis naudingumas, pageidautina — energijos klasé F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C
q) jei n_egyyenam_uug patalpg ved|n|mvo irenginiai skirti naudoti su filtrais, — vizuali- nurodyta instrukcijoje
nio jspejimo dél filtro keitimo aprasymas
jei nurodyta, kad negyvenamujy patalpy védinimo
r) | irenginius galima naudoti viduje, — korpuso garso dB 54 59 61 70 75 74
galios lygis (LWA)
s) | interneto adresas http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa




V4 V 4 y 4
A BIZOTTSAG 1253/2014/EU FELHATALMAZASON ALAPULO RENDELETE HU
a) | a gyart6 neve vagy védjegye 2VV
b) | a gyarto altal megadott modellazonosité ALFA-EC-05... ALFA-EC-10... ALFA-EC-20... ALFA-EC-30... ALFA-EC-50... ALFA-EC-80...
lakéépliletek
szelléztetésére
szolgalo t?efre..ndezes nem lakéépuleteket szell6zteté berendezésekre
/ nem lakoépiileteket
c) | a gyarté altal megadott, a 2. cikk szerinti tipusmegha- | szelléztetd berende-
tarozas zésekre
egyiranyu szelléz-
tetéberendezés / egyiranyu szelléztet6berendezés
kétiranyu szelloztets- gyirany
berendezés
d) | a beépitett vagy beépitésre szant meghajtészerkezet tipusa tobb sebességfokozatu
e) | a hévisszanyer6 rendszer tipusa nincs
f) | a hévisszanyerés héhatasfoka % - - - - - -
a névleges légtémegaram nem lakéépiileteket
g) | szell6ztetdé berendezések esetében, m3/s mértékegy- m3/s 0,136 0,241 0,342 0,553 0,953 1,808
ségben kifejezve
h) | tényleges felvett elektromos teljesitmény kW 0,118 0,154 0,455 0,996 1,868 2,9
i) | SFPint W/(m3/s) 230 225 229 230 228 230
j) | atervezésilégtdmegaram melletti aramlasi sebesség m/s 1,8 2,1 1,9 21 2,3 2,4
k) | a névleges kiils6 nyomas (Aps, ext) Pa 243 184 438 744 903 744
Iy a ven‘tllatorkomponensek belsé nyomasesése Pa 87 103 91 108 19 130
(Aps,int)
m) nem koételez6: a nem ventilatorhoz tartozé kompo- Pa } ) ) : ) )
nensek belsé nyomasesése (Aps,add)
n) a 327{2011/EU rlendeletr)ek megfelel6en hasznalt % 38 47 40 48 52 56
ventilatorok statikus hatasfoka
a szelléztetberendezések késziilékhazanak a gyartd kiilsd szivé;ga’s 25 0,9 13 05 0,8 0,8
nyilatkozata szerinti maximalis kiils6 szivargasi aranya, %
0) arénya ,(%)i a kétiranyu sz_el!c’Sztet.éSb(’er_endezésel_(nfak belsé szivargas i i i i i i
a gyado nyilatkozata szerlntl_maX|maI|s belsé szivar- aranya, %
gasi aranya (%); vagy az atvitel (csak regenerativ
hécseréldk esetében) atutalas, % - - - - - -
p) | aszlrék energiahatékonysaga, lehetéség szerint energiaosztalya F7: C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C
a nem lakdépuleteket szell6ztetd, szlrékkel torténé mikddésre szant beren- e
q) A . . PR P megadott utasitasok
dezések esetében a szilrékre vonatkozo vizualis figyelmeztetés jellemzéi
a kifejezetten beltéri hasznalatra szant, nem lakoé-
r) | plleteket szell6zteté berendezések esetében a dB 54 59 61 70 75 74
készlilékhaz hangteljesitményszintje (LWA)
s) | internet cim http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa




‘ G SSJO /
REGOLAMENT TA‘ DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1253/2014 MT
a) | l-isem jew it-trejdmark tal-manifattur 2VV
b) | l-identifikatur tal-mudell tal-manifattur ALFA-EC-05... ALFA-EC-10... ALFA-EC-20... ALFA-EC-30... ALFA-EC-50... ALFA-EC-80...
RVU / NRVU NRVU
c) | it-tipologija ddikjarata skont I-Artikolu 2
UVvu /BVU Uvu
d) | tip ta‘ trazmissjoni installata jew mahsuba biex tigi installata trazmissjoni b'velocitajiet differenti
e) | it-tip ta* HRS l-ebda
f) | efficjenza termali tal-irkupru ta‘ shana % - - - - - -
g) | ir-rata ta' fluss nominali NRVU m3/s 0,136 0,241 0,342 0,553 0,953 1,808
h) | potenza elettrika input effettiva kw 0,118 0,154 0,455 0,996 1,868 2,9
i) | SFPint W/(m3/s) 230 225 229 230 228 230
j) | il-velocita frontali f* m/s bir-rata tal-fluss tad-disinn m/s 1,8 21 1,9 2,1 2,3 2,4
k) | il-pressjoni esterna nominali (Aps, ext) Pa 243 184 438 744 903 744
Iy |t-tngqqls |ntern fil-pressjoni ta* komponenti ta‘ venti- Pa 87 103 91 108 19 130
lazzjoni (Aps,int)
m) fakultattiv: it-tnaqgis intern fil-pressjoni ta* komponenti Pa } } ) } } )
mhux ta‘ ventilazzjoni (Aps,add)
effijenza statika ta‘ fannijiet uzati skont ir-Regolament o
n) (UE) Nru 327/2011 % 38 47 40 48 52 56
rata ta‘ tnixxija
ir-rata ta' tnixxija esterna massima ddikjarata (%) esterna, % 2,5 0.9 1.3 05 08 08
tal-hawsing tal-unitajiet ta‘ ventilazzjoni; u r-rata ta‘ ——
o) | tnixxija interna massima ddikjarata (%) ta‘ unitajiet rata ta t“DiX'Ja : } i} } : i}
ta‘ ventilazzjoni bidirezzjonali jew trasferiment (ghal interna, %
skambjaturi ta’ shana rigenerattivi biss) trasferiment, % ] ) ] ] ] ]
il-prestazzjoni ta' energija, preferibbilment il-klassifikazzjoni tal-energija RPN A B A ME. A ME. (e ME- . ME-
p) tal-filtri F7:C;M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C;M5: C
q) gj"—_(iﬁt?ikrlzzpm ta‘ twissija vizwali tal-filtru ghal NRVUs mahsuba ghall-uzu spedifikati fl-istruzzjonijiet
fil-kaz ta’ NRVUs specifikati ghall-uzu gewwa, il-livell ta’
N gawwa tal-hoss mill-hawsing (LWA) dB 54 59 61 70 75 74
s) | l-indirizz tal-Internet http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa




GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 1253/2014 VAN DE COMMISSIE

ALFA EC

NL

a) | de naam van de leverancier of het handelsmerk 2VV
b) | de typeaanduiding van de leverancier ALFA-EC-05... ALFA-EC-10... ALFA-EC-20... ALFA-EC-30... ALFA-EC-50... ALFA-EC-80...
RVE/ NRVE NRVE
c) | de aangegeven typologie overeenkomstig artikel 2
EVE /TVE EVE
d) het soort aar]druvmg dat is geinstalleerd of waarvan het de bedoeling is dat aandrijving met verschillende snelheden
het wordt geinstalleerd
e) | het soort HRS geen
f) | het thermisch rendement van de warmteterugwinning % - - - - - -
g) | het nominale debiet van de NRVE m3/s 0,136 0,241 0,342 0,553 0,953 1,808
h) | het werkelijke elektrische ingangsvermogen kW 0,118 0,154 0,455 0,996 1,868 2,9
i) | SFPint W/(m3/s) 230 225 229 230 228 230
j) | de aanstroomsnelheid bij het ontwerpdebiet m/s 1,8 21 1,9 21 23 2,4
k) | de nominale externe druk (Aps, ext) Pa 243 184 438 744 903 744
N de da_l|ng van de interne druk van ventilatie-onderdelen Pa 87 103 91 108 119 130
(Aps,int)
m) optioneel: de daling van de interne druk van niet-venti- Pa : : } } ) :
latie-onderdelen (Aps,add)
de statische efficiéntie van ventilatoren die ove-
n) | reenkomstig Verordening (EU) nr. 327/2011 worden % 38 47 40 48 52 56
gebruikt
percentage ex-
het aangegeven maximale precentage voor externe terne lekkage, % 2,5 09 1,3 05 08 08
lekkage (%) van de kast van ventilatie-eenheden; en -
0) | het aangegeven maximale percentage voor interne lek- | Percentage '”Ee"‘ R R R R - R
kage (%) van tweerichtingsventilatie-eenheden of carry ne lekkage, %
over (uitsluitend voor regeneratieve warmtewisselaars)
carry over, % - - - - - -
p) | de energie-efficiéntie, bij voorkeur de energieclassificatie, van de filters F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C
Q) de beschrijving van het visueel waarschuwingssignaal wanneer de filter vermeld in de handleiding
moet worden vervangen voor NRVE
in het geval van NRVE's die zijn gespecificeerd voor
r) | gebruik binnen, het geluidsvermogensniveau van de dB 54 59 61 70 75 74
kast (LWA)
s) | hetinternetadres http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa




ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1253/2014 PL
a) | nazwa producenta 2VV
b) | nadany przez producenta identyfikator modelu ALFA-EC-05... ALFA-EC-10... ALFA-EC-20... ALFA-EC-30... ALFA-EC-50... ALFA-EC-80...
SWM / SWNM SWNM
c) | deklarowany typ zgodnie z art. 2
JSW /DSW JSW
d) | rodzaj napedu zainstalowany lub przewidziany do instalacji naped wielobiegowy
e) | rodzaj UOC brak
f) | sprawnos$¢ cieplna odzysku ciepta % - - - - - -
g) | znamionowe natezenie przeptywu w SWNM m3/s 0,136 0,241 0,342 0,553 0,953 1,808
h) | efektywny poboér mocy kw 0,118 0,154 0,455 0,996 1,868 2,9
i) | JMWint W/(m3/s) 230 225 229 230 228 230
i predl_(osp czotowa przy przewidzianym w projekcie mis 1.8 2.1 19 2.1 2,3 2,4
natezeniu przeptywu
k) | znamionowe ci$nienie zewnetrzne (Aps, ext) Pa 243 184 438 744 903 744
Iy spadgk cisnienia Yvewnetrzpego czesci petnigecych Pa 87 103 91 108 119 130
funkcje wentylacyjne (Aps,int)
m) fakultatywnie: spadek ci$nienia wewnetrznego czesci Pa : ) ) ) } }
niepetnigcych funkcji wentylacyjnych (Aps,add)
sprawnos¢ statyczna wentylatoréw wykorzystywanych o
n) zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 327/2011 % 38 47 40 48 52 56
stopien
zewnetrznych
deklarowany maksymalny stopien zewnetrznych przeciekéw powi- 2,5 0.9 1.3 05 08 08
przeciekéw powietrza (w %) przez obudowe systeméw etrza, %
wentylacyjnych oraz podany przez producenta maksy- —
0) | malny stopien wewnetrznych przeciekdw powietrza (w stopien
%) w dwukierunkowych systemach wentylacyjnych lub WeV‘{““?‘t,"Z”YCh_ _ _ N - - N
w przypadku przeniesienia (tylko w przypadku regene- | Przeciekow powi-
racyjnych wymiennikow ciepta) etrza, %
przeniesienie, % - - - - - -
p) ]'filftf'gfzw”osc energetyczna, najlepiej klasa efektywnosci energetycznej, F7:C; M5: C F7: C; M5: C F7: C; M5; C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7: C; M5: C
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w okreslono w instrukciach
q SWNM przeznaczonych do uzytku z filtrami !
w przypadku SWNM, ktére moga by¢ uzywane
r) | w pomieszczeniach mieszkalnych, poziom mocy dB 54 59 61 70 75 74
akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA)
s) | adres strony internetowej http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa




REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.° 1253/2014 DA COMISSAO

ALFA EC

a) | O nome do fabricante ou a marca comercial 2VV
b) | Aidentificagdo do modelo dada pelo fabricante ALFA-EC-05... ALFA-EC-10... ALFA-EC-20... ALFA-EC-30... ALFA-EC-50... ALFA-EC-80...
UVR / UVNR UVNR
c) | Atipologia declarada em conformidade com o artigo 2.0
UVvU /UvVB uvu
d) | O tipo de transmissao instalada ou que se destine a ser instalada de varias velocidades
e) | O tipo de sistema de recuperagéo de calor nenhum
f) | Aeficiéncia térmica da recuperagao de calor % - - - - - -
g) | O caudal nominal da UVNR expresso m3/s 0,136 0,241 0,342 0,553 0,953 1,808
h) | A poténcia efetiva de entrada kW 0,118 0,154 0,455 0,996 1,868 2,9
i) | SFPint W/(m3/s) 230 225 229 230 228 230
j) | Avelocidade frontal no caudal de concecéo m/s 1,8 2,1 1,9 2,1 2,3 2,4
k) | A pressao externa nominal (Aps, ext) Pa 243 184 438 744 903 744
N A dlmmlil(;ao dalpressao interna das componentes de Pa 87 103 91 108 119 130
ventilagao (Aps,int)
m) Opcional: a diminuigao da presséo interna das compo- Pa ) } } ) ) }
nentes nao destinadas a ventilacédo (Aps, add)
A eficiéncia estatica das ventoinhas utilizadas em con- o
n) formidade com o Regulamento (UE) n.o 327/2011 o 38 47 40 48 52 56
Taxa de fuga
A taxa maxima declarada de fuga externa (%) das externa, % 2,5 0.9 1.3 0.5 08 0.8
caixas das unidades de ventilacéo e a taxa maxi-
o) | ma declarada de fuga interna (%) das unidades de Taxa de fuga ) : : ) ) :
ventilagao bidirecionais ou retorno (apenas para os interna, %
permutadores de calor regeneradores) .
transferir, % - - - - - -
D) ;ﬁt:iozsempenho energético, de preferéncia a classificagao energética, dos F7:C: M5: G F7:C: M5: C F7:C: M5: C F7: C: M5: C F7:C: M5: C F7:C: M5: C
A descrigao do aviso visual relativos aos filtros, nas UVNR em que esteja - . ~
q) : S ) especificada nas instrugdes
prevista a utilizacéo de filtros
No caso de UVNR que se destinem especificamente a
r) | ser utilizadas em espagos interiores, o nivel de potén- dB 54 59 61 70 75 74
cia sonora da caixa (LWA)

Endereco de internet

http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa




REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1253/2014 AL COMISIEI

ALFA EC

a) | denumirea sau marca comerciala a producatorului 2VV
b) | identificatorul de model al producatorului ALFA-EC-05... ALFA-EC-10... ALFA-EC-20... ALFA-EC-30... ALFA-EC-50... ALFA-EC-80...
UVR /UVNR UVNR
c) | tipologia declarata in conformitate cu articolul 2 L
unidirectionale / T
e unidirectionale
bidirectionale ’
d) | tipul de mecanism de actionare instalat sau care urmeaza sa fie instalat cu mai multe viteze
e) | tip de SRC niciunul
f) | randamentul termic al recuperarii de caldura % - - - - - -
g) | debitul maxim de referinta al UVNR m3/s 0,136 0,241 0,342 0,553 0,953 1,808
h) | puterea electrica de intrare efectiva kW 0,118 0,154 0,455 0,996 1,868 2,9
i) | SFPint W/(m3/s) 230 225 229 230 228 230
j) | viteza frontala la debitul proiectat m/s 1,8 2,1 1,9 2,1 23 24
k) | presiunea externa nominala (Aps, ext) Pa 243 184 438 744 903 744
) cade_reg de presiune interna a componentelor de Pa 87 103 91 108 119 130
ventilatie (Aps,int)
m) optional: caderea de presiune interna a componentelor Pa : ) : } : }
care nu sunt utilizate pentru ventilatie (Aps,add)
eficienta statica a ventilatoarelor utilizate in conformita- o
n) te cu Regulamentul (UE) nr. 327/2011 o 38 4 40 48 52 56
rata de scurgeri
rata de scurgere externa maxima declarata (%) a externe, % 2,5 09 1.3 05 08 08
carcasei unitatilor de ventilatie si rata de scurgere -
o) | interna maxima declarata (%) a unitatilor de ventilatie rata de 50“:99” R R R R R R
bidirectionale sau reportul (doar pentru schimbéatoare interne, %
de caldura cu recuperare) transfer, % ] ] ] } } }
p) | performanta energetica, de preferinta clasificarea energetica, a filtrelor F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C
descrierea avertizorului vizual al filtrului pentru UVNR destinate utilizarii cu . - A
a) filtre mentionate n instructiunile
" in cazul UVNR (lje“stlnate afi utll|zatq in interior, nivelul dB 54 59 61 70 75 74
de putere acustica (LWA) al carcasei
s) | adresa de internet http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa




DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) A. 1253/2014

ALFA EC

SK

a) | nazov vyrobca 2W
b) | identifikacny kéd modelu vyrobca ALFA-EC-05... ALFA-EC-10... ALFA-EC-20... ALFA-EC-30... ALFA-EC-50... ALFA-EC-80...
vetracia jednotka pre
bytové priestory / o o
vetracia jednotka pre vetracia jednotka pre nebytové priestory
¢) | deklarovana typolégia v sulade s ¢lankom 2 nebytové priestory
jednosmerna vetracia
jednotka / obojsmer- jednosmerna vetracia jednotka
na vetracia jednotka
d) | typ pohonu, ktory je alebo ma byt nainstalovany viacrychlostny pohon
e) | typ systému spatného ziskavania tepla Ziadny
f) | tepelna Ucinnost spatného ziskavania tepla % - - - - - -
9 mgnowty prietok vetracej jednotky pre nebytové m3/s 0.136 0.241 0,342 0553 0,953 1.808
priestory
h) | efektivny elektricky prikon kW 0,118 0,154 0,455 0,996 1,868 2,9
i) | SFPint W/(m3/s) 230 225 229 230 228 230
j) | €elna rychlost pri konstrukénom prietoku m/s 1,8 2,1 1,9 2,1 2,3 2,4
k) | menovity vonkajsi tlak (Aps,ext) Pa 243 184 438 744 903 744
N pokle§ vnutorného tlaku komponentov vetrania Pa 87 103 91 108 19 130
(Aps,int)
m) volitelné: pokles vnatorného tlaku inych komponen- Pa } ) ) } } )
tov ako komponentov vetrania (Aps,add)
staticka ucinnost pouzitych ventilatorov v sulade s o
n) nariadenim (EU) &. 327/2011 o 38 a7 40 48 52 56
miera vonkajsieho
deklarovana maximalna miera vonkajsieho netesnenia, % 2,5 0,9 1.3 0.5 0.8 0,8
netesnenia (v %) krytu vetracich jednotiek; a dekla- - - -
0) | rovana maximalna miera vnutorného netesnenia (v miera vnut(_)rntoaho R R R R R R
%) obojsmernych vetracich jednotiek alebo prenos netesnenia, %
(len pre regeneracné tepelné vymenniky) prenos, % ] } ) ] ] }
p) | energeticka hospodarnost filtrov, prednostne energeticka klasifikacia F7: C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C
q) op|s’V|zuaIn‘e’J vyst[ghy’flltra prelvetrame jednotky pre nebytové priestory, uvedené v navode
ktoré sa maju pouzivat' s filtrami
v pripade vetracich jednotiek pre nebytové priestory
r) | uréenych na pouZzivanie vo vnutornom prostredi, dB 54 59 61 70 75 74
hladina akustického vykonu (LWA)
s) | internetova adresa http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa




-4
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) st. 1253/2014 SL
a) | ime dobavitelja ali blagovna znamka 2VV
b) | dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela ALFA-EC-05... ALFA-EC-10... ALFA-EC-20... ALFA-EC-30... ALFA-EC-50... ALFA-EC-80...
SPE / NSPE NSPE
c) | navedena vrsta v skladu s ¢lenom 2
EPE / DPE EPE

d) | vrsta pogona, ki je ali bo namesc¢en vechitrostni pogon
e) | vrsta HRS brez
f) | toplotni izkoristek rekuperacije toplote % - - - - - -
g) | nazivna stopnja pretoka NSPE m3/s 0,136 0,241 0,342 0,553 0,953 1,808
h) | efektivna elektri¢na vhodna kW 0,118 0,154 0,455 0,996 1,868 2,9
i) | SFPint W/(m3/s) 230 225 229 230 228 230
j) | hitrost dotoka pri nacrtovani stopnji pretoka m/s 1,8 2,1 1,9 2,1 2,3 2,4
k) | nazivni zunaniji tlak (Aps, ext) Pa 243 184 438 744 903 744
I) | notranji padec tlaka prezracevalnih elementov (Aps,int) Pa 87 103 91 108 119 130
m) neobvezno: notranji padec tlaka neprezracevalnih Pa } ) ) } } }

elementov (Aps,add)

stati¢na ucinkovitost ventilatorjev, uporabljenih v skladu o
n) z Uredbo (EU) §t. 327/2011 o 38 47 40 48 52 56

stopnja zunanjega

deklarirana najvecja stopnja zunanjega puscanja (%) puscanja, % 2,5 09 13 0,5 0,8 0,8

za ohiSja prezracevalnih enot in deklarirana najvecja - -
0) | stopnja notranjega pusc¢anja (%) za dvosmerne pre- stopnjva'no_tranjega R R - R R -

zracdevalne enote ali prenos (samo za regenerativne puscanja, %

izmenjevalnike toplote) o

prenos, % - - - - - -

p) | energijska ucinkovitost, po moznosti razvrstitev filtrov v energijske razrede F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C
q) | opis vidnega opozorila za filter za NSPE, namenjeno za uporabo s filtri opisane v navodilih
" ce se NSPE uporavl?lja \l/wnotranjlh prostorih, se navede dB 54 59 61 70 75 74

nivo zvokovne moci ohisja (LWA)
s) | internetni naslov http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa




L]
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1253/2014 FI
a) | tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki 2W
b) | tavarantoimittajan mallitunniste eli koodi ALFA-EC-05... ALFA-EC-10... ALFA-EC-20... ALFA-EC-30... ALFA-EC-50... ALFA-EC-80...
asuinrakennuksiin
tarkoitettu ilmanvaih-
tokor_1e /' muihin k_gm muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetut iimanvaihtokoneet
asuinrakennuksiin
c¢) | 2 artiklan mukaisesti ilmoitettu luokittelu tarkoitettu ilmanvaih-
tokone
yksi-ilmavirtainen / ksi-ilmavirtainen
kaksi-ilmavirtainen Y
d) | asennetun tai asennettavaksi tarkoitetun ohjauksen tyyppi moninopeusohjaus
e) | lamméntalteenottojarjestelméan tyyppi ole
f) | lBmmdntalteenoton lampdtilahydtysuhde % - - - - - -
9 muihin kulln as:ullnraks.annyksnln tarkoitetun ilmanvaihto- m3ls 0.136 0.241 0.342 0,553 0,953 1,808
koneen nimellisiimavirta iimaistuna m3/s
h) | séhkon ottoteho kw 0,118 0,154 0,455 0,996 1,868 2,9
i) | SFPint W/(m3/s) 230 225 229 230 228 230
P o_tsaplntanopeus ilmaistuna m/s suunnitellulla iima- mis 18 21 1.9 21 23 24
virralla
k) | ulkoinen nimellispaine (Aps, ext) ilmaistuna pascaleina Pa 243 184 438 744 903 744
iimanvaihtokomponenttien sisdinen painehavio
1) PV ; Pa 87 103 91 108 119 130
(Aps,int) ilmaistuna pascaleina
valinnainen: muiden kuin ilmanvaihtokomponenttien
m) o e S ) Pa - - - - - -
sisdinen painehavid (Aps,add) ilmaistuna pascaleina
n) asetuk_seln (EV) N;o 327/%011 mukaisesti kaytettavien % 38 47 20 48 52 56
puhaltimien staattinen hydtysuhde
ilmanvaihtokoneiden vaipan ilmoitettu ulkoinen ulkoisella vuodolla, % 2,5 0,9 1,3 0,5 0,8 0,8
enimmaisvuoto (%); ja kaksi-ilmavirtaisten iimanvaih-
o) | tokoneiden ilmoitettu sisdinen enimmaisvuoto (%) tai sisdisella vuodolla, % - - - - - -
kulkeutuminen (ainoastaan regeneratiivisten lammon-
siirtimien tapauksessa) kantaa yli, % - - - - - -
p) | suodatinten energiatehokkuus, mieluiten energiatehokkuusluokka F7:C; M5: C F7:C;M5: C F7:C;M5: C F7:C;M5:C F7:C; M5: C F7:C;M5: C
q) | kuvaus suodattimen vaihtotarpeesta kertovasta visuaalisesta ilmoituksesta kuvattu kasikirjassa
sellaisten muiden kuin asuinrakennuksiin tarkoitettujen
r) | iimanvaihtokoneiden osalta, jotka on tarkoitettu kay- dB 54 59 61 70 75 74
tettaviksi sisatiloissa, vaipan aanitehotaso (LWA)
s) | internet osoite http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa




KOMMISSIONENS DELEGERADE FORORDNING (EU) nr 1253/2014 sV
a) | Leverantdrens namn eller varumérke 2VV
b) | Leverantérens modellbeteckning ALFA-EC-05... ALFA-EC-10... ALFA-EC-20... ALFA-EC-30... ALFA-EC-50... ALFA-EC-80...
ventilationsenhet for
bostader / venhlahop- ventilationsenheter avsedda fér annat én bostader
senheter avsedda for
c) | Deklarerad typ i enlighet med artikel 2 annat &n bostader
enkelriktad ventilati-
onsenhet / dubbelrik- enkelriktad ventilationsenhet
tad ventilationsenhet
d) | Typ av drivenhet som ar installerad eller &r avsedd att installeras stegvis varvtalsregulator
e) | Typ av varmeatervinningssystem inget
f) | Termisk verkningsgrad for varmeéatervinningssystem % - - - - - -
g) | Nominellt flode m3/s 0,136 0,241 0,342 0,553 0,953 1,808
h) | Tillférd effekt kW 0,118 0,154 0,455 0,996 1,868 2,9
i) | SFPint W/(m3/s) 230 225 229 230 228 230
j) | Anstrdmningshastighet vid konstruktionsflddeshastighet m/s 1,8 2,1 1,9 2.1 2,3 2,4
k) | Nominellt yttre tryck (Aps, ext) Pa 243 184 438 744 903 744
1) | Internt tryckfall i ventilationskomponenterna (Aps,int) Pa 87 103 91 108 119 130
m) | Valfritt: Internt tryckfall i andra komponenter (Aps,add) Pa - - - - - -
Statisk verkningsgrad for flaktar som anvands i enlighet o
n) med férordning (EU) nr 327/2011 % 38 47 40 48 52 56
u o
Deklarerad maximal yttre lackfaktor (%) fér ventilation- ytire lackage, % 25 0.9 1.3 0.5 0.8 08
0) senheters holje och deklarerad maximal inre lackfaktor inre lackage. % ) ) ) ) ) .
(%) for dubbelriktade ventilationsenheter eller aterforing 9e, 7o
(carry over, endast for regenerativa varmevaxlare) o
carry over, % - - - - - -
p) | Energiprestanda, helst energiklassificering, for filte F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C F7:C; M5: C
Beskrivning av visuell filtervarning fér andra ventilationsenheter an for bostader .
q) . ) anges i handboken
avsedda att anvandas med filter
For andra ventilationsenheter an for bostader, avsedda
Y for inomhusbruk: ljudeffektniva (LWA) dB 54 59 61 70 75 74
s) | Webbadress http://www.2vv.cz/katalog-produktu/alfa




