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DRIFT

LAS FORSIKTIGT!
Innan férsta idrifttagningen kontrollera féljande:

- att enheten ar korrekt monterad

- att enheten ar ordentligt stangd

. att strémférsorjningen ar korrekt ansluten, inklusive jordning och avsakring

. att alla delar av de elektriska komponenterna ar ordentligt anslutna

. att installationen dverensstdmmer med alla instruktioner i den har handboken

. att inget instrument eller annat féremal som skulle kunna skada glomts kvar i produkten

VARNING!

Alla ingrepp eller andringar i interna anslutningar ar férbjudna och leder till forlust av garanti.
Vi rekommenderar att du anvander tillbehor levererade av oss. Om du ar osaker pa mojligheten att anvénda icke-original
tillbehor, kontakta din aterforsaljare.

START-UP

Nar huvudstrémbrytaren ar paslagen tadnds mandverpanelens display upp. Efter att ha tryckt pa displayen laddas
serviceinformationen och anlaggningen startar.
Maskinen ar klar for drift forst efter att serviceuppgifterna har hamtats helt.

Start-up:

Mandverpanelen har en pekskarm och betjanas genom att
peka pa symbolerna pa skarmen.

off
10:45:57

15/06/2021

1. Slapa/av (endasti standby-lage)
2. Manuell paverkan av DORR-l4ge
3. Timer
21°C 4. Modjlighet till begransning av anvandning. Konfigureras i
10:48:28 USER LOCK MENU
17/06/2021 5. Installning av luftflédet (for stdngda dorrar)

6. Instalining av 6nskad temperatur (for stangda dorrar)

7. Aktuell status: Detaljerad information om luftridans drifts-
forhallande

8. Meny instéllningar

9. Visning av aktuell temperatur, luftfléde, uppvarmning
niva, aktuell tid och styrsatt
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n INFORMATIONSIKONER

Varningsikoner
R&d triangel informerar om fel, och vid klickning pa varningsikoner visar skarmen felmeddelandena.

Nattsénkning
DORR-lage
Tidslage
Efterkylning
Varningsikon

aRrwN =

09:22

1 2 3 4

AKTUELL STATUS

10:24:34

21/06/2021

Utetemperatur
Inloppstemperatur
Rumstemperatur

Tillbaka till féregaende skarm
SP= 6nskad temperatur
Temperatur pa returvattnet
Indikation om uppvarmnings blockering (sommardrift)
Information om enhetens typ
. Gron farg = aktiv sensor

10. Flakthastighet

11. Varmarens effektinstallning
12. Oversikt dver underenheter

NN~

©

12

10% 20%
m t:.
w31 c 21°¢
Sub 4

21°C

30% 40%
o

w:3ac

sSub 6 Info
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SETTINGS MENU

Datum och tid

Bakgrundsbelysning

Sprak

Instéllning av luftflédet (fér stdngda doérrar)

Timer

QR-kod med tekniskt blad och kontakter
Servicemeny

Installning av 6nskad temperatur (for stangda dorrar)

@GN WN =

Visning av aktuell luftflode

Visning av Onskat luftflode

- for EC-flakt med 5 %

- fér AC-flakt 3 hastigheter

3. Minskning eller 6kning luftfléden i luftridan (vid stéangd
dorr)

N —

1. Visning av aktuell temperatur
2. Onskad varme, Manuellt Iage =%, Automatiskt lage = °C
3. Minskning eller 6kning av den énskade temperaturen

ver.1 17-06-21 2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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1. Aktivera / avaktivera timer
2. Veckotimer
3. Arstimer

9:00 15:00 21:.00
12:00 18:00 2400

Genom att peka pa dagen kan du stélla in olika tidslagen

000 > 600 22 1200 %%% 5002700
i B N L L Tryck pa fér att stélla in individuella ventilationsintervaller (tid

Wednesday ON/OFF, ventilationslage, ventilationsniva, temperatur).

00:00 - 06:00 08:45 - 12:00 . . .
1. Knapp fér kopiering av schema till andra dagar

15:30 - 16:30 16:30 - 16:31
e 50mih 23°c B || 100mi/h 20°c §

17:30 - 18:45 19:00 - 21:30
o+ 20m3/h 15°¢ L )|ss 75mem 250c

Ars timer

year regime Tryck for att 1agga till en ny tid

01/01 - 14/02 01/03 - 14/03
s Automat 20°C 4 |[(+* Automat 20°c §

ver.1 17-06-21 2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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I manuellt lage ar det mgjligt att stalla in dnskad temperatur
och flaktstyrka.
| automatiskt lage kan endast 6nskad temperatur stéallas in.

Tidsperiodens borjan (dag/manad)
Slutet av tidsintervallet (dag/manad)
Instéllning av varden

Radera tidsintervall

Tillbaka

RN~

- Nar tidsintervallet ar slut gar enheten dver till standby-lage.

Display 3 "

Bakgrundsbelysningsniva nar laget ar pa

2. Nivan av bakgrundsbelysning i standby lage
On mode

—Di

Standby

ver.1 17-06-21 2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.



2W

Language
8 Nederlands
° English
[]] Francais

D

DATUM OCH TID INSTALLNING

Time&Date 1. Instalningar av aktuellt datum och klockslag

1v 12

11 14

‘13 16
14 17

&
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. SERVICEMENYN

. For atkomst till servicemenyn sla in kod 1616

- This MENU is intended primarily for service technicians or users who have experience with HVAC units. Changes in this
MENU can lead to improper operation of the unit. If you are uncertain, first contact your supplier for more information.

Service For att valja menyn, rulla sidan till mittiaget och klicka pa

49 - Other settings naans
50 - Factory reset

01 - Mode

02 - Hw Setting

03 - Accessories

Service

49 - Other settings
50 - Factory reset
01 - Mode

02 - Hw Setting

03 - Accessories

D O

Mode 1

Heating mode 2.
Automat |
Manual

[__J Auto speed control

Valj varmelage MANUELL / AUTO
Aktivering / avaktivering av automatisk varvtalsstyrning
beroende pa utomhustemperaturen (Kraver utegivare)

D O

ver.1 17-06-21 2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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- 1. Logik: Dérrkontakt (NO / NC)
Service 2. Logik: Extern strombrytare (NO / NC)
3. Logik: Larmutgang (NO/NC)
50 - Factory reset 4. Ad1)
01 - Mode 5. Ad2)
6. Ad3)

02 - Hw Setting
06 - Filter timer

09 - Temperature sensor

b O v

Ad 1) — Aktivering / installning av extern temperatursensor.
Méjliga alternativ:
Ingen - ingen sensor ar ansluten - inaktiv

Hw Setting 09:29 EXT-1 (45,46) - ansluten sensor (maste vara pa termi-
Door input Outside ¢ nalerna 45 och 46)
i BMS - temperatursensorn ar aktiv och appliceras fran
: 4 huvudsystemet

Ext.c. input Ext.c. mode
N.open 5 - N
Ad 2) - Instélining beteendet av det externa inmatningskon-

Error output Thermostat input takt. Mojliga alternativ:
NOpen ¥ 6 Ingen - inaktiv
Extern kontakt - Extern PA / AV utrustning
D Nattsénkning - Sla PA / AV nattsénkning
(Instaliningar beskrivs vidare i Meny 29 NATTSANKNING)

Ad 3) - Logik: Termostat (NC/NO)

m Filter timer

| denna meny kan du stélla in tiden (driftimmar), darefter signaleras en rekommendation att rengéra filtren, och aterstalla
timern.

Service 09:49

01 - Mode

02 - Hw Setting

06 - Filter timer

09 - Temperature sensor
10 - Outlet Temp Limits

b O v

Enable filter timer

Installning 6nskad tid, darefter uppstar meddelandet pa
displayen. 1000h ~ 5000h

3. Aktuell timer status

[ \S N

Filter timer
1 @ Enable

Filter max. time Oh/Oh 4. ATERSTALLA (RESET) knapp (Anvénd efter rengdring

= =
S 0

2 oh
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10:26:10

22/06/2021

52 - Maintanance soon needed/Air filter
clogged > 80%

m Temperature sensor

Finns endast i autoldage
| den har menyn kan du valja vilken temperatursensor som ska anvandas for temperaturregleringen.

Service : Majliga alternativ:
- Rum - Rumstemperaturgivare
02 - Hw Settlng Nar ar det vald Rumsgivaren och det automatiska
06 - Filter timer temperaturregleringslaget, ar Flakt brytningsfunktionen
tilladnglig nar dérren &r stdngd (Meny 34 Flakt).
09 - Temperature s_en_sor Termostat - Rumstermostat (funktion PA/AV)
10 - Qutlet Temp Limits Rum BMS - Rumstemperaturgivare fran Modbus
17 - PID params
Automatic mode Finns endast i manuellt lage

Temperature sensor Temperature sensor
@None

ORoom
OThermostat

ORoom BMS
) 0 ) O

ver.1 17-06-21 2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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PID parameters

Service

06 - Filter timer
09 - Temperature sensor

17 - PID params
20 - Modbus RTU

23 - User lock
0 v

h

@ PID params

Instalining av regleringens egenskaper Om regleringen ar
varierande eller inkonsekvent. Denna installning far endast
goras efter samrad med tillverkaren.

Exchanger 1 - 0°C 0s Omin.

h

m Modbus

Service

|

RTU

08:13

09 - Temperature sensor
17 - PID params

20 - Modbus RTU

23 - User lock

28 - Summer Heating

Modbus RTU

Address

P
v
O

ver.1 17-06-21

Med denna meny kan du stélla in kommunikationsparametrar
for Modbus RTU
Baudrate

9600
Parity
Even

U

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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Service

17 - PID params

20 - Modbus RTU

23 - User lock

28 - Summer Heating
29 - Night Reduction

User lock

Pratection level

Change PIN

22°C
14:36:53

22/06/2021

2W

| denna meny kan du stélla in begransningar for driften av
kontrollenheten genom att anvanda panelen pa flera nivaer.

1. Restriktioner nivan - se alternativ
2. Ange PIN-kod 0000~9999 (endast numeriska varden)

Majliga alternativ:

Ingen - Begransningar ar inte aktiva

On/Off - Endast pa / av-alternativet och atkomst till informa-
tionsmenyn &r tillgangliga fran huvudskarmen

On/Off, Temp, Fléde - Endast PA / AV och informationsme-
nyn ar tillganglig utan I6senord Instéllningar temperatur och
luftflode

Full - Endast informationsmenyn ar tillganglig utan I6senord
Anv lage - Endast pa/av + Flakthastighet

Efter att ha angett I6senordet kan enheten anvandas fullt ut
och stéllas in.

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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m Summer heating

Service

| denna meny kan du stélla in begransningar fér uppvarm-
ning pa sommaren

21 - Network
23 - User lock
28 - Summer Heating

29 - nght REdUCtIO“ Om utetemperatursensorn inte ar installd, fungerar ,somma-

30 - Door Contact ruppvarmning* endast efter vald tid. Den instéllda tempera-
turen utvarderas inte i detta fall.

Sla pa / av denna funktion

Borjan av vinterperioden (manad nummer)

Slutet av vinterperioden (manad nummer)
Temperaturgrans - om temperaturen pa "utomhusgiva-
ren ar hogre an installd har, kommer den att blockera
uppvarmning.

Summer Heating

D Summer heat enable
Winter start Winter stop

Ll N

Service

23 - User lock

28 - Summer Heating
ht Reduction

30 - Door Contact

Med denna MENU kan man stélla in temperaturen pa natten
nar dorren ar stangd.

_ = | den har menyn kan du stélla in temperatur minskningen
31 - Water antlfreeze upp till fem grader vid den installda tiden i forhallande fill
! ) den installda (normal) temperaturen.

Night Reduction - ]

start Stall in starttiden for den reducerade temperaturen.
1

2. Stéllin lag temperatur, intervall -1 ~-5° C

3. Stéll in tiden for att avsluta den reducerade tempera-
3 turen.

4. Sla pa funktionen

Ofset -5°C

2 R D Enable 4

h 0

13 ver.1 17-06-21 2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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- Denna meny later dig anpassa funktionen for dorrkontakt
Service

28 - Summer Heating
29 - Night Reduction
30 - Door Contact

31 - Water antifreeze
32 - Subunits

Door Contact
1. Sla pa/av denna funktion

] bi 2. Léage: Fast - fast installd, Sjalvlarande - automatisk meny
v/) Door contact enable 3. Fast-lage instéllningen
Door mode

Fixed mode setting

Flow open door 5% - overruns Eléktlége vid 6ppen d,ér': i ar s
1 D . Onskad temperatur vid 6ppen doérr (Stall nagon grad
) hégre an rumstemperaturen)
Temperature open door 15°C 3. Férdrojningsfunktion: vid instélld tid eller nar tempera-

2 .— turen ar uppnadd.

Overrun mode

3 time interval |¥ Setting

N —

Tidsintervall
Overrun setting : - ) e - .
1. Drifttiden for luftridan vid minsta flaktldage med stéangd
Time on mimimal speed 10s dorr.
1 1. Drifttiden for luftridan vid maximal flaktlage med stangd
dorr.

14 ver.1 17-06-21 2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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Temperatur
Flow open door 5% - overruns 1. Flaktlage vid Gppen ‘,"f’fr o e e i
1 D 2. Temperaturen som ridan ska férséka uppna nar dorren
ar éppen
Temperature open door 15°C
Overrun mode
temperature |w¥ Setting
Overrun setting - . ar
g ) | den har menyn kan man stélla in vilken sensor som ska
vara aktiv och den temperatur som ridan ska uppna nar man
sensor select . " N . .
Outl v stanger dorren for att kompensera varmeforlusten.
[Room || Nar den installda temperaturen har uppnatts vaxlar ridan till

ot oo det valda automatiska / manuella laget.
temperature 20°C et

Room
[Thermostat
Room BMS

m Door contact - Selflearning

Door Contact
oorLontac 1. Aktivera/avaktivera funktion

2. Erforderlig temperatur med dérren 6ppen
1 Door contact enable

Door mode

Selflearning |w

Temperature open door 15°C

Mode : Sjalvlarande- detta laget ar endast tillganglig i automatiskt
Heating mode lage och aktivt lage (Auto Speed kontroll), enligt antalet av

doérréppningar optimerar den tiden da ridan &r i drift dven

nar dorrar ar stangd.

Auto speed control

AT INSOUT for auto speed 1°C

—
D O

Villkor for aktivering Sjalviarande lage

15 ver.1 17-06-21 2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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m Water antifreeze

Service -3 Denna MENY ar endast tillganglig for enheter med

vattenvaxlare
29 - Night Reduction
30 - Door Contact
31 - Water antifreeze
32 - Subunits
33 - Adv. water setting

@ Water antifreeze 1. Aktivera/avaktivera funktion

2. Om lufttemperaturen ar lagre én den instéllda tempera-
1 Antifreeze air 5°C turen aktiveras frostskyddet.

.7

Om ingen av givarna ar valda, foreligger inget frysskydd.

A O

16 ver.1 17-06-21 2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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Service Med denna MENY kan du stélla in beteendet av andra regu-

30 - Door Contact latorer. inkopplade som “SLAVE” (slavenhet).

31 - Water antifreeze
32 - Subunits

33 - Adv. water setting
34 - Adv. fan setting

Subunits : 1. Antal SLAVE instéliningar: Ost ~ 10st

Active
2. Méjligheten att anvanda en dérrkontakt som master, vars

_ DGIobaI door contact 2 status kommer att skickas till SLAVE-regulatorer. Darfor
ar det inte nédvandigt att ansluta doérrkontakten till varje

10 .
_ Local switch 3 regulator om sadant krav foreligger.

E Funktion ej tillaten = dorrkontakt fran MASTER
skickas inte till SLAVE-styrning

Funktion ar tillaten = doérrkontakt fran MASTER
kommer att skickas till SLAVE-styrning

3. Mgjligheten att aktivera en ikon pa huvudskarmen for att

21°C sla pa/ av enskilda SLAVE-kontroller. Om denna funktion inte
ey ar aktiv kommer alla SLAVE-kontroller alltid att slas pa / av
13:38:31 samtidigt.

23/06/2021
E Funktion ej tillaten = SLAVE-kontroller kommer att sla
PA / AV alla tillsammans

Funktion ar tillaten = Fran huvudskarmen kan du
valja enskilda SLAVE-styrenheten, som du kan sla

pa/av
Slaveadressparameter: BCD
P @ ADDRESS SLAVE UNIT ADDRESS SLAVE UNIT
1 1 6 6
2 2 7 7
3 3 8 8
4 4 9 9
5 5 A 10

ver.1 17-06-21 2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.



E Advanced water setting

Service

31 - Water antifreeze
32 - Subunits

33 - Adv. water setting
34 - Adv. fan setting
48 - Software reset

O

@ Adv. water setting

m Adv. fan setting

Service

32 - Subunits

33 - Adv. water setting
34 - Adv. fan setting
48 - Software reset

49 - Other settings

b O v

@ Adv. fan setting

D. open min 20% D. open max 100%

-8— ———@
D. close min 20% D. close max 100%

o O

D 0

2W

Denna MENY é&r endast tillganglig for enheter med vatten-
vaxlare for att aktivera avancerade installningar for vatten-
vaxlarens reglering.

1. Enable/disable function
2. Ventilmotionering.KlI 00:00 éppnar ventilen i installt antal
sekunder.

MENY for att justera flakten nar man stéanger och 6ppnar dor-
ren. Tillater avancerade installningar for flaktstyrning.

1. Eftergangstid for flakten, vid stangd dorr och varmebe-
hov, efter att dnskad tempaeratur + 0,3 ° C uppnétts
stanger flakten av.Denna installning ar endast tillganglig
med valda givare = Rum. (1616 / temperatursensor)

2. Instalining av flaktens driftsgranser for 6ppen dorr. Min
- Max

3. Instélining av flaktens driftgranser for stdngda dorren.
Min - Max

De installda driftgranserna begransar flaktstyrnings omradet fér de 6ppna och stangda dorrarna. Denna begransning
géller fér manuell och automatisk flaktstyrning. Overskridande granserna i ndgon av styrningens menyer indikeras med

rott och text "ogiltigt”.

18 ver.1 17-06-21 2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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Service

33 - Adv. water setting
34 - Adv. fan setting
48 - Software reset

49 - Other settings

50 - Factory reset

Software reset A .
Aterstéllning av strémmen

Set unit to power up state !

O

h
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Service : Denna meny later dig stélla in andra parametrar

34 - Adv. fan setting
48 - Software reset
49 - Other settings
50 - Factory reset
01 - Mode

b 0O v

Other settings 1.  Mgjlighet att stalla CAN adress pa mandverpanelen sa
CP CANBus address att man kan ansluta upp tva mandverpaneler till MAS-
1 |v TER styrenheten Alternativ:

CP 1 = mandverpanelen har adressen 1
D Summer time CP 2 = mandverpanelen har adressen 2

2. Aktivera eller inaktivera en automatisk vaxling mellan
sommar / vintertid

! ) D Adressen ska slallas in pa varje manéverpanel och sedan
skickar styrenheten data beroende pa instaliningarna.

VARNING! .

Varje panel maste ha sin egen adress.
Underlatenhet att folja kan leda till fel pa styrenheten.

ON
Nar man ansluter flera paneler ar det nédvandigt att stélla in DIP-switcharna. De HH
finns pa huvudkretskortet och i mandverpanelen:
= [B[=— = e .
gy g e av Elanslutning
== (B
@ Hat = Y s
S TElEHE
» [18[= =) can SLOT _
« 8= o oA [ Te| oL
pd | CHlZ Al
€ =] =7 ON| ca

GND
ala - |
+12V
— ] |
Instélining av DIP-switcharna gjojo(ojojo %FHF gjofo(o|o|O

/J |
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Service

48 - Software reset
49 - Other settings
50 - Factory reset
01 - Mode

02 - Hw Setting

b 0O v

Factory reset .. . P ..
y Denna meny aterstaller till standardinstéllningarna for regle-
ringen.
Set unit to factory default setting! andras inte - ventilationslage

- HW-instaliningar
- temperaturinstaliningar
- Modbus-installningar

FACTORY RESET

-5 N
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FELSOKNING
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Stromforsorjningen till enheten skall alltid brytas vid ingrepp i luftridan eller styrningen.
Ring din installator for service!!!

Beskrivning Beteende Majligt problem Losning
44 - Fel pa Luftridan Overhettad flakt eller fel pa Bestam orsaken till 6verhettning av motorn ( lager
flakt fungerar inte flaktens termiska kontakt. defekt, mekaniskt fel, kortslutning ...) eller byt ut motorn.

Kontrollera termokontaktanslutningarna fran motorerna
till styrenheten.

45 - Obligatoriskt un- Luftridan Igensatta filter eller installd tid Rengor filtret. Glom inte att utféra RESET (aterstalining)
derhall / igensatt filter fungerar for filtertimer har uppnatts. i MENU 1616 - FILTER TIMER

46 - Fel pa Luftridan Fel pa varmare Kontrollera varmaren och sakerhetstermostaten status.
varmare fungerar inte Kontrollera att varmaren har korrekt kylning.

Kontrollera motorns drift.

47 - Utetemperatursen-
sorn fel (45,46)

Luftridan
fungerar inte

Fel pa kldmmorna hos tempera-
tursensorn 45,46

Kontrollera om sensorn ar korrekt ansluten till elektroni-
ken eller testa sensorfunktionen genom att mata dess
motstand (motstandsvardet vid + 20 ° C &r ca 10 kQ)

48 - Utetemperatursen-
sorn fel (49,50)

Luftridan
fungerar inte

Fel pa klammorna hos tempera-
tursensorn 49,50

Kontrollera om sensorn ar korrekt ansluten till elektroni-
ken eller testa sensorfunktionen genom att mata dess
motstand (motstandsvardet vid + 20 ° C &r ca 10 kQ)

61 - Rumstemperaturgi-
vare fel (55,56)

Luftridan
fungerar inte

Fel pa klammorna hos tempera-
tursensorn 55,56

Kontrollera om sensorn ar korrekt ansluten till elektroni-
ken eller testa sensorfunktionen genom att mata dess
motstand (motstandsvardet vid + 20 ° C ar ca 10 kQ)

62 - Fel pa utomhus Luftridan Fel pa temperatursensor BMS Kontrollera de korrekta adressinstallningarna i BMS vart

temperatursensor fran | fungerar be- sensorn skickar data

BMS gransad (till ratt styrenheten). Kontrollera att sensorn i BMS
fungerar korrekt.

63 - Fel pa spatial tem- | Luftridan Fel pa temperatursensor BMS Kontrollera de korrekta adressinstaliningarna i BMS vart

peraturgivare fran BMS | fungerar be- sensorn skickar data

gransad (till ratt styrenheten). Kontrollera att sensorn i BMS

fungerar korrekt.

79 - Uppvarmningen Luftridan Endast informationsstatus Det fanns en begaran om att byta till en lagre luftflode,

var sankt. Pa grund av | fungerar begransning av varmeeffekten sker for att forhindra

lagt luftflode.

overhettning i detta fall sker automatiskt.

65 - Kommunikation fel

Luftridan fung-

Kommunikationsfel

Kontrollera att kommunikationskabeln &r korrekt an-

erar inte sluten och inte skadad. Kontrollera kopplingsschemat
for att eliminera eventuella fenomen som kan stéra
kommunikationen (ledningar ndra hégspanning, lokala
fenomen som orsakar interferens).
Luftridan fungerar Luftridan Elektrisk stromforsorjning Kontrollera strémférsorjningen.

inte

fungerar inte

avbryts.

Sakring I6st ut

Kontrollera sakringen pa reglermodulen.

Varmen slas av
automatiskt, pa egen
hand

Luftridan

Den fungerar
men inte upp-
varmer

Varmare Overhettas

Elvarmare 6verhettas pa grund av otillracklig luftflode.
Kontrollera/rengor filter. Se till att flakten gar med full
styrka och &ar inte begransad Iufttillférseln till enheten.

ver.1 17-06-21
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SERVICE

OM DU INTE KAN REPARERA ENHETEN

Om du inte har kunnat I6sa problemet, kontakta leverantdren eller 2VVV:s representant. Garanti och service efter garantin
tillhandahalls av leverantoren eller en auktoriserad tjanst som finns med i den lista som finns tillganglig hos leverantéren.

Ge féljande information till leverantéren eller tjansten:
- typbeteckning for luftridan

- Tillbeh6r som anvands

- plats for installation

- serienummer

- Forutsattningar for installationen (inkl. elektriska)
- driftsperiod

- Detaljerad beskrivning av felet

RENGORING

- Anvand inte tryckluft, kemikalier, I6sningsmedel eller vatten for att rengdra enheten.
- Anvand en mjuk borste eller en dammsugare for att rengéra sugkapan och enhetens insida.
- Mer att se i installationsmanualerna for luftridaer.

AVVECKLING AV PRODUKTEN - LIQUIDATOIN

Innan du skrotar produkten ska du gora den oanvandbar. Gamla produkter innehaller fortfarande ramaterial som kan
ateranvandas. Ta dem till en insamlingscentral for sekundara ravaror. Det ar battre att lata en specialist avveckla produkten
sa att de atervinningsbara materialen kan ateranvandas. Ta de oanvandbara delarna till en lamplig avfallsstation.

<Y | 8

Vid bortskaffande av material maste tillampliga bestdammelser om avfallshantering foljas.
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SLUTORD

Nar den har installerats ska du noggrant lasa igenom handboken fér saker anvandning av enheten. Den manualen inne-
haller exempel pa méjliga problem och rekommenderade I6sningar. Om du har nagra dnskemal eller forfragningar kan du
kontakta var forsaljningsavdelning eller tekniska avdelning.

KONTAKT

Adress

2VV, s.r.o.,
Fablovka 568,
533 52 Pardubice,
Czech Republic
Website:

http://www.2vv.cz/
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