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BASIC FEATURES

CI-CO2-M is a room carbon dioxide concentration sensor. 

CO2 measuring works on the principle of attenuation infrared 

radiation, depending on the concentration of CO2 in the air. In 

compare with other similar sensors which have not an optical 

dual channel sensor principle has excellent long-term stability. 

Measured values is possible also read thru Modbus RTU.

Power source 12V – 40V DC , 15V – 30V AC

Output voltage 0-10V DC / 2V - 10V

Output current 0-20mA / 4mA - 20mA

Operating range 370-2.000 ppm

Operational temperature +0 to +40°C

PRIMARY PARAMETERS
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THERMO 80-120 
Contenitore da parete per la 
Building Automation e HVAC
Materiale: ABS autoestinguente
Colore: Bianco

CARATTERISTICHE
La famiglia della linea Thermo è nata per fornire alle aziende interessate un prodotto
con un design moderno e raffinato per le applicazioni con montaggio a muro. I
segmenti di mercato per cui tale linea è particolarmente indicata sono quella della
Home Automation, della Building Automation e della HVAC (Heating Ventilation and
Air Conditioning). Il prodotto è fornibile in versione standard nelle dimensioni 80x80 e
120x80. Sono inoltre disponibili le versioni complete di manopola. Al fine di permettere
al Cliente l’accesso a un prodotto con estetica esclusiva, l’Italtronic ha realizzato lo
stampo in modo da rendere possibili delle personalizzazioni del coperchio del Thermo
con un contributo stampo contenuto. Oltre al coperchio, è personalizzabile anche la
manopola. Con questa opzione, il Cliente è in grado di presentarsi sul mercato con una
linea riconoscibile abbattendo drasticamente gli investimenti in stampi.

THERMO 80-120
Wall mounting enclosure for Building
Automation and HVAC
Material: Self-extinguishing ABS
Colour: White

FEATURES
The Thermo range of enclosures has been developed in the order to offer Customers
a modern and refined design for wall mounting applications. This range is well suited
for the Home and Building Industry as well as HVAC (Heating Ventilation and Air
Conditioning). The product can be supplied in the standard versions with dimensions
of 80x80 and 120x80. There are versions available complete with handle. In order
to grant the Customer the possibility to have a product with an exclusive aesthetics,
Italtronic has developed the mould so it will allow cover customisation with a mould
contribution. As well as the cover, even the handle can be customised. With this
option, the Customers can introduce themselves in the market with a recognisable
range decreasing the moulds requirements.

Contenitore Completo/Complete Enclosure
CODICE/CODE DESCRIZIONE/DESCRIPTION
61.6020000 Thermo 80 completo/Thermo 80 complete
61.6040000 Thermo 120 completo/Thermo 120 complete
61.6040002 Thermo 120 con apertura display/Thermo 120 with display window

Il kit comprende:1 base, 1 coperchio. The kit includes: 1 base, 1 cover.

021 seireS - 021 eireS08 seireS - 08 eireS

021 esaB - 021 esaB08 esaB - 08 esaB

Area personalizzabile
Customisable area
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GRUNDEIGENSCHAFTEN

CI-CO2-M ist ein Raum-Kohlendioxidkonzentrationssensor. Die 

CO2-Messung arbeitet nach dem Prinzip der Abschwächung der 

Infrarotstrahlen, abhängig von der CO2-Konzentration in der 

Luft. Im Vergleich mit ähnlichen Sensoren, die kein optisches 

Dual-Kanal-Sensor-Prinzip haben, hat er eine hervorragende 

Langzeit-Stabilität. Die gemessenen Werte können auch mit 

RTU-Modbus gelesen werden.

Stromquelle 12V – 40V DC , 15V – 30V AC

Ausgangsspannung 0-10V DC / 2V - 10V

Ausgangsstrom 0-20mA / 4mA - 20mA

Betriebsbereich 370-2000 ppm

Betriebstemperatur 0 bis +40°C

PRIMÄRPARAMETER
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KEY TO CODING

CI-CO2-M

Room sensor CO2 with Modbus 

RTU communication

PRIMARY PARAMETERS

WIRING DIAGRAMS

1 12V – 40V DC , 15V – 30V AC (Input)

2 Modbus RTU communication (Output)*

3 Output (0-10V / 4-20mA)

4 Output offset (+2V / +4mA)

5 Output selection - voltage / current

6 LED signalization (enable/disable)

7 Modbus adress (0=120... F=135)

* INPUT REGISTER:  Adress 100 = average value PPM,
  Adress 101 = actual value PPM
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PRIMÄRPARAMETER

SCHALTPLAN

1 12V – 40V DC , 15V – 30V AC (Eingabe)

2 Modbus RTU communication (Ausgabe)*

3 Ausgabe (0-10V / 4-20mA)

4 Ausgabe-Offset (+2V / +4mA)

5 Ausgabe-Auswahl - Spannung / Strom

6 LED-Signal (aktivieren/deaktivieren)

7 Modbus-Adresse (0=120... F=135)

* EINGABEREGISTER:  Adresse 100 = PPM-Durchschnittswert,
  Adresse 101 = aktueller PPM-Wert

CODIERUNGSSCHLÜSSEL

CI-CO2-M

CO2-Raumsensor mit RTU-
Modbus-Kommunikation 


