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GRUNDEIGENSCHAFTEN

Das CI-EE850-C3xx-FP ist ein CO2-Messgerät für Heizung, 

Lüftung und Klima. Der Betrieb gründet sich auf dem Infrarot-

prinzip. Ein patentiertes automatisches Kalibrierungsverfahren 

gleicht die Alterung der Infrarotquelle aus und garantiert eine 

lange Lebensdauer. Die Signalgeber wurden für Anwendungen 

in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimabranche entworfen.

WICHTIGSTE PARAMETER

Stromversorgung 24 V Wechselspannung ±20%  
oder 15–35 V Gleichspannung

Ausgangsspannung 0–5/10V 4–20mA

Messbereich 0...2000 ppm: < ± (50 ppm 
+2% von mv)

Betriebstemperatur 0...+50 °C (22...122 °F)
Elektrische Absicherung IP65

BASIC FEATURES

The CI-EE850-C3xx-FP is an CO2 measurements for HVAC. 

The operation is based on the infrared principle. A patented 

auto-cali bration procedure compensates for the aging of the 

infrared source and ensures outstanding long term stability. 

The transmitters are designed for applications within the 

HVAC industry.

PRIMARY PARAMETERS

Power source 24V AC ±20%  
or 15–35V DC

Output voltage 0–5/10V 4–20mA

Measuring range 0...2000 ppm: < ± (50 ppm 
+2% of mv)

Operational temperature 0...+50 °C (32...122 °F)
Electrical protection IP65
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KEY TO CODING

CI-EE850-C3XXFP-002

Duct sensor of the concentration 

of CO2

CODIERSCHLÜSSEL

CI-EE850-C3XXFP-002

Kanalfühler für die CO2 

-Konzentration

ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNEWIRING DIAGRAMS

ZUBEHÖRACCESSORIES

CI-AQS-COMBI 

is a signal combiner for AQS sensors using 0-10V logic 

which you can connect up to 10 different sensors. The 

input signal with the highest voltage will be the signal 

that is on the output terminal.

CI-AQS-COMBI 

ist ein Signalkombinierer für AQS-Sensoren mit 0-10 

V-Logik, mit dem Sie bis zu 10 verschiedene Sensoren 

verbinden können. Das Eingangssignal mit der höchsten 

Spannung ist das Signal am Ausgangsanschluss. 
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THERMO 80-120 
Contenitore da parete per la 
Building Automation e HVAC
Materiale: ABS autoestinguente
Colore: Bianco

CARATTERISTICHE
La famiglia della linea Thermo è nata per fornire alle aziende interessate un prodotto
con un design moderno e ra�nato per le applicazioni con montaggio a muro. I
segmenti di mercato per cui tale linea è particolarmente indicata sono quella della
Home Automation, della Building Automation e della HVAC (Heating Ventilation and
Air Conditioning). Il prodotto è fornibile in versione standard nelle dimensioni 80x80 e
120x80. Sono inoltre disponibili le versioni complete di manopola. Al �ne di permettere
al Cliente l’accesso a un prodotto con estetica esclusiva, l’Italtronic ha realizzato lo
stampo in modo da rendere possibili delle personalizzazioni del coperchio del Thermo
con un contributo stampo contenuto. Oltre al coperchio, è personalizzabile anche la
manopola. Con questa opzione, il Cliente è in grado di presentarsi sul mercato con una
linea riconoscibile abbattendo drasticamente gli investimenti in stampi.

THERMO 80-120
Wall mounting enclosure for Building
Automation and HVAC
Material: Self-extinguishing ABS
Colour: White

FEATURES
The Thermo range of enclosures has been developed in the order to offer Customers
a modern and re�ned design for wall mounting applications. This range is well suited
for the Home and Building Industry as well as HVAC (Heating Ventilation and Air
Conditioning). The product can be supplied in the standard versions with dimensions
of 80x80 and 120x80. There are versions available complete with handle. In order
to grant the Customer the possibility to have a product with an exclusive aesthetics,
Italtronic has developed the mould so it will allow cover customisation with a mould
contribution. As well as the cover, even the handle can be customised. With this
option, the Customers can introduce themselves in the market with a recognisable
range decreasing the moulds requirements.

Contenitore Completo/Complete Enclosure
CODICE/CODE DESCRIZIONE/DESCRIPTION
61.6020000 Thermo 80 completo/Thermo 80 complete
61.6040000 Thermo 120 completo/Thermo 120 complete
61.6040002 Thermo 120 con apertura display/Thermo 120 with display window

Il kit comprende:1 base, 1 coperchio. The kit includes: 1 base, 1 cover.

021 seireS - 021 eireS08 seireS - 08 eireS

021 esaB - 021 esaB08 esaB - 08 esaB

Area personalizzabile
Customisable area
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