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1. ENNEN KUIN ALOITAT

Symboli Selitys
/\  VAROITUS! Varoitus tai huomio

Q, HuomAUTUS Tarkeits ohjeita

jé, tarvitset Kaytannon ohjeita ja tietoja

g‘;'B TEKNISET TIEDOT Tarkat tekniset tiedot

=l Viite kdyttdoppaan toiseen osaan

Lue ennen asennusta huolellisesti osa lImaverhojen turvallinen kaytto, josta |0ydat kaikki ohjeet tuotteen turvalli-
seen ja asianomaiseen kayttoon liittyen.

Tama kayttdohje sisaltaa tarkeat ohjeet ilmaverhojen oikeasta asennuksesta. Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen asennusta ja
noudata niitd. Tama valmistaja pidattaa oikeuden muuttaa ohjeita tekniset tiedot mukaan lukien ilman ennakkoilmoitusta. Sailyta
kayttdopas tulevaa kayttda varten. Taalla olevat ohjeet ovat osa tuotetta

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tiedot I0ytyvét osoitteesta www.2VV.cz

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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2. PAKKAUKSESTA PURKAMINEN

2.1 TOIMITUKSEN KASITTELY

2.2 PAKKAUKSEN SISALTO

Q HUOMAUTUS

Tarkista tuote vahinkojen varalta toimituksen jalkeen. Jos
pakkauksessa on vaurioita, ota yhteyttd toimittajaan. Jos va-
hingonkorvausvaatimuksia ei toimiteta ajoissa, niita ei oteta
huomioon.

- Tarkista, ettd tuote vastaa tilattua tuotetta. Jos eroavaisu-
uksia on, alé pura tuotetta pakkauksesta, vaan palauta se
toimittajalle.

- Tarkista pakkauksen purkamisen jélkeen, ettd tuote ja kaik-
ki sen osat ovat hyvdssa kunnossa. Jos sinulla on epailyksia,
ota yhteyttd toimittajaan.

- Ald asenna vaurioitunutta tuotetta!

. Jos et pura tuotetta pakkauksesta valittémasti toimituksen
jalkeen, sailyta sita sisatiloissa +5-40 °C:en lampdtilassa.

bR’
ic

Kaikki pakkausmateriaali on ympadristdys-
‘ tavallistd ja voidaan kayttad uudelleen tai | [ gra
E kierrattaa. Myotavaikuta ymparistonsuo- "
jeluun aktiivisesti ja varmista, etta pakka-

usmateriaali hdvitetdan tai kierratetdaan
asianmukaisesti.

3. PAAKOMPONENTIT

@ Kiinnitystelineet (2 kpl)

@ Verhon runko

@ Saatomoduuliin yhdistettava alue

@ Imusuoja

@ Veden vaihtolaitteen liitanta (vain vesimalli)

@ Sivukansi

@ liitdntarasia verkkoteholdhteeseen.

2VV. Creating innovative solutions for you

4x %M&ZO

Q HUOMAUTUS

- Jos tuote kuljetettiin alle 0 °C:en lampétilassa, jata se akti-
voimattomana pakkauksen purkamisen jalkeen kayttdolo-
suhteisiin vahintddn kahden tunnin ajaksi kompensoidak-
sesi sisdista lampatilaa.

and your business since 1995.
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4. MITAT
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TYYPRI A B C D E F G. H 1 J
(mm) (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
VCES2B-100 913 1190 | 377 | 252 51 111 90 211 67 | 3/4"
VCES2C-100 913 1190 | 377 | 252 51 111 90 211 67 | 3/4"
VCES2B-150 1321 1600 | 377 | 252 51 111 90 211 67 | 3/4"
VCES2C-150 1321 1600 | 377 | 252 51 111 90 211 67 | 3/4"
VCES2B-200 1822 2100 | 377 | 252 51 111 90 211 67 | 3/4"
VCES2C-200 1822 2100 | 377 | 252 51 111 90 211 67 | 3/4"
VCES2B-250 2232 2510 | 377 | 252 51 111 90 211 67 | 3/4"
VCES2C-250 2232 2510 | 377 | 252 51 111 90 211 67 | 3/4"
Tyyppi Paino (kg) Tyyppi Paino (kg)
VCES2B-100-E 25,5 VCES2C-100-E 27,3
VCES2B-150-E 32,6 VCES2C-150-E 374
VCES2B-200-E 39,8 VCES2C-200-E 47,7
VCES2B-250-E 46,9 VCES2C-250-E 55,8
VCES2B-100-V 26,1 VCES2C-100-V 27,6
VCES2B-150-V 329 VCES2C-150-V 39,3
VCES2B-200-V 40,1 VCES2C-200-V 47,6
VCES2B-250-V 47,4 VCES2C-250-V 55,3
VCES2B-100-S 24,8 VCES2C-100-S 26,3
VCES2B-150-S 31,3 VCES2C-150-S 35,7
VCES2B-200-S 38,3 VCES2C-200-S 45,8
VCES2B-250-S 45,1 VCES2C-250-S 53,1

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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5. TEKNISET MUUTTUJAT
Lémpéteho Moottori
Tyyppi [kw]* Kokonai:kulutus — Syéton taajuus
Vaihe1 | Vaihe2 " Teho (W) | Virta(a) | Janate izl
VCES2B-100-EO 32 4,7 13,8 161 0,7 50/60
VCES2B-150-E0 38 75 11,9 230 1 50/60
VCES2B-200-E0 48 9,5 15,4 299 1,3 50/60
VCES2B-250-E0 6,9 12,2 19,4 370 1,6 50/60
VCES2B-100-E1 3,2 6,3 13,8 161 0,7 50/60
VCES2B-150-E1 5 10 21,8 230 1 50/60
VCES2B-200-E1 63 12,6 27,5 299 1,3 50/60
VCES2B-250-E1 82 16,3 26,2 370 1,6 50/60
VCES2B-100-E2 47 9,5 14,5 161 0,7 50/60
VCES2B-150-E2 75 15 22,8 230 1 50/60
VCES2B-200-E2 95 19 29,1 299 13 230 50/60
VCES2B-250-E2 12,2 245 371 370 1,6 50/60
VCES2B-100-V 16,9 0,7 161 0,7 50/60
VCES2B-150-V 24,7 1 230 1 50/60
VCES2B-200-V 35,7 1,3 299 1,3 50/60
VCES2B-250-V 43,3 1,6 370 1,6 50/60
VCES2B-100-S - - 0,7 161 0,7 50/60
VCES2B-150-S - - 1 230 1 50/60
VCES2B-200-S - - 1,3 299 1,3 50/60
VCES2B-250-S - - 1,6 370 1,6 50/60
VCES2C-100-E1 5 9,9 15,4 370 1,6 50/60
VCES2C-150-E1 79 15,2 23,8 460 2 50/60
VCES2C-200-E1 10,2 19,1 30,7 690 3 50/60
VCES2C-250-E1 12,9 25,1 38,9 740 3,2 50/60
VCES2C-100-V 224 1,6 370 1,6 50/60
VCES2C-150-V 31,8 2 460 2 230 50/60
VCES2C-200-V 444 3 690 3 50/60
VCES2C-250-V 53,7 3,2 740 3,2 50/60
VCES2C-100-S - - 1,6 370 1,6 50/60
VCES2C-150-S - - 2 460 2 50/60
VCES2C-200-S - - 3 690 3 50/60
VCES2C-250-S - - 3,2 740 3,2 50/60

* llman sisdanoton lampétila +18 °C, lammittimen maksimiteholla ja tuulettimen nopeudella.

lﬂ Muut tekniset muuttujat |6ytyvat tuotteen teknisista tiedoista

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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6. ASENNUS

6.1 KAYTTOOLOSUHTEET:

llmaverho on tarkoitettu kadytettavaksi sisatiloissa kuivassa
ympadristdssa 5° - +40 °C:en lampdtiloissa, joissa suhteel-
linen kosteus on 80 %. Kuljetus taytyy suorittaa ilman altis-
tumista karkealle pdlylle, rasvalle, kemikaalisille kaasuille ja
muille saasteille. Sahkdsuojayksikkd on IP 20 (suuremmille
hiukkasille kuin 12,5 mm, ei suojattu vedelta).

Sahkolammittimen sisaltavat verhot asennetaan termostaa-

tin kanssa. Termostaatissa on automaattinen nollaus (jokai-
sessa lammittimessd) ja hatdtermostaatti, jossa on manuaa-
linen nollaus.

Veden vaihtolaitteet on suunniteltu enintdan +100 °C:en ve-
den lampdtiloille ja 1,6 MPa:n maksimipaineeseen.

6.2 ASENNUSOLOSUHTEET

Laite on asennettava ja koottava patevan henkilon toimesta,
jolla on tarvittavat tyokalut!

Tuotteen mukana toimitetaan standardin mukaisesti 2 kiin-
nitystelinettad ja 4 pulttia.

Jos laite kiinnitetaan kierteisiin tankoihinb, ndma taytyy tilata
erikseen. Seuraavia sddantdja taytyy noudattaa, jotta laite toi-
misi asianmukaisesti.

Q HUOMAUTUS

« Minimivalit on pidettava (katso valeja kuvaava kuva) mate-
riaalien tulenarkuuteen liittyen.

- Arkkitehti maarittda materiaalien tulenarkuuteen liittyvat
valit asennuspaikan sadantdjen mukaisesti

. Laite on asennettava ainoastaan vaakasuoraan asen-
toon

- Laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi imus-
uojan edessa taytyy olla vahintdan 200 mm vapaata tilaa

- Poistoaukon taytyy sijaita mahdollisimman ldhelld oven tai
verhon aukkoa

- Verhon pitdisi yltad aukon molemmille puolille vahintdaan
100 mm

- Jos verho asennetaan oven yldpuolelle, aseta se mahdol-
lisimman lahelle oven ylareunaa. Huolehdi, etta sisdaanot-
to- ja poistoaukko eivat ole tukossa ja ilma virtaa vapaasti,
katso kuva

6.3 JOUSITUS:

Min. 100 mm

Min. 200mm
.

~

Jos oven yldpuolella on ikkuna tms. estamaéssa kiinnitysteli-
neiden kunnollista kiinnittamista, laite voidaan ripustaa ka-
tosta kierteisilla tangoilla suoraan tappeihin (katso alla).

Asennus kiinnitystelineiden kanssa

TARVITSET

4x tappi (eivat sisdlly toimitukseen)
4x tappi (eivat sisally toimitukseen)

Mittaa seindn reiat mittataulukon mukaisesti (katso “Mitat”)
(noudata asennussaantoja). Ald unohda valita, asennetaanko
yksikkd A:n vai B:n mukaisesti. Maarita aukon korkeus taman
mukaisesti! Aseta telineita paikoillaan pitavat ruuvit verhon
aukon takaosaan (vain osittain verhoon) ja ripusta verho. Val-
ta verhon putoaminen tarkistamalla, etta se on kiinnitet-
ty kunnolla

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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6. ASENNUS

Mittaa asennusreidt ja mitat ja valmistele verhon kiinni- Tarkista ennen asennusta, ettd katto kestda laitteen painon.
tys (katso mittakaavio sivulla 4). Asenna seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Laite tdytyy asentaa niin, ettd sen alareuna on mahdolli-
simman ldhelld oven ylareunaa. Varmista, ettd asennuk-
sessa noudatetaan minimivaleja.

Laite kiinnitetdan normaalisti kiinnikkeisiin oven
yldpuolella, jos tdmd on mahdollista. Kiinnikkeitta
kaytettdessa on olemassa seuraavat vaihtoehdot:

a) niitd voidaan kayttada, jos ne ovat véhintaan 15 cm
verhon ylapuolella eika kayttdjaa haittaa, ettd ne ovat
nakyvissa

b) asennus on mahdollista, jos verhon yldpuolella on
pieni tila (ei kuitenkaan alle 5 cm). Téssa tapauksessa
kiinnikkeet eivat ole nakyvissa.

! 1 ! 1 !

— ! ! 1

C o
! / / ! ! !
30mm;
/ ! ! ! ! !

Asennus kierteisten kankien kanssa

4§' TARVITSET 2. Kiinnitys verhoon

4 6 mm ankkuria (ei sisélly toimitukseen)
4 M6 kierteista kankea (ei sisally toimitukseen) A A
8 M6 mutteria (ei sisally toimitukseen) por b
M10 ruuviavain (ei sisally toimitukseen) S

4x
riippuu kierteisista kangista g

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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6. ASENTAMINEN

6.4 Saatomoduulin asennus (yksityiskoh-

taiset ohjeet loytyvit vastaavasta kaytto-
oppaasta)

(® iinnita liitantarasia tykalulla

Seuraava toimenpide vaatii imusuojan poistamisesta

6.4.1. Poista moottorin sivusta sivulauta,
joka on kiinnitetty kahdella M5-ruuvilla

3mm

6.4.2 Saatomoduulin asennus
(Ei sisally)

1) asenna moduuli laitteeseen

=
\‘ — = /e
\ = =
1
1
| =
' 1
v el
==0)
@
=’
o=y
88 _gé?
8
A HUOMIO!
i}i\\\Siko—pihdit eivat sisdlly toimitukseen
\\\\\
N
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6. ASENTAMINEN

2) Pane ja kiinnitd saatimen liitdntarasia verhon liitdnta-
rasiaan toimitukseen kuuluvalla tydkalulla tai Siko-pihdeilla.
3) Kirista kaikki moduulin ruuvit.

4) Kiinnita saadin ruuvilla, katso alla oleva kuva

ERERA

"l TEKNISET TIEDOT
Asennuksessa kaytettdva tydkalu toimitetaan moduulin mu-
kana.

6.4.3 Syottokaapelien yhdistaminen

Virtakaapeli voidaan yhdistaa laitteen yldosassa sijaitse-
vaan paaliitantdrasiaan vasta saatomoduulin asentami-
sen jalkeen (katso kuva alla).
Veda saatimen tietoliikennekaapeli.

. Veda kaapelit lisalaitteisiin, mikali sovellettavissa

A HUOMIO!

Asianmukaisen suunnittelijan taytyy maarittaa syotto.
Sen tdytyy noudattaa sovellettavia sadadoksid ja ottaa
huomioon ilmaverhon asennusparametrien teho.

2W

6.5 Vedenlammittimen kytkenta

(vain verholle, jossa on LPHW )

)

- Joustavat letkut suositellaan kiinnitettaviksi vedenlammit-
timen kanssa

- Lammittimen liitdnta ja painetestit taytyy suorittaa sellai-
sen henkilon toimesta, jolla on patevyys putki suorittaa
putkitoitd. Asennus tdytyy suorittaa sovellettavien saanto-
jen mukaisesti.

- Vedenlammittimen kytkenndssd kaytettavien putkien hal-
kaisijat on lueteltu osassa MITAT

« Ldmmitin on suunniteltu vedelle, jonka maksimipaine on
1,6 MPa ja maksimildampatila +100 °C.

Q HUOMAUTUS

- Yhdistd putket vastavirtayhteydessa. Kuumavesikytkenta
ja paluulammitysvesi on esitetty ylld olevassa kuvassa

- On suositeltavaa asentaa lammittimen sammutusventtiili
tuloaukossa ja lahtdaukossa veden toimituksen keskeytta-
miseksi

Kun kiinnitat lammitinta, pida kiinni lahtéaukosta pih-
deilld vahinkojen valttamiseksi (katso kuva)

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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7. KAYTTOONOTTO

/\ varoitus!

Ennen laitteen kdynnistysta tarkista seuraavaa:

- Laitteen sisdpuolelle ei ole jatetty tydkaluja tai muita esineitd, jotka saattavat vahingoittaa laitetta.
- Virta ja lammitysvesi on kytketty.

- Yksikkd on suojattu asianmukaisesti.

- Ohjaustaulu on kytketty kunnolla.

Tarkista kdyttoonoton aikana, etta laite toimii asianmukaisesti (tuuletin, lammitys). Tarkista muut mahdolliset asetukset ja toimin-
not kunkin sddtimen kdyttdoppaan mukaisesti

7.1 POISTOILMAN SUUNNAN MAARITTAMINEN

A HUOMIO!

Ohjaa poistoilma haluttuun suuntaan laitteen asennuksen aikana. Essensse-ilmaverho voi puhaltaa ilmaa 15 °:en maksimikulmas-
sa

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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8. PUHDISTAMINENO

8.1. PUHDISTAMINEN

A TARKEA!

- Ennen kuin teet mitdan ilmaverhon sisalla, verkkovirta on katkaistava. Varmista, etta ilmaverho on jaahty-
nyt!

- Paineilmaa, kemikaaleja, liuottimia tai vetta ei saa kayttaa puhdistukseen.

- Puhdista kostealla liinalla, hienolla harjalla tai polynimurilla.

- Puhdista ilmaverhon pinta ja imuosa.

.- Puhdista tarvittaessa, suosittelemme, etta puhdistus suoritetaan vahintaan kerran 3 kuukaudessa.
. Noudata tydpaikan turvallisuutta ja kdyta suojaavia apuvalineita.

9. SERVIS

9.1 KUN VIAN POISTO EI ONNISTU ILMAN ASIANTUNTLJAN APUA

Jos et saa ratkaistua ongelmaa, ota yhteytta toimittajaan.
Jotta viat voitaisiin korjata mahdollisimman pian, toimita seuraavat tiedot:

- tuotteen viitenumero

- sarjanumero

- kayttoaika

- kdytossa olevat lisdvarusteet

- asennuspaikka

- asennusolosuhteet (mukaan lukien sahko)

- yksityiskohtainen kuvaus ongelmista ja vaiheista, jotka olet suorittanut laitteen poistamiseksi

Takuu ja takuun jalkeinen huolto on suoritettava valmistajan, toimittajan tai valtuutetun huolto-organisaation
toimesta. Kun huoltopyynt6 esitetdan, on tarkeaa kuvata vika, tuotemerkissa oleva tuotetyyppi ja asennuspaikka.

9.2 TUOTTEEN POISTO KAYTOSTA - HAVITYS

Varmista ennen tuotteen havitystd, etta sita ei voida kayttaa. Raaka-aineita sisaltavia vanhojakin tuotteita on mahdollista kayttaa.
Toimita ne toissijaisille raaka-aineille tarkoitettuihin kerdyspisteisiin.

Tuote on hyva havittaa paikassa, joka on erikoistunut havitykseen ja pystyy mahdollisesti kierrattdamaan materiaaleja. Varastoi
kayttamattomat tuotteen osat valvotulla kaatopaikalla

<Y | §

Materiaalien havityksen yhteydessa on noudatettava jatteen havitysta koskevia kansallisia saadoksia.

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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10. JOHDOTUSKAAVIOT
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10. JOHDOTUSKAAVIOT
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10. JOHDOTUSKAAVIOT
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10. JOHDOTUSKAAVIOT
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10. JOHDOTUSKAAVIOT
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11. JOHTOPAATOS

Lue ilmaverhon asennuksen jdlkeen huolellisesti asianmukaisen saatdlaitteen kayttoopas. Jos sinulla on epdilyksia tai kysytta-
vaa, ala epardi ottaa yhteytta myyntiin tai tukiosastoon.

YHTEYSTIEDOT

Osoite:

2VV, s.r.0.,
Fablovka 568,
533 52 Pardubice,
Ceska republika

Internet:

http://www.2vv.cz/
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