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ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE ¢

CERTIFIKAT TYPU

evidenéni éislo 11.905.409

vydany vyrobci:

2VV s.r.o.
Podébradska 289
CZ - 530 09 Pardubice - Trnova
IC: 62065467

na vyrobek:
Nazev: Vzduchova clona FINESSE
Typové oznaceni: VCF
Modifikace: uvedeno v pfiloze certifikatu
Misto vyroby: Fablovka 568, CZ - 533 52 Pardubice - Staré Hradisté

u kterého byla provedena certifikace dle certifikaéniho schématu ISO/IEC 17067 -
schéma 3 v souladu s certifikaénim systémem TUV SUD Czech a jejichz vysledky
jsou uvedeny ve Zpravé o hodnoceni evidenéni &islo 06.794.321 ze dne
25.10.2013 a 11.939.298 ze dne 30.11.2018.

VySe uvedeny typ vyrobku spliuje aplikovatelné pozadavky nasledujicich
pfedpisl/ normativnich dokumentu, které byly zakladem pro jeho hodnoceni:

CSN EN 60335-1 ed.3:2012 (idt EN 60335-1:2012),
CSN EN 60335-2-30 ed.3:2010+A11:12 (idt EN 60335-2-30:2009+A11:12),
CSN EN 60204-1 ed.2:2007+A1:2009 + Opr.1:2011
(idt EN 60204-1:2006 + EN 60204-1/A1:2009+ EN 60204-1/Cor.:2010),
CSN EN ISO 13857:2008 (idt EN 13857:2008),
CSN EN 61000-6-2 ed.3:2006 (idt EN 61000-6-2:2005),
CSN EN 61000-6-4 ed.2:2007+A1:2011 (idt IEC 61000-6-4:2006)
CSN EN 55014-1 ed.3:2007+A1:10+A2:12 (idt EN 55014-1:2006+A1:09+A2:11),
CSN EN 55014-2 ed.2:2014 (idt CISPR 14-2:2015)

Tento certifikat plati do: 04.01.2024

Podrobnosti a podminky platnosti jsou uvedeny v pfiloze tohoto certifikatu, ktera
tvofi jeho nedilnou soucast a obsahuje 2 strany.

Tento certifikat je vydan na zakladé dobrovolné certifikace a nenahrazuje vystupy
autorizované nebo notifikované osoby.

V Praze, dne 04.01.2019

vedouci certifikaéniho organu

TUV SUD Czech s.r.0. ® Novodvorska 994 e 142 21 Prague 4 e Czech Republic e certification@tuv-sud.cz
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Vzorek vyrobku byl k hodnoceni a certifikaci typu pfihlasen dne 02.09.2013 +
recertifikace 12.11.2018.

Certifikat byl vystaven na zakladé podkladt objednatele:
potvrzena nabidka €. TL002/2018/2vv

nize uvedena vyrobni a privodni technickd dokumentace
Zadost o certifikaci

U vyrobce vyrobku bylo provedeno posouzeni systému fizeni vyroby zaméfené na prvky
zajistujici pokradovani shody vyrobkl s poZzadavky certifikace.

e

Podrobné technické Udaje charakterizujici typ vyrobku:

Nazev: Vzduchova clona FINESSE [~

Typové oznaceni: VCF \

Kryti: IP20 \

Tiida ochrany: |
Typ - modifikace | Max. Vystup Hiuk* Topny Napajeni Napajeni Hmotnost

vyska | vzduchu - [dB(A)] vykon topeni ventilatoru [ka]
dvefi max. [kW] [VIA] [VIA]
[m] rychlost
[m3/h]

VCF-B-100-E-... 1778 60,2 9.4 400/16 230/2,75 39,5
VCF-B-150-E-... 2552 61,2 15,0 400/26,1 230/4 54,5
VCF-B-200-E-... 3444 62,8 19,0 400/32,4 | 230/5.3 71,0
VCF-B-250-E-... 4187 57,5 24,5 400/42,2 | 230/6.5 85,0
VCF-B-100-V-... 1691 59,6 24,77** | 400/26,1 | 230/2,75 41,0
VCF-B-150-V-... 4 2449 61 38,77 - 230/4 56,0
VCF-B-200-V-... 3381 62,5 52,61 | - 230/5,3 73,0
VCF-B-250-V-... 4061 58,3 62,29** - 230/6,5 87,0
VCF-B-100-5-... 1793 60,2 - - 230/2,75 37,5
VCF-B-150-5-... 2591 61,5 - - 230/4 51,0
VCF-B-200-5-... 3476 62,7 - - 230/5,3 66,0
VCF-B-250-S-... 4313 60,2 - - 230/6,5 80,0
VCF-C-100-E-... 2467 61,2 9,6 400/17,9 230/4 44.0
VCF-C-150-E-... 3401 62,7 14,7 400/22,7 | 230/5,2 60,0
VCF-C-200-E-... 4318 64,0 19 400/34,3 | 230/6,8 75,5
VCF-C-250-E-... 5018 65,8 23,6 400/42,8 | 230/7,9 90,0
WVCF-C-100-V-... 2334 61,2 29,13 230/3,8 455
VCF-C-150-V-... 3251 62,5 44,57 230/5,2 61,0
VCF-C-200-V-... 4226 63,7 56,99 230/6,5 77,0
VCF-C-250-V-... 5 4885 65,6 67,3 230/7,6 91,5
VCF-C-100-W-... 2109 61,6 13,47 230/3,6 51,5
VCF-C-150-W-... 2918 62,6 19,03 230/4,8 70,5
VCF-C-200-W-... 3893 63,7 25,71 230/6,0 89,0
VCF-C-250-W-... 4384 65,2 29,81 230/7 1 106
VCF-C-100-5-... 2517 61,9 230/3,9 42,0
VCF-C-150-5-... 3468 63,0 230/5,2 56,5
VCF-C-200-5-... 4393 64,2 230/6,7 71,0
VCF-C-250-5-... 5084 65,7 230/7,9 84,0

*Akusticky tlak pfi vzdalenosti 3 m od clony.
** pfi vstupni teploté vzduchu 18°C pfi maximalnim topeni a max. otackach ventilatoru

1. strana pfilohy



Priloha k Certifikatu typu ev. €. 11.905.409

Seznam dulezitych &asti technické dokumentace:
Je uveden ve Zpravé o hodnoceni evidenéni &islo 11.939.298 ze dne 30.11.2018.

Podminky platnosti

Certifikat plati pouze pro svého majitele a pro vyrobky a vyrobni mista v ném uvedena.
Prenaseni certifikatu jeho majitelem na treti osoby je nepfipustné, stejné jako pouZivani
certifikatu tfetimi osobami.

Zmény vyrobku oproti certifikovanému provedeni je tfeba neprodiené sdélit TOV SUD
Czech. Tato okolnost miZe uéinit dal$i pokracovani certifikatu zavislé na dodateCnem
posuzovani shody.

Dozor nad fadnou funkci systému fizeni vyroby u vyrobce provadi TUV SUD Czech na
zakladé uzaviené smlouvy o kontrolni éinnosti ve lhité 1x rocné.

Tento certifikat je na vyzadani obnovitelny.

Tento certifikat Ize kopirovat pouze vcelku, véetné viech pfiloh.

K tomuto certifikatu nebylo zfizeno pravo uzivani zkusebni znatky TUOV SUD Czech.
Maijitel certifikatu se zavazuje vést zaznamy o vSech pfipadnych stiznostech tykajicich se
souladu vyrobk( s poZadavky predpis( a norem a dat tyto zaznamy certifikagnimu organu
TUV SUD Czech k dispozici.

V blize neuvedeném (reklama, pouzivani zku$ebni znacky a certifikatl) se fidi
Véeobecnymi podminkami pro certifikaci vyrobkul v platném znéni.
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