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GRUNDEIGENSCHAFTEN

– für Rohrleitung mit dem Durchmesser 100 bis 400 mm 

Die Verbindungsmanschette MK ist zur dichten Verbindung der 

Rohrleitungen von lufttechnischen Systemen und Vermeidung 

von Vibrationsübertragungen durch die Rohrleitung bestimmt. 

Die Manschette ist aus verzinktem Blech, die Dichtung aus 

Schaumpolyäthylen.

BASIC FEATURES

– for duct diameters of 100 up to 400 mm 

The MK connection sleeve is designed for a tight connection 

of HVAC system ducting and elimination of vibration propaga-

tion through ducting. The sleeve is made of galvanized plate. 

Packing is made of expanded polyethylene.
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KEY TO CODING

MK 160

100 ... 400 – nominal diameter in mm

MK – coupling collar

CODIERSCHLÜSSEL

MK 160

100 ... 400 – Nenndurchmesser in mm

MK – Rohrmanschette

INSTALLATION UND MONTAGEINSTALLATION AND ASSEMBLY

Type
Ǻyp

Dimensions [mm]
Abmessungen

D

Sheet thickness [mm]
Blechdicke [mm] Weight [kg] 

Gewicht [Kg]

MK100 100 0,55 0,14
MK125 125 0,55 0,16
MK150 150 0,55 0,19
MK160 160 0,55 0,20
MK200 200 0,55 0,23
MK250 250 0,55 0,27
MK315 315 0,55 0,32
MK355 355 0,55 0,40
MK400 400 0,55 0,45

Produced in EU
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MK

Your partner in ventilation...

- for duct diameters of 100 up to 400 mm 

The MK connection sleeve is designed for a tight connection 
of HVAC system ducting and elimination of vibration 
propagation through ducting. The sleeve is made of 
galvanized plate. Packing is made of expanded 
polyethylene.

BASIC FEATURES

- für Rohrleitung mit dem Durchmesser 100 bis 400 mm 

Die Verbindungsmanschette MK ist zur dichten Verbindung 
der Rohrleitungen von lufttechnischen Systemen und 
Vermeidung von Vibrationsübertragungen durch die 
Rohrleitung bestimmt. Die Manschette ist aus verzinktem 
Blech, die Dichtung aus Schaumpolyäthylen.
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Type
Тyp

MK 100
MK 125
MK 150
MK 160
MK 200
MK 250
MK 315
MK 355
MK 400

D
100
125
150
160
200
250
315
355
400

Dimensions [mm] 
Abmessungen

Sheet thickness 
[mm]

Blechdicke [mm]

0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55

Weight [kg]
Gewicht 

[Kg]

0,14
0,16
0,19
0,20
0,23
0,27
0,32
0,40
0,45

INSTALLATION AND ASSEMBLY INSTALLATION UND MONTAGE

Use example

2 mm 2 mm

Fan

Coupling collars MK

Duct Ventilator

Manschetten MK

Leitung
Duct

Leitung

Verwendungsbeispiel


