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1. BASLAMADAN ONCE

Asagidaki semboller kullanim kilavuzunda kullaniimakta olup, kolay yon bulmaya yardimci olur. Asagidaki tabloda semboller ve

anlamlari belirtilmistir.

2W

Sembol

Anlami

DIKKAT!

Uyari veya ikaz

GOZDEN KACIRMAYIN!

Onemli talimatlar

IHTIYACINIZ OLACAK

x| P>

Pratik bilgiler ve 6neriler

TEKNIK BILGI

-~

.o
%

Ayrintili teknik

bilgi

£

Kilavuzun baska bir bolimuine/

maddesine atif

h

Bu kullanim kilavuzu dahilinde regilatériin dogru montaji icin talimatlar bulunmaktadir. Liitfen montaja baslamadan énce kilavu-
zun tamamini dikkatlice okuyunuz. Uretici, 5nceden haber vermeksizin teknik dokiimantasyonda degisiklik yapma hakkini mahfuz
kilar. Kilavuzu daha sonra tekrar kullanabilmek icin iyi bir yere saklayiniz. Kullanim kilavuzu Griiniin bir parcasidir.

Uygunluk Beyani

Uriin, tim ilgili ydnetmelik ve degisiklik dnerileri dahil Avrupa Parlamentosu ve Konseyi direktiflerinin tiim gereksinimlerini yerine
getirecek sekilde tasarlanmis, Uretilmis ve pazara strllmistir. Olagan ve kullanim kilavuzu dahilinde belirlenmis kullanim amacina
uygun kullanildiginda giivenlidir. Degerlendirme icin, ilgili AT Uygunluk Beyani cercevesinde belirtilmis olan uyumlastiriimig Avru-
pa standartlari uygulanmistir. AT Uygunluk Beyaninin giincel ve tam versiyonu www.2vv.cz adresinde veya Urlinle birlikte verilen

CD'de bulunabilir.

; m Montaj dncesinde Uriinlin glivenli ve dogru sekilde kullaniimasini tanimlayan kilavuzu dikkatle okuyunuz.
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2. AMBALAJIN ACILMASI

2.1 URUNU KONTROL EDINiz 2.2 BiRIMIN ACILMASI
Q GOZDEN KACIRMAYIN! 4}

. «Teslimat sonrasinda Uriintin ambalajini aciniz ve hasar gor-
medigini kontrol ediniz. Hasar varsa, nakliyeciyi bilgilendi-
rerek bu konuda bir protokol imzalayiniz.

- «Her hangi bir itiraz zamaninda yapilmadigi durumlarda,
ge¢ yapilan itirazlar dikkate alinmaz.

- «Siparis ettiginiz tipin dogru oldugunu kontrol ediniz. Tes-
limati yapilan makine, siparis ettiginiz tipten farkliysa biri-
min ambalajini agmayiniz ve derhal tedarikgiyi bilgilendiri-
niz. R

. «Uriiniin ambalajini actiktan sonra {riin ve donaniminin
uygun oldugunu kontrol ediniz. Herhangi bir stiiphe duru-
munda tedarikgi ile irtibata geginiz.

- +Asla hasarli bir Griinli isletmeye almayiniz.

. +Uriin teslimattan sonra hemen acilmayacaksa, +5 °C ila D
+40 °C sicaklikta kuru bir alanda depolanmalidir.

. «Bu Urlin, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri veya
tecriibe ve bilgi yetersizligi sebebiyle guivenli isletimi sag-
layamayacak sahislar (ve ¢ocuklar) tarafindan, glivenlikle-
rinden sorumlu sahislarin gozetiminde olmadikca kullani-
lamaz.

- «Cocuklarin irlin ile oynamasina miisaade etmeyiniz.

OE Regiilasyon Kutusu

Q GOZDEN KACIRMAYIN!

Mtc - Sayet Grtnln nakliyesi 0°C'dan disuk isilarda gercekles-
50C misse, calistirlmadan 6nce en az 2 saat beklenmelidir ki,
arinuin icindeki sicaklik cevre sicakligi ile dengelensin.

Kullanilan tim ambalaj malzemesi

ekolojiktir ve yeniden kullanim veya
geri donustime uygundur. Lutfen cevre &
korumaya aktif bir sekilde istirak edin ve ‘o

ambalajlari dizenli olarak geri dontsime
gonderin.

AC modiili Giig kaynag1
Regiilasyon kapag1

—

\ ModBus modiili

| (elektronik)
| \

H 7 N e ’—l‘m‘w

SiSihis) ( =77
/‘ﬁ: (@
Baglanti terminali  —— 4
557'@@5 &
Kablo gegisleri Stfir képrii (N) Topraklama kopriisii (PE)
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4. OLCULER

Regiilatoriin duvara montaji i¢in dlgiiler

2W

239,7
210
N
o o %
o
0|
o o]
o ]
Tip Faz say1s1 Gerilim Frekans Azami fan akimi Agirlik P
[pes] (V1] [Hz] [A] [kg]
OE-M-AC3 1 230 50/60 13 2,25 20
OE-M-AC5 1 230 50/60 13 2,25 20
OE-M-EC 1 230 50/60 13 2,2 20
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6. MONTAJ

6.1 MONTAJ YERINIi SECiNiz

A

Kontrol biriminin montajini ve 6zellikle baglantilarini
ancak elektrikli techizatlari baglamak icin ilgili yetkilere
sahip egitimli personel, bu is icin uygun araglar kullanmak
suretiyle yapabilir. Montaj sirasinda isbu kilavuzun icerdigi
tiim talimat ve tavsiyelere riayet edilmelidir.

¢ %t TEKNIK BiLGI

Regiilator mevcut IP koruma sinifina tekabuil eden yerlerde isle-
tilebilir.

6.2 CALISMA KONUMUNA MONTAJ

Regulator duvara dikey konumda monte edilir. Regiilator, cevre-
sinde hava akimi olusacak ve asiri 1si olusmayacak sekilde monte
edilmelidir. Tavsiye edilen asgari mesafeleri yerine getiriniz. Re-
glilatér, montaj, servis veya demontaj gereken durumlarda eri-
silebilecek sekilde monte edilmelidir. Reglilatér duvara civata ve
dubeller yardimiyla monte edilir.

Regilatore 100 mm'ye kadar mesafelerde yanici maddeler bu-
lunmamalidir.

Minimalni vzdalenost od stavebni konstrukce

1

min
100 mm

min.
100 mm

«  Regllatord tutturmak icin uygun vida ve diibelleri kullaniniz.

9

&N

- Matkap
. 4x civata
. 4x diibel

2w

6.3 ELEKTRIK TESiSATI VE MONTAJI

A DIKKAT!

Regiilator her tiirlii miidahale 6ncesinde elektrikten
cekilmelidir.

Montaj ancak profesyonel uzman elektrikgiler tarafin-
dan gerceklestirilebilir.

Kullanim kilavuzunun yani sira, gegerli tiim yasal mev-
zuat ve yonetmelikler yerine getirilmelidir.

Birimin ana gii¢ baglantisi yalitilmig, 1siya mukavemetli
ve tiim yasal mevzuat ve yonetmeliklerin sartlarini ye-
rine getiren bir kablo ile tesis edilmelidir.

Regiilatoriin tiim fazlari uygun akim degerlerinde bir
sigorta lizerinden baglanmalidir.

Ayrilmis kontaklar arasindaki mesafe 3 mm'den biyik ol-
malidir.

Birimin elektrik parametreleri nominal degerleri imalat lev-
hasinda belirtilmistir.

Ana elektrik girisi, anahtarlama 6geleri ve donanim baglan-
t1 semasina uygun olarak baglanmaldir.

Bagl fanlar, kontrol biriminin nominal akim degerini asma-
malidir!

Kontrol biriminin i¢ baglantisinda herhangi bir miidahale
veya degisiklik yasak olup, garantinin feshine yol acar.
Yangin durumunda cihaz tozlu veya CO2 yangin séndirlict
ile sondirilmelidir.

Birim, gli¢c kaynagindan tek bir 6ge vasitasiyla ayrilabilecek
sekilde baglanmalidr.

@({3 Sigortalar icin asgari 6lceklendirme tablosu

Tavsiye edilen sigorta (kontrol edilen cihaza gore):

Sigorta
OE-M-AC3 16A max
OE-M-AC5 16A max
OE-M-EC 16A max
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6. MONTAJ

6.4 TERMINALLERIN TANIMI

OE-M-AC3 OE-M-AC5

DOOOOOqu'/ L‘,boooooq’

[\ /
] = |—
© @
Tanim
L Besleme faz1 (230 V)

Sifirlama kopriisii

@ Topraklama kopriisii (PE)

e OE-M-AC3, OE-M-AC5 ve OE-M-EC icin modBus terminalleri tanimi

Terminal Tanim O oo vbome | s |ou| Brae O
no. 4
4-5 DOOR - Dijital giris (6rn. kap1 kontag1) :1 @ SE 8|: 7[ 6[ 5,: 4,: E,: £,: J*
6 A - ModBus A
7 B - ModBus B
8 GND - ModBus GND
9-10 T-EXT-1 - Sicaklik sensori D
11 L-faz (giris) HEATER1 Q
12 L-faz (cikis) HEATER1 \. O
13 L-faz(giris) HEATER2 O J
14 L-faz (¢ikis) HEATER2
15 GND - EC motoru igin GND
16 PWM - EC motoru i¢cin PWM
0-10V (ayarlanabilir factory driver 10005 )
17 TACHO (EC motor) 1L1 12 :LLS 14 151617
jm] L A
o SR
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6. MONTAJ

@ AC modiilii igin terminal tanimi (OE-M-AC3)

Terminal Tanim
no.. O
+
1 Motor veya trafonun ilk sapag1 (birinci hiz)
g g
2 Motor veya trafonun ikinci sapagi (ikinci hiz)
3 Motor veya trafonun tigiincii sapag (iiglincti hiz) 0O
Out 230V motor igin faz (giris)

Trafo ile anahtarlanan motor i¢in faz (¢ikis)

-,

Out

— go@

O
@ AC modiilii igin terminal tanimi (OE-M-AC5)
Ternrg.i.nal Tanim O:T, O
1-2 Motor termo-kontag1
3 Motor veya trafonun ilk sapag: (birinci hiz)
4 Motor veya trafonun ikinci sapag: (ikinci hiz) g
5 Motor veya trafonun tigtincii sapag (ii¢tinct hiz) s
6 Motor veya trafonun dordiincii sapag: (dérdiincii hiz) 2
7 230V motor i¢in faz (giris) :
Trafo ile anahtarlanan motor i¢in faz (¢ikis) —
8 Motor veya trafonun besinci sapag1 (besinci hiz) .
9 230V trafo igin faz (giris) -
11 N-sifirlayicr iletken (fabrika ¢ikisinda baglantisi tesis edilmistir)
O ©)
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6. MONTA)J

6.4 BAGLANTI ORNEGIi-OE-M-AC3

BMS
Sicaklik sensorii Harici kontak
(G1r1$) (G“’W)
! B aA ! 12V
O T-EXT-1|GND | Mocllous | DOOR DC/AC O
L Gerilim ile kontrol edilen motor baglantist
+ (trafo vasitasiyla)
19/9/8|7|6(5/4(3|2|1
Oddgdddddgog o 3

L-Fan F A N

L

.

Sapmali motor baglantist
O O
15|16[17 3
| |
O max 230/34 GND| |1acHoO
PWM 10V
0-10Vv

Elektrikli isitma
(¢1kis 230V, Imaks. 3A)

Servomotor
(su valfi)

L L
11(12|13|14

il
o
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6. MONTA)J

6.5 BAGLANTI ORNEGI-OE- M-AC5

BMS Harici kontak
Sicaklik sensorii
(Gll’l§) (G1r1$)
! B' A ! 2V
(O |T-EXT-1[GND| Modbus | DOOR DC/AC O
+ L

19/9|8(7|6|5/4|3|2|1

O OddogooogQogQgoOg g

OO0
. g QD
-0 ©

O O
15/16/17
1
+
GND TacHDO
PWM 10V

0-10Vv

Elektrikli isitma
(gikag 230V, Imaks. 3A)

Servomotor
(su valfi)

L L
11/12|13

qu

14

T

Heatl

=
<]
e
<]
g
s
s
=

€l v| S| 9| £| 8| 6|01f 11|CcT

Gerilim ile kontrol edilen motor baglantist
(trafo vasitasiyla))

€| v| S| 9| £| 8| &|01f 11]CT

Sapmali motor baglantis

el ¥| S| 9| | 8| 6|01 11|21
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6. MONTA)J

6.5 BAGLANTI ORNEGI

OE-M-EC

BMS
Sicaklik sensori

-

Harici kontak

(Giris)

]

GND

+
TacHDO

P

WM 10V
0-10V

2W

EC motor baglantist
(termokontakt)

VENT,
SUPPLY

GND
PWM

TK
TK

VENT,
SUPPLY

(i) (&)

EC motor baglantist
(Takometre, devir 6l¢timii)

GND

VENT,

PwWM

SUPPLY

VENT,

SUPPLY

/e
"
/e
"
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7. KONTROL

7.1 ILETiSiM PROTOKOLU - MODBUS RTU

* Modul adresi 0x01

RS485 MODBUS (RTU) iletisim hatti isletim parametreleri:

9600Bd

1 start bit

8 veri biti

1 bit parite cift

1 stop bit

Her modiil ¢ift parite desteklemelidir. Parite kullaniimiyorsa, yerini ikinci stop bit alir.

iletisim yontemi:
Master - kontrol sistemi (BMS)
Slave - Modul D elektronigi (Modbus moduilii)

Q,

Sadece kontrol sistemi baglanabilir.
Modiil, besleme gerilimi baglandiktan sonra OFF durumundadir. istenen isletim modunu st kontrol sistemi géndermelidir! Daha sonra elektrikten cekildiginde
moddil son isletim durumunu hatirlar.

iletisim terminali numaralar::
A-6

B-7

GND-8

MODBUS RTU:
RTU modunda her 8-bitlik byte mesaj iki 4-bit onaltilik karakter icerir.Mesaj gonderimi kesintisiz olmali, karakterler arasindaki araliklar 1.5 karakterden buyuk

olmamalidir. Mesaj baslangici ve sonu, 3.5 karakterden uzun durak ile tanimlanir. RTU cercevesi formati resimde gosterilmistir.

Genel telegram yapisi [hex]:

> 3.5 karakter 8 bit 8 bit N * 8 bit 16 bit > 3.5 karakter

Veri bloku uzunlugu
RS-485'de ADU biiyiikliigii = 253 byte PDU + adres (1 byte) + CRC (2 byte) = 256 byte

Adres

Master'in spesifik adresi yoktur, sadece slave birimlerinin adresi olmalidir ve bu adres, tiim MODBUS aginda benzersiz, x16 + x15 + x2 + 1 polinomlu bir CRC
alani olmalidir.

7.2 ANAHTAR iSARETLER VE KONFIGURASYON VERILERI TABLOSU

Factory Driver:
Donanimi ayarlamakta kullanilir (READ/WRITE)

Factory set register - without valid FactoryPass only read
. 0-AC3
10001 AC_Switch 1-ACS 0 1 0
/|\ 10002 MaxFlowManual % of fan power 70 100 100
10003 MinFlowManual % of fan power 0 40 20
0 - none
10004 Postheat_1 1 - electric 0 2 0
2 - water
0-PWM
10005 MotorEC_set 1- analog (0-10V) 0 1 0
0-non
10006 TempEXT1 1 - used 0 1 0

A IC-ModBus regulatoriinde her zaman 10001 AC5 adresinde ayarlanmalidir (bes dereceli modiil)

162
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7. KONTROL

10007 Modbus Baudrate

2W

0-4800

1-9600
2-19200
3-38400

10008 Modbus Parity

0-NONE
1-ODD
2-EVEN

Service hardware:
Ek islevleri ayarlamakta kullanilir (READ/WRITE)

Service register - (Factory reset no effect)
25000 Modbusl Modbus adress port 1 1 247 1
25001 HeaterCoolDownTime minutes 1 5 5
25002 HeaterCoolDownFlow % Factory_Driver 10003 Factory_Driver 10002 20
25003 LostCommunicatti- 0 1 0
onProtect

info:
(Status register - READ ONLY)

Status register - read only (Factory reset no effect)

0-OFF

15000 UnitStatus 1-ON 0 2
2-COOLDOWN
1 - TempEXT1_Error
15001 Sensor Status 0 - TempEXT1_OK 0 1
1 - DI_open
15002 StatusDI1 0- DI closed 0 1
1 - DI_TACHO_pulzy
15003 StatusDI2 0 - DI-TACHO, crron 0 1
0% =OFF
1%-20%=1.derece 0% =OFF
. 21%-40%=2.derece 1%-33%=1.derece
15004 AirFlowFanManual 41%-60%=3.derece 34%-66%=2.derece 0 100
61%-80%=4.derece 67%-100%=3.derece
81%-100%=5.derece
. 0% = OFF

15005 AirFlowFanManualEC 1% - 100% = % PWM 0 100

EL tip:

%0 = OFF, %1 ila 50 = Heat1, %51 ila 100 = Heat2

15006 PowerPostheater1 0 100

Su tipi:

%0 = OFF, %1 ila 100 = Heat1

15007 TempEXT1 °C (temp * 10) -400 1000
15008 TempEXT1 °F (temp * 10) -400 2120
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Control:

Kontrol (READ/WRITE)

2W

Share register
. 0 - OFF
21000 SwitchON 1-ON 0 1
0%=0FF
1%-20%=1.derece 0%=0FF
. 21%-40%=2.derece 1%-33%=1.derece Factory_Driver | Factory_Driver
21001 AirFlowManual 41%-60%=3.derece 34%-66%=2.derece 10003 10002
61%-80%=4.derece 67%-100%=3.derece
81%-100%=5.derece
. 0% = OFF Factory_Driver | Factory_Driver
21002 | AirFlowManualEC 1% - 100% = % PWM 10003 10002
El tip:
%0 = OFF, %1 ila 50 = Heat1, %51 ila 100 = Heat2
21003 HeatManual 0 100
Su tipi:
%0 = OFF, %1 ila 100 = Heat1

Olumsuz cevaplar:
istemci sunucuya istek génderdiginde cevap bekler. Dért farkli durum olusabilir:

. Sunucu istegi hatasiz sekilde alip normal sekilde isleyebiliyorsa, istemciye normal cevap verir.
. Sayet sunucu istegi iletisim hatasi sonucu almamissa, hicbir cevap géndermez. istemci tarafinda cevap zaman miihleti dolar.

. Sayet sunucu istegi almis, ancak iletisim hatasi algilamissa (parite, CRC...), hicbir cevap géndermez. istemci tarafinda cevap zaman miihleti dolar.

. Sayet sunucu istegi hatasiz sekilde almigsa, ancak normal sekilde isleyemiyorsa, istemciye basarisizlik sebebini iceren olumsuz cevap verir.

Normal ve olumsuz cevap arasindaki fark, islev kodunun en yuksek bitidir. Bit sifirsa, normal cevap; bit ayarli ise, olumsuz cevap s6z konusudur. Cevap olumsuz-

sa, veri kisminda hata kodu iletilir. Asagidaki tablo olasi hata kodlari listesini icerir.
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7.

KONTROL

2W

MODBUS hata kodlari

Kod | Adi Anlami

01 [llegal fonksiyon Istenen islev sunucu tarafindan desteklenmiyor

02 Illegal veri adresi Belirtilen adres sunucunun destekledigi kapsamin disinda

03 [llegal veri degeri Veriler gegersiz

04 Cihazda hata Islem gergeklestirilirken giderilemeyen bir hata olustu.

05 Onay Programlama sirasinda kullanilacak kod. Sunucu gegerli talep aldigini bildiriyor, ancak uygu-
lama uzun siirecektir.

06 Cihaz mesgul. Programlama sirasinda kullanilacak kod. Sunucu uzun siiren bir komut uyguladig: i¢in
mesgul.

08 Bellek parite hatasi Dosyalar ile ¢aligmakta kullanilan kod. Sunucu dosya okumaya ¢alisirken parite hatas: tespit
etti.

Modbus, Modbus Modiiliiniin destekledigi telegramlar *

MODBUS hata kodlari
Kod | Adi Anlami
03 READ HOLDING REGISTER Modbus standardina gore
04 READ INPUT REGISTER Modbus standardina gore
06 WRITE REGISTER Modbus standardina gore
16 WRITE MULTIPLE REGISTERS Modbus standardina gore

iletisim drnekleri:

Isletim verilerinin okutulmast:
15000 ila 15008 adresinden birimin tiim igletme verileri okunabilir.

Ornek 1:

Birim ¢aligtirma, sabit akis %60,

adres->deger

21000->0x01

2100160 (azami akis = adres 10002)

Birimin kapatilmasi:
21000->0x00
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8. SONUC

g Al

[
Regllasyon biriminin dodgru ve guvenli kullanimi

icin bu kitapcik dikkatle okunmali ve icerdigi tali-
matlar yerine getirilmelidir.

—
____———

\‘_“
Her tlrll sorulariniz igin litfen Teknik Destek veya
Ticaret Bélimune basvurunuz.

irtibat:

2VV s.r.0., Fablovka 568
533 52 Pardubice

Czech Republic

Internet:
http://www.2vv.cz

Copyright © 2VV
Her hakki mahfuzdur.

Uretici, cihaz iizerinde uygunsuz, isletim kilavuzuna ve regiilasyon sistemlerinin montaji ve kullanimi ile ilgili genel
kurallara aykir sekilde yapilmig montaj ve igletim sonucu olusan zararlardan sorumlu tutulamaz.
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