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1. INNAN DU BORJAR

De foljande symbolerna tjanar till battre orientering och du hittar dem i bruksanvisningen. | den féljande tabellen visas symbolerna
och deras betydelse.

Symbol Betydelse

OBS! Varning eller uppmarksammande

MISSA INTE! Viktiga instruktioner
DU KOMMER ATT BEHOVA | Praktiska tips och information

x| P>

-~

.o
%

TEKNISK INFORMATION Narmare teknisk information

£

Hanvisning till annat avsnitt/del av
bruksanvisningen

produkten.

h

; m Innan du borjar med installationen, Ids noga igenom bruksanvisningen om hur man sakert och korrekt anvander

I den har bruksanvisningen hittar du instruktioner for korrekt installation av regulatorn. Innan du bérjar med installationen av regu-
latorn, var vénlig att Ids igenom hela denna bruksanvisning. Tillverkaren forbehaller sig ratten till andringar inklusive i den tekniska
dokumentationen utan féregaende meddelande. Bruksanvisningen skall forvaras sékert for framtida bruk. Bruksanvisningen ar en
del av produkten.

Deklaration om dverensstammande

Produkten som tillverkats och marknadsforts uppfyller alla vederbdérliga bestdmmelser och ar i enlighet med kraven i direktiv fran
det Europeiska parlamentet och Radet, inklusive andrade férslag under vilka den klassificerats. Under férutsattning att produkten
anvands pa normalt satt och enligt bruksanvisningen ar den saker. Vid bedomningen har harmoniserade europeiska standarder
angivna i vederborlig EG-férsakran om 6verensstaimmelse applicerats. Aktuell och fullstdndig version av EG-férsékran om dverens-
stammelse hittar du pa sidorna www.2vv.cz
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2. UPPACKNING

2.1 KONTROLLERA LEVERANSEN
Q MISSA INTE!

- Omedelbart efter att produkten levererats kontrollera att
den inte ar skadad. Vid skada informera och gér en anteck-
ning med speditdren.

- Om reklamation inte lamnas in i tid kommer den senare
inte att tas i beaktande.

- Kontrollera att du fatt den bestallda typen. Om den leve-
rerade typen skiljer sig fran de av dig bestéllda, packa inte
upp enheten och anmal felet omedelbart hos leveranto-
ren. Skiljer sig fran den av dig bestéllda packa inte upp den
och anmil felet hos leverantoren.

- Efter att produkten packats upp, kontrollera att produkten
och tillbehoren &r i ordning. Om det uppstar nagot tvivel
kontakta leverantoren.

. Forsok aldrig att ta en defekt produkt i drift.

- Om du beslutar dig for att inte packa upp produkten ome-
delbart efter leveransen skall den forvaras i torra utrym-
men med en maximal temperaturintervall fran +5 °C upp
till +40 °C.

- Produkten far inte anvandas av personer (inklusive barn),
med fysiska, sjalsliga eller mentala funktionshinder eller
personer med otillrackliga erfarenheter och kunskaper ef-
tersom det kan dventyra sdker anvandning av produkten,
om de inte 6vervakas eller instrueras om hur produkten
skall anvdndas av person ansvarig for deras sakerhet.

- Tilldt inte barn att leka med produkten.

*

+40 °C]
+5°C

Allt anvant férpackningsmaterial ar
ekologiskt och darfor ar det mojligt att
ateranvanda det. Var vanlig att aktivt L&
bidra till att radda miljon och sakerstalls
avfallshantering eller ateranvandning av
forpackningsmaterialet.

X

3. HUVUDDELARNA

Regulatorns lock

Kabelgenomgangar

2W

2.2 UPPACKNING AV ENHETEN

k)

Regulatorbox for OE

Q MISSA INTE!

- Om produkten levererats vid en temperatur under 0°C,
skall den ldmnas minst 2 timmar innan den packas upp, sa
att temperaturen inuti produkten anpassar sig till omkring-
temperaturen.

AC modul Killa

a ||
\ —
\\ QEO ModBus modul
“\\\‘\ ' (elektronik)
/Nﬁ’ e y DN l
1B (i g, |
Ansluten kopplingsbox = —=J==
FE7AS

Nollbrygga (N) Jordningséverbryggning (PE)
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4. MATT

Matt for installation av regulatorn pé viggen
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5. TEKNISKA PARAMETRAR
Flaktarnas
Antal faser Spanning Frekvens . Vikt
Type [st.] (V] (Hz] maxstrom [kg] 1P
[A]
OE-M-AC3 1 230 50/60 13 2,25 20
OE-M-AC5 1 230 50/60 13 2,25 20
OE-M-EC 1 230 50/60 13 2,2 20
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6. INSTALLATION

6.1 VALJ INSTALLATIONSPLATS

A

Montaget och anslutningen av styrenheten kan goras

av utbildad person med behérighet for anslutning av
elektrisk utrustning, som har de lampliga verktygen och
instrumenten. Vid montaget dr det nodvandigt att folja alla
instruktioner angivna i denna bruksanvisning.

ka TEKNISK INFORMATION

Regulatorn skall anvandas i utrymmen som uppfyller vederbor-
lig isoleringsklass IP.

6.2 MONTGE | DRIFTLAGE

Regulatorn installeras pa vaggen i lodratt lage.

Regulatorn skall installeras sa att luften kan cirkulera runt den
och sa att den inte blir 6verhettad.

Hall minimalt rekommenderade avstand. Regulatorn skall instal-
leras sa att det ar tillrackligt lattatkomlig vid underhall, service
eller nedmontering.

Regulatorn fasts med hjalp av traskruvar och fastpluggar eller
skruvar pa en vagg.

Pa ett avstand av 100 mm fran regulatorn far det inte befinnas sig
nagra brandfarliga amnen.

min
100 mm

min.
100 mm

«  For fastningen av regulatorn skall vederbdrliga fastpluggar
och skruvar anvéndas.

9

TN

. Borrmaskin
. 4x skruvar
. 4xfastpluggar

2W

6.3 ELINSTALLATION OCH ELMONTAGE

/\ oss!

«  Regulatorn skall vid alla ingrepp vara urkopplad ur hu-
vudstromkalla.

«  Den aktuella installationen far endast utforas av beho-
rig yrkesman med elektrikerutbildning.

«  Bruksanvisningen och gillande statliga regler och for-
skrifter skall foljas.

«  Enheten skall vara ansluten till huvudstromkallan med
kablar som &ar isolerade, varmeresistenta i dverens-
staimmelse med diametern och vederboérliga statliga
foreskrifter och riktlinjer.

o Alla den elektriska distributionens faser till regulatorn
skall vara anslutna via skyddseffektsdkring med veder-
borlig strom och typ.

«  Avstandet mellan urkopplade kontakter skall vara mer an
3mm.

«  Enhetens nominella varden for de elektriska parametrarna
finns angivna pa tillverkningsbrickan.

«  Huvudeldistributionen, brytarelement och annan utrust-
ning ansluts enligt kopplingsschemat.

«  De anslutna flaktarna far inte 6verskrida styrenhetens no-
minella stromvérde!

« Ingrepp och dndringar i styrenhetens inre anslutningar ar
forbjudna och leder till att garantin upphor att gélla.

« Vid brand skall anordningen sldckas med pulverslackare
eller CO2-sldckare.

«  Enheten skall vara ansluten pa sa satt att det ar mgjligt att
koppla ur det ur stromkallan med ett element.

i ¢ Tabell 6ver minimimétten for sakring beroende pé éter-

“#*" vinningsenhet.
Tabell 6ver sdkringarnas minimimatt

Rekommenderade siakringar (enligt styrd anordning):

Sakringar
OE-M-AC3 16A max
OE-M-AC5 16A max
OE-M-EC 16A max
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6. INSTALLATION

6.4 BESKRIVNING AV KOPPLINGSPLINTEN

OE-M-AC3 OE-M-AC5

DOOOOOqu'/ L‘poooooq’

-

[\ /
Beskrivning
L Effektfas (230V)
Nollstéallningsbrygga
@ Jordningsbrygga (PE)

e Beskrivning av kabelklammor for modulen modBUSS for OE-M-AC3, OE-M-AC5 och OE-M-EC

Klamma Beskrivning O oo vbome | s |ou| Brae O
nr. U
4-5 DOOR - Digital ingang (t.ex. dérrkontakt) ,:1 @ SE 8|: 7[ 6[ 5,: 4,: E,: *JE,: J’
6 A - ModBus A
7 B - ModBus B
8 GND - ModBus GND
9-10 T-EXT-1 - Virmegivare D
11 L - fas (ingdng) HEATER 1 O
12 L - fas (utgdng) HEATER 1 \. O
13 L - fas (ingang) HEATER 2 © J
14 L - fas (utgdng) HEATER 2
15 GND - GND f6r EC motor
16 PWM - PWM f6r EC motor
0-10V (justerbar factory driver 10005 )
17 TACHO (EC motor) 1L1 12 :LLS 14 151617
jm] L A
o SR
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6. INSTALLATION

@ Beskrivning av kabelklammor for AC-modulen (OE-M-AC3)

Klamma Beskrivning
nr. O o
+
1 Forsta motorskyddet eller transformator (forsta vixeln)
g g

2 Andra motorskyddet eller transformator (andra véxeln)
3 Tredje motorskyddet eller transformator (tredje vixeln) o) 0O
Out Fas for motor 230V (ingang)

Fas for motorn omkopplas med transformator (utging)

-,

O
n
@8]
Out
O

— go@

@ Beskrivning av kabelklammor for modulen AC (OE-M-AC5)

Kléinrrrl.ma Beskrivning O:T, O
1-2 Motorns termokontakt
3 Forsta motorskyddet eller transformator (forsta véxeln)
4 Andra motorskyddet eller transformator (andra véxeln) g
5 Tredje motorskyddet eller transformator (tredje vixeln) s
6 Fjarde motorskyddet eller transformator (fjarde vaxeln) 2
7 Fas for motorn 230V (ingang) :
Fas for motorn omkopplas med transformator (utging) —
8 Femte motorskyddet eller transformator (femte vaxeln) >
9 Fas for transformatorn 230V (ingang) -
11 N - nolledare (ansluten fran tillverkningen)
O O
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6. INSTALLATION

6.4 ANSLUTNINGSEXEMPEL - OE-M-AC3

Virmegivare BMS Externkontakt
(Ingang) (Inga_ng)
‘ B!l ! 12V
O T-EXT-1|GND | Mocllous | DOOR DC/AC O
+ U

19/9|8|7|6|5(4|3|2|1
0ddggggggd Qg

O O
15(16[17
-} )
O max 230,34 GND| |1acHoO
PWM 10V

0-10V

Elektrisk uppvarmning
(utgang 230V s Imax 3A)

Servomotor
(vattenventil)

L L
11(12|13|14

Anslutning av spanningsstyrd motor
(med hjlp av transformator)

3

L-Fan F A N

qu

T
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Anslutning av motor med motorskydd

23




6. INSTALLATION

6.5 EXEMPEL PA ANSLUTNING - OE-M-AC5

Vi BMS Externkontakt
armeglvare (In in )
(Ingang) g 2
! B A ! 12V
(O [T-EXT-1]GND| Modbus | DODR DC/AC O

O O
15(16[17
]
+
GND TacHD O
PWM 10V

0-10Vv

Elektrisk uppvarmning Servomotor
(utgdng 230V s Imax 3A) (vattenventil)

14

il
=l

2W

N

- YN
L-open M

—~

I
=}
=
)
<]
e
]
=

el ¥| S| 9| 4| 8| 6|01| 11|t

Anslutning av spanningsstyrd motor
(med hjalp av transformator)

€l ¥| S| 9| £| 8| 6|01 1|1

Anslutning av motor med motorskydd

€| ¥| S| 9| £| 8| &|01f 11| 2T
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6. INSTALLATION

6.5 EXEMPEL PA ANSLUTNING - OE-M-EC

BMS

Virmegivare Externkontakt Anslutning av EC-motorer
(Ingng) Q (Inging) (termokontakt)
¥ ]

GND
VENT, \PwM
SUPPLY | ¢
TK

VENT,
SUPPLY

(i) (&)

Anslutning av EC-motorer
(Takometer for varvtal)

GND
VENT, \PwWM
SUPPLY

|
GND TACH-Dl-O

PWM 10V
0-10V

VENT,
SUPPLY

/e
"
/e
"
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7. STYRNING

7.1 KOMUNIKATIONSPPROTOKOLL - MODBUS RTU

*Moduladress 0x01

Driftsparametrar for kommunikationslanken RS485 MODBUS (RTU):

9600Bd

1 startbit

8 databits

1paritetsbit jamn

1 stoppbit

Varje modul skall stoédja jamn paritet. Om paritet inte anvands ersatts den med en andra stoppbit.

Kommunikationssatt:
Master - styrsystemet M (BMS)
Slave - elektronik fér Modulen D (Modbussmodul)

Q,

Endast styrsystemet skall vara anslutet.
Modul &r efter forsta anslutningen av matarspanningen i laget OFF. Det 6nskade driftldaget skall skickas till den av det Gverordnade styrsystemet! Efter foljande
urkoppling ur spanningen kommer modulen ihdg driftlaget.

Kommunikationsuttagens nummer:
A-6

B-7

GND-8

MODBUS RTU:
| laget RTU innehaller varjke8-bits bit normalt tva 4-bits hexadecimaltecken. De skickade meddelandena skall vara sasmmanhangande, mellanrummen mellan
tecknen far inte vara langre @n 1,5 tecken. Borjan och slutet pa meddelandet identifieras efter pauserna pa bussen langre an 3,5 tecken. Formen pa RTU-ramen
visas pa bilden.

Allmén telegramstruktur [hex]:

> 3.5 tecken 8 bits 8 bits N * 8 bits 16 bits > 3.5 tecken

Langden pa datablockeringen
Storleken ADU for RS-485 = 253 bits PDU + adress(1 bit) + CRC (2 bits) = 256 bits

Adress
Mastern har ingen sarskild adress, endast slavenheterna masta ha adresser och de skall vara unika i hela MODBUS-nétet

CRC
Falt med genererande polynom x16 + x15 +x2 + 1.

7.2 TABELL FOR NYCKELBETECKNINGAR OCH KONFIGURERINGSDATA

Factory Driver:
Tjanar till installning av hardvara (READ/WRITE)

Factory set register - without valid FactoryPass only read
. 0-AC3
A 10001 AC_Switch 1- ACS 0 1 0
10002 MaxFlowManual % of fan power 70 100 100
10003 MinFlowManual % of fan power 0 40 20
0 - none
10004 Postheat_1 1 - electric 0 2 0
2 - water
0-PWM
10005 MotorEC_set 1 - analog (0-10V) 0 1 0
0 - non
10006 TempEXT1 1 - used 0 1 0

A Regulatorn IC-ModBus &r det alltid nédvandigt att stélla in pa adressen 10001 AC5 (femgradig modul)

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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7. STYRNING

10007

0-4800

1-9600
2-19200
3-38400

Modbus Baudrate

10008

0-NONE
1-ODD
2-EVEN

Modbus Parity

Service hardware:
Tjanar till installning av tillagg

sfunktioner (READ/WRITE)

Service register - (Factory reset no effect)
25000 Modbusl Modbus adress port 1 1 247 1
25001 HeaterCoolDownTime minutes 1 5 5
25002 HeaterCoolDownFlow % Factory_Driver 10003 Factory_Driver 10002 20
25003 LostCommunicattion- 0 1 0
Protect

info:
(Status register - READ ONLY)

Status register - read only (Factory reset no effect)
0-OFF
15000 UnitStatus 1-ON 0 2
2-COOLDOWN
1 - TempEXT1_Error
15001 Sensor Status 0 - TempEXT1_OK 0 1
1 - DI_open
15002 StatusDI1 0- DI closed 0 1
1 - DI_TACHO_pulzy
15003 StatusDI2 0 - DI-TACHO, crron 0 1
0% = OFF
1%-20% = 1. grad 0% = OFF
. 21% - 40% = 2. grad 1%-33% = 1. grad

15004 AirFlowFanManual 41% - 60% = 3. grad 34% - 66% = 2. grad 0 100

61% - 80% = 4. grad 67% - 100% = 3. grad

81% - 100% = 5. grad

. 0% = OFF
15005 AirFlowFanManualEC 1% - 100% = % PWM 0 100
EL version:

0% = OFF, 1% till 50% = Heatl, 51% till100% = Heat2

15006 PowerPostheater1 0 100
Vattenversion:
0% = OFF, 1 till 100% = Heat1

15007 TempEXT1 °C (temp * 10) -400 1000
15008 TempEXT1 °F (temp * 10) -400 2120

148
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Control:

Styrning (READ/WRITE)

Share register

2W

21002 AirFlowManualEC

. 0 - OFF
21000 SwitchON 1-ON 0 1
0%=0FF
1%-20% = 1. grad 0%=0FF
. 21% - 40% = 2. grad 1%-33% = 1. grad Factory_Driver | Factory_Driver
21001 AirFlowManual 41% - 60% = 3. grad 34% - 66% = 2. grad 10003 10002
61% - 80% = 4. grad 67% - 100% = 3. grad
81% - 100% = 5. grad
0% = OFF Factory_Driver | Factory_Driver

1% - 100% = % PWM 10003 10002
EL version:
0% = OFE, 1% till 50% = Heat1, 51% till100% = Heat2
21003 HeatManual 0 100
Vattenversion:
0% = OFF, 1 till 100% = Heat1
Negative svar:

Nar kunden skickar 6nskemal till servern, véntar hen svar fran den. Fyra situationer kan intréffa:

. Om servern mottar felfria 6nskemal och kan bearbeta dem far kunden ett normalt svar.
. Om server inte mottar, pa grund av kommunikationsfel, skickas inget svar tillbaks. Hos kunden I6per tidsfristen ut for mottagning av svar.
. Om servern mottar 6nskemalet, men upptéacker ett kommunikationsfel (paritet, CRC...), skickas inget svar. Hos kunden I6per tidsfristen ut for mottagning

av svar.

. Om servern mottar ett felfritt 5nskemal, men inte kan bearbeta det normalt, skickas ett negativt svar till kunden med angivelse av skélet till misslyckandet.

Normala och negativa svar skiljer sig med den hégsta biten fér funktionskoden. Ar biten noll &r det ett normalt svar, &r biten instélld rér det sig om ett negativt
svar. Om det ror sig om ett negativt svar overfors felkoden i datadelen. | féljande tabell finns en lista pa méjliga felkoder.

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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7. STYRNING

2W

MODBUS felkoder

Kod | Namn Betydelse

01 Ogiltig funktion Den 6nskade funktionen stods inte av servern

02 Ogiltig dataadress Den angivna adressen ligger utanfor intervallet som stods av servern

03 Ogiltigt datavirde Overford data ir ogiltig

04 Fel pd anordning Vid utforandet av 6nskemalet uppstod ett fel som inte gick att dtgirda

05 Bekriftelse Kod avsedd for anvandning vid programmering. Servern meddelar mottagande av giltigt
6nskemal, men utférandet kommer att ta langre tid

06 Anordning dr 6verbelastad Kod avsedd for anvindning vid programmering. Servern ar upptagen med att utfora lingvarigt
drdjande kommando.

08 Fel pa paritetsminnet Kod avsedd for anvandning vid arbeten med filer. Server upptackte ett paritetsfel vid ldsning
av filen

Stodda telegram f6r Modbuss, Modbuss med Modul*

MODBUS felkoder
Kod | Namn Betydelse
03 READ HOLDING REGISTER Enligt Modbuss standard
04 READ INPUT REGISTER Enligt Modbuss standard
06 WRITE REGISTER Enligt Modbuss standard
16 WRITE MULTIPLE REGISTERS Enligt Modbuss standard

Exempel pa kommunikation:

Lésning av driftdata:
Frén adresserna 15000 till 15008 gar det att ldsa alla anordningens driftdata.

Exempel 1:

Aktiverade enheter, konstant genomflode 60%.

adress > virde

21000 - 0x01

21001 - 60 (max. genomflode = adress 10002)

Avstdangda enheter:
21000 > 0x00
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8. AVSLUTNING

£ r

\
/

For korrekt och saker anvandning av regleringsen- /

heten kravs genomlasning av denna bruksanvis-

ning och att instruktionerna i den féljs. @

\

| \
Med hénsyn till eventuella fragor eller 6nskemal, / "
tveka inte att vénda dig till var férsaljningsavdel-
ning eller till var tekniska support.

Kontakt:

2VV s.r.0., Fablovka 568
533 52 Pardubice
Czech Republic

Internet:
http://www.2vv.cz

Copyright © 2VV
Alla rattigheter forbehallna.

Tillverkaren ansvarar inte for skador som uppstatt pa anordningen pa grund av obehorig installation och hantering som
strider mot bruksanvisningens instruktioner och mot normal praxis vid installation och hantering av
lufitkonditioneringsenheter och regleringssystem
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