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1.NEZ ZACNETE

Nésledujici symboly jsou kvili lepsi orientaci a naleznete je v ndvodu k obsluze. V nésledujici tabulce jsou popsany symboly a jejich
vyznam.

Symbol Vyznam
POZOR! Varovani nebo upozornéni

NEPREHLEDNETE! Dalezité pokyny
BUDETE POTREBOVAT Praktické tipy a informace

x| P>

-
X
=

#  TECHNICKE INFORMACE Bliz&i technické informace

£

Odkaz na jinou cast/dil navodu

h

; m NeZ zacnete s instalaci, Fadné si prec¢téte navod jak bezpecné a spravné tento vyrobek pouzivat.

V tomto navodu k obsluze naleznete pokyny ke spravné instalaci regulace. Prosim, nez za¢nete s instalaci regulace, fadné se pre-
Ctéte cely tento ndvod. Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény véetné technické dokumentace bez predchoziho upozornéni. Navod
si peclivé ulozte pro pfipad dalsiho pouziti. Navod k obsluze je soucasti vyrobku.

Prohlaseni o shodé

Vyrobek byl navrzen, vyroben, uveden na trh, spliiuje vSechna pfislusna ustanoveni a je ve shodé s pozadavky smérnic Evropského
Parlamentu a Rady, v¢etné pozménovacich ndvrhl pod které byl zafazen. Za podminek obvyklého a v ndvodu k obsluze uré¢eného
pouziti a instalace, je bezpelny. Pfi posouzeni byly aplikovdny harmonizované evropské normy uvedené v pfislusném ES
Prohlaseni o shodé. Aktualni a plnou verzi ES Prohlaseni o shodé, nalezenete na strankach www.2vv.cz
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2. VYBALENI

2.1 ZKONTROLUJTE
SI DODAVKU

O\ NEPREHLEDNETE!

- Okamzité po dodani vyrobek rozbalte a zkontrolujte, zda
neni poskozeny.V pfipadé poskozeni, informujte a udélejte
zapis s pfepravcem.

V pfipadé, ze jakékoliv reklamace nebude uplatnéna vcas,
nebude na jejich pozdéjsi uplatnéni bran zfetel.

- Zkontrolujte si, zda jste obdrzeli Vami objednany typ. V pfi-
padé, ze se dodany typ lisi od vdmi objednaného, jednotku
nerozbalujte a okamzité toto pochybeni sdélte dodavateli.

- Po rozbaleni vyrobku, zkontrolujte, zda je vyrobek a pfislu-
Senstvi v poradku. V pfipadé jakychkoliv pochybnosti kon-
taktujte dodavatele.

- Nikdy se nepokousejte zprovoznit poskozeny vyrobek.

- V pfipadé, ze se rozhodnete vyrobek nerozbalit okamzité
po dodavce, musi byt uskladnén v suché mistnosti s maxi-
malnim teplotnim rozsahem od +5 °C az do +40 °C.

- Tento vyrobek by nemély pouzivat osoby (v¢etné déti), je-
jichz fyzicka, smyslova nebo mentélni neschopnost nebo
nedostatek zkuSenosti a znalosti je nedostate¢nd pro
bezpecné pouziti vyrobkil, pokud nejsou sledovéani nebo
instruovani jak produkt pouzivat, osobou odpovédnou za
jejich bezpec¢nost.

- Nedovolte détem, aby si s vyrobkem hraly.

*

+40 °C]
+5°C

Veskeré pouzité balici materidly jsou eko-

logické a proto je lze pouzivat opakované
nebo recyklovat. Prosim, pfispéjte aktivné &
k ochrané zivotniho prostredi a zajistéte ‘o

pravidelnou likvidaci nebo recyklaci bali-
cich materiald.

3. HLAVNI CASTI

Viko regulace

Kabelové pruchodky

w
Ptipojna svorkovnice }O—‘Er mwm
557'@@5 =

2w

2.2 ROZBALENI JEDNOTKY

k)

Regulacni box - OE

Q NEPREHLEDNETE!

- Pokud byl vyrobek prevazen pfi teploté nizsi nez 0°C, je
nutno jej ponechat minimalné 2 hodiny v klidu, bez zapnu-
ti, aby se teplota uvnitf vyrobku vyrovnala okolni teploté.

AC modul Zdroj

—

ModBus modul (elektronika)

[l [xexexererere)
=il
@

Nulovy mustek (N) Zemnici mustek (PE)
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4. ROZMERY
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Rozméry pro instalaci regulace na sténu
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5. TECHNICKE PARAMETRY
Pocet fazi Napéti Frekvence Max. pll‘ouq venti- Hmotnost
Typ latora 1P
[pes] V1 [Hz] [kg]
(A]
OE-M-AC3 1 230 50/60 13 2,25 20
OE-M-AC5 1 230 50/60 13 2,25 20
OE-M-EC 1 230 50/60 13 2,2 20
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6. INSTALACE

6.1 ZVOLTE MiSTO INSTALACE

A

Montaz a hlavné zapojeni fidici jednotky mize pro-
vést pouze proskolena osoba s ﬁi‘l’sIUEn)'(m opravné
nim pro zapo'ova’ni elektrickych zafizeni, ktera ma
k dispozici vhodné naradi a prostfedky. Pfi monta-
Zi je nutné dodrzovat veskeré pokyny a doporuceni
uvedené v tomto navodu.

Gfa TECHNICKE INFORMACE

Regulator musi byt provozovan v mistech odpovidajici danému
IP kryti.

6.2 MONTAZ DO PRACOVNi POLOHY

Regulator se instaluje na sténu ve svislé poloze.

Reguldtor musi byt instalovan tak, aby mohl okolo proudit
vzduch a nedochézelo k jeho prehtivani.

Dodrzujte minimalni doporucené odstupové vzdalenosti.
Regulator musi byt instalovan tak, aby k nému byl dostatecny pfi-
stup v pfipadé udrzby, servisu nebo demontaze.

Regulator se pripeviiuje pomoci vrutli a hmozdinek na zed a
nebo pomoci sroub.

Do vzdalenosti 100 mm od reguldtoru se nesmi nachazet zadné
hoflavé hmoty.

Minimalni vzdalenost od stavebni konstrukce

1

min
100 mm

min.
100 mm

«  Pro uchyceni reguldtoru pouzijte odpovidajici hmozdinky a
Srouby.

Vrtacku
«  4xSrouby
4x hmozdinky

6.3.ELEKTROINSTALACE A ELEKTROMONTAZ

POZOR!

«  Regulator musi byt vzdy pred jakymkoliv zasahem
odpojen od hlavniho pfivodu el. energie.

«  Aktualni instalace miize byt provedena pouze profesi-
onalem se vzdélanim zaméfenym na elektro.

«  Navod k obsluze musi byt sledovan spolu s platnymi
statnimi predpisy a smérnicemi.

o Jednotka musi byt pfipojena k hlavnimu napajeni
pomoci kabelu, ktery je izolovany, tepelné rezistentni
v souladu s primérem a odpovidajicimi statnimi pred-
pisy a smérnicemi.

»  Vsechny faze elektrického pfivodu do regulatoru musi
byt pfipojeny pies ochranny vykonovy jisti¢ odpovida-
jiciho proudu a typu.

«  Vzdélenost mezi rozpojenymi kontakty musi byt vétsi nez
3mm.

«  Jmenovité hodnoty elektrickych parametra jednotky jsou
uvedeny na vyrobnim titku.

«  Hlavni pfivod el. energie, spinané prvky a piislusenstvi se
pfipoji dle schéma zapojeni.

- Pripojené ventilatory nesmi prekrocit jmenovitou hodnotu
proudu fidici jednotky!

«  Jakékoliv zésahy a zmény ve vnitinim zapojeni Fidici jed-
notky nejsou povoleny a vedou ke ztraté zaruky.

« V pfipadé pozéru je nutné zafizeni hasit praskovym nebo
CO2 hasicim pfistrojem.

«  Jednotka musi byt zapojena takovym zpUsobem, aby sla
odpojit od zdroje jednim prvkem.

Q\("uTabulka minimalniho dimenzovani jistica.

Doporucené jistice (dle ovladaného zafizeni):

Jistice
OE-M-AC3 16A max
OE-M-AC5 16A max
OE-M-EC 16A max
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6. INSTALACE

6.4.POPIS SVOREK

OE-M-AC3 OE-M-AC5

DOOOOOqu'/ L‘,boooooq’

[\ /
—J = =
™ @
Popis
L Napéjeci faze (230V)

Nulovaci muistek

@ Zemnici mustek (PE)

e Popis svorek modBUS modulu pro OE-M-AC3, OE-M-AC5 a OE-M-EC

Svorka ¢. Popis o) oo woste| oooe_|ow| Bevee O
4-5 DOOR - Digitalni vstup (napf. dverni kontakt
6 A—MOdBuSgA p( 2 ) E18 Sl: 8|: 7|: 6|: 5|: 4|: £|: £|: J’
7 B - ModBus B
8 GND - ModBus GND
9-10 T-EXT-1 - Teplotni ¢idlo D
11 L - faze (vstup) HEATER 1 Q
12 L - faze (vystup) HEATER 1 _
13 L - faze (vstup) HEATER 2 o ‘.‘ O
14 L - faze (vystup) HEATER 2
15 GND - GND pro EC motor
16 PWM - PWM pro EC motor
0-10V (nastavitelné factory driver 10005 )

17 TACHO (EC motor)

1L1 12 1L3 14 15|16[17]

jm] L A
o SR
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6. INSTALACE

@ Popis svorek pro AC modul (OE-M-AC3)

Svorka ¢. Popis
1 Prvni odboc¢ka motoru nebo transformatoru (prvni rychlost) +O
2 Druhd odboc¢ka motoru nebo transformétoru (druhd rychlost) g 4
3 Treti odbocka motoru nebo transformatoru (tfeti rychlost)
Out Faze pro motor 230V (vstup)
Faze pro motor spinany transformétorem (vystup)

-,

Out

— go@

O
@ Popis svorek pro AC modul (OE-M-AC5)
Svorka ¢. Popis O:T, O
1-2 Termokontakt motoru
3 Prvni odboc¢ka motoru nebo transformétoru (prvni rychlost)
4 Druhd odboc¢ka motoru nebo transformétoru (druha rychlost) —
5 Treti odboc¢ka motoru nebo transformétoru (tfeti rychlost) 2
6 Ctvrtd odbocka motoru nebo transformatoru (¢tvrtd rychlost) i
7 Faze pro motor 230V (vstup) :O
Féze pro motor spinany transformatorem (vystup) —
8 Patd odboc¢ka motoru nebo transformatoru (pata rychlost) a
9 Faze pro transformator 230V (vstup) :
11 N - nulovaci vodi¢ (jiz zapojeno z vyroby)
O ©)
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6. INSTALACE

6.4.PRIKLAD ZAPOJENI - OE-M-AC3

BMS Externf kontakt
Teplotni ¢idlo (Vst )
(Vstup) Sup
! B aA ! 12V
(O |[T-EXT-1/GND|Moolbus | DOOR DC/AC O
L Zapojeni motoru fizenym napétim
+ (pomoci transformatoru)
10|9/8|7|6|5/4|3|2|1 E
[ o o A O

L-Fan F A N

1

Zapojeni motoru s odbo¢kami

O O
15/16|17 23
] |
O mex 230,34 GND| |tacHnO
PWM 10V
0-10V

Elektricky ohtev

(vystup 230V s Imax 3A) Servomotor

(vodni ventil)

L

12(13

il
=l
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6. INSTALACE

6.5.PRIKLAD ZAPOJENI - OE-M-AC5

BMS Externi kontakt
Teplotni ¢idlo (Vstup)
(Vstup) ;p
! 3! aA ! 12V
(O |T-ExT-1|oND | Modlbus | DOOR DC/AC O
+ L

18/9/8|7|6/5(4|3|2|1

O OO0dogogooQmd oo d

g v| S| 9| £| 8| &|01f 11| 2T

000

—

O i
-
(s

= Zapojeni motoru fizenym napétim
O O (pomoci transformatoru)
15|16|17 g
+
GND| |1acHnO
PWM 10V
0-10Vv

€|l v| S| 9| £| 8| &|01f 11|l

Elektricky ohiev Servomotor
(vystup 230V s Imax 3A) (vodni ventil)

Zapojeni motoru s odbo¢kami

11

Jgi

12|13

T

Heatl

el ¥| S| 9| | 8| 6|01 11|21
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6. INSTALACE

6.5.PRIKLAD ZAPOJENI - OE-M-EC

BMS )
Teplotni ¢idlo Externi kontakt

Vstup (Vstup)
7 j

]

+
TacHDO

PWM 10V
0-10V

2W

Zapojeni EC motort
(termokontakt)

VENT,
SUPPLY

GND
PWM

TK
TK

VENT,
SUPPLY

(i) (&)

Zapojeni EC motoru

(Tacho - sniméni

otécek)

GND

VENT,

PwWM

SUPPLY

VENT,

SUPPLY

/e
"
/e
"
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7.1.KOMUNIKACNi PROTOKOL - MODBUS RTU

*Adresa modulu 0x01

Provozni parametry komunikacni linky RS485 MODBUS (RTU):

9600Bd

1 start bit

8 datovych bitd

1 bit parita suda

1 stop bit

Kazda modul musi podporovat sudou paritu. Pokud neni pouzita parita, je nahrazena druhym stop bitem.

Zpiisob komunikace:
Master - fidici systéM (BMS)
Slave - elektronika Modul D (Modbus modul)

Q,

Pripojen muze byt pouze fidici systém.
Modul po prvotnim pfipojeni napdjeciho napéti je ve stavu OFF. Pozadovany provozni méd ji musi zaslat nadfazeny fidici systém! Po nasledném odpojeni
napajeni si modul pamatuje posledni provozni stav.

Cisla svorek komunikace:
A-6
B-7
D

[a)

ND -8

MODBUS RTU:
Vrezimu RTU obsahuje kazdy 8-bitovy byte zpravy dva 4-bitové hexadecimalni znaky. Vysilani zpravy musi byt souvislé, mezery mezi znaky nesméji byt delsi nez

1.5 znaku. Zacatek a konec zpravy je identifikovan podle pomlky na sbérnici delsi nez 3.5 znaku. Format RTU ramce je zndzornén na obrazku.

Obecna struktura telegramu [hex]:

> 3.5 znaku

N * 8 biti 16 bitt

> 3.5 znaku 8 bitu 8 bit

Délka bloku dat
Velikost ADU na RS-485 = 253 byt PDU + adresa(1 byte) + CRC (2 byty) = 256 byt

Adresa
Master nema zadnou specifickou adresu, pouze slave jednotky museji mit adresu a ta musi byt v celé MODBUS siti jedine¢na

CRC
pole s generujicim polynomem x16 + x15 +x2 + 1.

7.2.TABULKA KLICOVYCH ZNAKU A KONFIGURACNICH DAT

Factory Driver:
Slouzi k nastaveni hardwaru (READ/WRITE)

Factory set register - without valid FactoryPass only read
. 0-AC3
A 10001 AC_Switch 1- ACS 0 1 0
10002 MaxFlowManual % of fan power 70 100 100
10003 MinFlowManual % of fan power 0 40 20
0 - none
10004 Postheat_1 1 - electric 0 2 0
2 - water
0-PWM
10005 MotorEC_set 1 - analog (0-10V) 0 1 0
0 - non
10006 TempEXT1 1 - used 0 1 0

A U regulétoru IC-ModBus je vzdy nutné nastavit na adrese 10001 AC5 (péti stupriovy modul)

12
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10007 Modbus Baudrate

2W

0-4800

1-9600
2-19200
3-38400

10008 Modbus Parity

0-NONE
1-ODD
2-EVEN

Service hardware:
Slouzi k nastaveni dodate¢nych funkci (READ/WRITE)

Service register - (Factory reset no effect)
25000 Modbusl Modbus adress port 1 1 247 1
25001 HeaterCoolDownTime minutes 1 5 5
25002 HeaterCoolDownFlow % Factory_Driver 10003 Factory_Driver 10002 20
25003 LostCommunicattion- 0 1 0
Protect

info:
(Status register - READ ONLY)

Status register - read only (Factory reset no effect)
0-OFF
15000 UnitStatus 1-ON 0 2
2-COOLDOWN
1 - TempEXT1_Error
15001 Sensor Status 0 - TempEXT1_OK 0 1
1 - DI_open
15002 StatusDI1 0- DI closed 0 1
1 - DI_TACHO_pulzy
15003 StatusDI2 0 - DI-TACHO, crron 0 1
0/, —
0% = OFF . 0% = OFF
1%-20% = 1. stupen o/ 220 .

21% - 40% = 2. stupen 1%-33% = 1. stupeni
15004 AirFlowFanManual ’ . 34% - 66% = 2. stupen 0 100

41% - 60% = 3. stupen 67% - 100% = 3. stupeit

61% - 80% = 4. stuperi 0 0= 2. stup

81% - 100% = 5. stupen

. 0% = OFF
15005 AirFlowFanManualEC 1% - 100% = % PWM 0 100
EL verze:
0% = OFE 1% az 50% = Heatl, 51% az 100% = Heat2
15006 PowerPostheater1 0 100
Vodni verze:
0% = OFF 1 az 100% = Heat1

15007 TempEXT1 °C (temp * 10) -400 1000
15008 TempEXT1 °F (temp * 10) -400 2120
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Control:
Rizeni (READ/WRITE)

Share register

. 0 - OFF
21000 SwitchON 1-ON 0 1 0

0%=0FF
1%-20% = 1. stupen
21% - 40% = 2. stupen

0%=0FF

0/,-330 — M
1%-33% = 1. stupen Factory_Driver | Factory_Driver

21001 AirFlowManual 34% - 66% = 2. stupen -

41% - 60% = 3. stupen o o N 10003 10002
61% - 80% = 4. stupei 67% - 100% = 3. stupen
81% - 100% = 5. stupen
. 0% = OFF Factory_Driver | Factory_Driver
21002 | AirFlowManualEC 1% - 100% = % PWM 10003 10002 -
El verze:
0% = OFFE, 1% az 50% = Heatl, 51% aZ 100% = Heat2
21003 HeatManual 0 100 0

Vodni verze:
0% = OFF, 1 az 100% = Heat1

Zaporné odpovédi:
Kdyz klient posild serveru pozadavek, ocekdva na néj odpovéd. Mohou nastat Ctyfi situace:

. Jestlize server ptijme bezchybné pozadavek a je schopen jej normalné zpracovat, vrati klientovy normalni odpovéd.

. Jestlize server pozadavek nepfijme z dvodu komunikacni chyby, neni vracena zadna odpovéd. Na strané klienta dojde k vyprsenim casového limitu pro
pfijem odpovédi.

. Jestlize server piijme pozadavek, ale detekuje komunika¢ni chybu (parita, CRC...), nevraci zadnou odpovéd. Na strané klienta dojde k vyprsenim ¢asového
limitu pro pfijem odpovédi.

. Jestlize server ptijme bezchybné pozadavek, ale neni schopen jej normalné zpracovat, vréti klientovi zapornou odpovéd's udanim ddvodu neuspéchu.

Normalni a zéporna odpovéd se lisi nejvyssim bitem kodu funkce. Je-li bit nulovy, jedna se o normalni odpovéd, je-li bit nastaveny, jedna se o zapornou odpo-
véd.V pfipadé zéporné odpovédi je v datové casti predan kéd chyby. V nésledujici tabulce je seznam moznych chybovych kéda.
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7. OVLADANI
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MODBUS chybové kody

Kéd | Jméno

Vyznam

01 Ilegalni funkce

Pozadovand funkce neni serverem podporovana

02 Ilegalni adresa dat

Zadand adresa je mimo serverem podporovany rozsah

03 Tlegélni hodnota dat

Preddvana data jsou neplatna

04 Selhani zafizeni Pfi provadéni pozadavku doslo k neodstranitelné chybé

05 Potvrzeni Ko6d uréeny k pouziti pti programovani. Server hldsi pfijeti platného poZadavku, ale jeho
vykondni bude trvat del$i dobu

06 Zatizeni je zaneprazdnéné Kéd urceny k pouziti pii programovani. Server je zaneprazdnén vykonavanim dlouho trvaji-

ciho piikazu.

08 Chyba parity paméti

Kod urceny k pouziti pii praci se soubory. Server pii pokusu precist soubor zjistil chybu
parity

Podporované telegramy Modbus, Modbus Modulem*

MODBUS chybové kody
Kéd | Jméno Vyznam
03 READ HOLDING REGISTER Dle standartu Modbus
04 READ INPUT REGISTER Dle standartu Modbus
06 WRITE REGISTER Dle standartu Modbus
16 WRITE MULTIPLE REGISTERS Dle standartu Modbus

Ptiklady komunikace:

Vy¢teni provoznich dat:

Z adresy 15000 az 15008 lze ¢ist veskeré provozni idaje jednotky.

Priklad 1:
Zapnuti jednotky, konstantni priitok 60%.

adresa > hodnota

21000 » 0x01
21001 > 60 (max. pritok = adresa 10002)

Vypnuti jednotky:
21000 > 0x00

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.

15



16

o 2W
8. ZAVER

g Al

\
\
‘!‘\‘
/
Pro spravné a bezpecne pouzivani regulacni jed- /
notky je treba si Fadné predist tuto pfirucku a ridit
se uvedenym.

Ohledné jakéhokoli dotazu nebo zadosti o vysveét-

\
leni se nevahejte obratit na nase obchodni oddéle- /
ni nebo oddéleni technické podpory.

Kontakt:

2VV s.r.o0., Fablovka 568
533 52 Pardubice

Czech Republic

Internet:
http://lwww.2vv.cz

Copyright © 2VV
V8echna prava vyhrazena.

Vyrobce neruéi za Skody vzniklé na zafizeni zplisobené neodbornou instalaci a obsluhou, ktera jsou v rozporu s navodem
a v rozporu s béznymi zvyklostmi pfi instalaci a obsluze vzduchotechnickych jednotek a regulaénich systému
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