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1. ENNEN KUIN ALOITAT

Kayttdohjeessa on kaytetty seuraavia selkeyttavia symboleja. Symbolit ja niiden merkitys on esitetty alempana olevassa taulukossa.

Symboli Merkitys
HUOM.! Varoitus tai huomautus
OTA HUOMIOON! Tarkeita ohjeita

VOIT TARVITA Kaytanndllisia vihjeita ja tietoja

x| P>

-
X
=

" TEKNISIA TIETOJA Tarkempia teknisia tietoja

£

Viite ohjeiden muuhun osaan/kohtaan

h

; m Ennen asennuksen aloitusta lue huolellisesti kdyttoohjeesta, miten tuotetta kdytetdan oikein ja turvallisesti.

Tassa kayttoohjeessa on esitetty sddtimen asianmukaista asennusta koskevat ohjeet. Lue koko ohje huolellisesti, ennen kuin aloi-
tat sddtimen asennuksen. Valmistaja pidattaa oikeuden muutoksiin teknisen dokumentaation muutokset mukaan luettuna ilman
edeltdvaa ilmoitusta. Sailyta ohje huolellisesti myohempaa tarvetta varten. Kdyttdohje on tuotteeseen kuuluva osa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tuote on suunniteltu, valmistettu ja tuotu markkinoille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisesti
ja se tayttaa kaikki niissa esitetyt sitd koskevat asetukset ja vaatimukset niiden muutosehdotukset mukaan luettuna. Tuote on
normaaleissa kdyttdolosuhteissa turvallinen kdytettdessa sitd ja asennettaessa se kadyttdohjeessa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.
Vaatimustenmukaisuutta arvioitaessa kaytettiin vastaavassa EY-vaatimustenmukaisuus-vakuutuksessa esitettyja harmonisoituja
eurooppalaisia standardeja. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen paivitetty tdysi versio on kdytettavissa osoitteessa www.2vv.cz
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2. MITAT

2.1 TARKASTA TOIMITUKSEN SISALTO 2.2 YKSIKON PURKAMINEN

Q OTA HUOMIOON! N

.« Pura tuote pakkauksesta heti sen toimituksen jalkeen ja
tarkasta, ettei se ole vahingoittunut. Havaitessasi vahinkoja
ilmoita siita kuljettajalle ja tee vahingoista merkinnat.

. Ellei reklamaatiota tehda ajoissa, ei myohemmin tehtya veee te
reklamaatiota oteta huomiojon. ’ ¢ OE-saadinkotelo

- Tarkasta, onko toimitettu tyyppi sama kuin tilaamasi. Jos
toimitettu tyyppi poikkeaa tilaamastasi, ala pura yksikkoa
ja ilmoita asiasta valittomasti toimittajalle.

- Tarkasta tuotteen pakkauksesta purkamisen jalkeen, ovat-
ko tuote ja sen varusteet kunnossa. Missa tahansa epasel-
vdssa tapauksessa ota yhteytta toimittajaan.

. Als koskaan koeta ottaa viallista tuotetta kayttdon.

- Ellei tuotetta pureta pakkauksesta heti sen toimituksen jal- N
keen, on sitd sdilytettdva kuivassa huoneessa +5°C - +40°C
lampétilarajoissa.

- Tata tuotetta eivat saa kdyttaa henkilot (ml. lapset), joilla
ei ole riittavia fyysisia, aistillisia tai henkisid kykyja tai riitta-
vasti kokemusta ja tietoja tuotteen turvallista kdyttoa var-
ten, ellei heidan turvallisuudestaan vastaava henkil6 valvo
ja opasta heita tuotteen kdytossa.

. Al anna lasten leikkid tuotteella.

Q OTA HUOMIOON!

+£c - Jos tuotetta on kuljetettu alle 0°C lampétilassa, on sen an-
50C nettava olla ennen paélle kytkemistd vahintddn 2 tuntia
rauhassa, jotta tuotteen sisdinen lampdtila ehtisi tasoittua

ympariston lampétilan kanssa.

Kaikki pakkausmateriaalit ovat ekologisia

ja siksi niitd voidaan kadyttaa uudelleen
tai kierrattad. Tue aktiivisesti ympariston- | |
suojelua ja huolehdi pakkausmateriaalin ‘p

asianmukaisesta havittamisesta tai
kierratyksesta.

AC-moduuli Virtaldhde

/

Sadtimen kansi

—

ModBus-moduuli
(elektroniikka)

Riviliitin

Kaapelilapiviennit Nollakisko (N) Maadoituskisko (PE)
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4. MITAT

Mitat sdatimen seinalle asennusta varten

239,7

210

239,9

260,5

5. TEKNISET PARAMETRIT

230

Vaiheiden S . Puhaltimien .
Tyyppi madrd J aF\r;]l te TE[I?_JIlZl]u s maksimivirta P[T(I;I]O 1P
(kpl] [A]
OE-M-AC3 1 230 50/60 13 2,25 20
OE-M-AC5 1 230 50/60 13 2,25 20
OE-M-EC 1 230 50/60 13 2,2 20
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6. ASENNUS

6.1 VALITSE ASENNUSPAIKKA

A

Ohjausyksikon asennuksen ja ennen kaikkea sen
kytkemisen saa tehda vain sahkolaitteiden kytkemiseen
valtuutettu asiantunteva henkil6 sopivia ty6kaluja

ja apuvalineita kdyttdaen. Asennuksen yhteydessa on
noudatettava kaikkia tdssa ohjekirjassa annettuja ohjeita ja
suosituksia.

&% TEKNISIA TIETOJA

Sdadinta saa kdyttda vain kyseista IP-suojausluokkaa vastaavissa
paikoissa.

6.2 ASENNUS KAYTTOASENTOON

Saadin asennetaan seindlle pystyasentoon.

Saadin taytyy asentaa niin, etta ilma voi virrata sen ymparilla yli-
kuumenemisen valttamiseksi.

Noudata suositeltuja véahimmaisetdisyyksia.

Saadin taytyy asentaa niin, ettd kunnossapitoa, huoltoa tai irro-
tusta varten on riittavasti tilaa.

S&adin kiinnitetddn seindan ruuvien ja ruuvitulppien tai pulttien
avulla.

100 mm etdisyydelld sddtimesta ei saa olla mitdan helposti syt-
tyvia aineita.

min
100 mm

min.
100 mm

. Kayta saatimen kiinnittdmiseen sopivan kokoisia ruuvitulp-
pia ja ruuveja.

9

TN

. Porakone
. 4X ruuvi
«  4xruuvitulppa

2w

6.3 SAHKOASENNUKSET

/\ Huom.:

o  Saadin tdaytyy aina ennen mita tahansa siina suoritetta-
via toimenpiteita kytkea irti sahkon tulojohdosta.

« Asennukset saa tehdd vain sdahkoéalan koulutuksen
omaava ammattilainen.

e Onnoudatettava kdyttoohjetta ja voimassa olevia kan-
sallisia maarayksia.

o Yksikko taytyy liittda padvirransyottoon eristetylld
lammonkestavalla kaapelilla, jonka ldpimitta ja omi-
naisuudet vastaavat kansallisia maarayksia.

«  Sdhkon tulojohdon kaikki vaiheet taytyy liittaa kyseis-
td virtaa ja tyyppia vastaavan suojakytkimen kautta.

«  Avoimien koskettimien vélisen etdisyyden taytyy olla yli
3mm.

+  Yksikdon sdahkoparametrien nimellisarvot on ilmoitettu
tyyppikilvessa.

«  Sahkon tulojohto, kytkettdvat laitteet ja varusteet liitetddn
kytkentdkaavion mukaisesti.

«  Liitetyt puhaltimet eivat saa ylittda ohjausyksikén virran
nimellisarvoa!

«  Millaiset tahansa toimenpiteet tai muutokset ohjausyksi-
kon sisdisissa kytkenndissa ovat kiellettyjd ja aiheuttavat
takuun raukeamisen.

«  Tulipalotapauksessa on laite sammutettava jauhe- tai
CO2-sammuttimella.

«  Yksikko taytyy kytkea niin, ettd se voidaan kytkea irti virta-
lahteestd yhdella laitteella.

@(* Varokkeiden minimimitoituksen taulukko.

Suositellut varokkeet (ohjatusta laitteesta riippuen):

Varokkeet
OE-M-AC3 16A max
OE-M-AC5 16A max
OE-M-EC 16A max

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.



6. ASENNUS

6.4 LIITINTEN KUVAUS

DOOOOOqu'/ L‘,boooooq’

[\ /
Kuvaus
L Virransy6ton vaiheet (230V)
Nollakisko
@ Maadoituskisko (PE)

e ModBus-moduulin OE-M-AC3, OE-M-AC5 ja OE-M-EC -liitinten kuvaus

DC/AC

Liitin nro Kuvaus

4-5 DOOR - Digitaalinen sisdantulo (esim. ovikosketin)
6 A - ModBus A

7 B - ModBus B

8 GND - ModBus GND
9-10 T-EXT-1 - Lampétila-anturi

11 L - vaihe (sisdantulo) HEATER 1

12 L - vaihe (sisdadntulo) HEATER 1

13 L - vaihe (sisaantulo) HEATER 2

14 L - vaihe (sisddntulo) HEATER 2

15 GND - GND EC-moottoria varten

16 PWM - PWM EC-moottoria varten

0-10V (sdddettava factory driver 10005 )

17 TACHO (EC-moottori)

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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6. ASENNUS

@ AC-moduulin liitinten kuvaus (OE-M-AC3)

Liitin nro Kuvaus
1 Moottorin tai muuntajan ensimmaiinen haara +O
(ensimmadinen nopeus)
2 Moottorin tai muuntajan toinen haara (toinen nopeus) i ]
3 Moottorin tai muuntajan kolmas haara (kolmas nopeus)
Out Vaihe 230V moottorille (sisdintulo)

Vaihe muuntajan kytkemille moottorille (ulostulo)

-,

Out

— go@

O
@ AC-moduulin liitinten kuvaus (OE-M-AC5)
Liitin nro Kuvaus O T @)
1-2 Moottorin laimpokosketin
3 Moottorin tai muuntajan ensimmdinen haara
(ensimmadinen nopeus)
4 Moottorin tai muuntajan toinen haara (toinen nopeus) g
5 Moottorin tai muuntajan kolmas haara (kolmas nopeus) s
6 Moottorin tai muuntajan neljds haara (neljis nopeus) 2
7 Vaihe 230V moottorille (sisdintulo) :
Vaihe muuntajan kytkemaille moottorille (ulostulo) —
8 Moottorin tai muuntajan viides haara (viides nopeus) .
9 Vaihe 230V muuntajalle (sisadntulo) -
11 N - neutraalijohdin (kytketty tehtaalla)
O ©)
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6. ASENNUS

6.4 KYTKENTAESIMERKKI - OE-M-AC3

BMS

Ulkoinen kosketin
Lampatila-anturi
(Slsaamulo) (Slsaantulo)
! B ' A ! JEM
() |[T-EXT-1|GND| Maokous | BOOR DC/AC O

10/9|8|7|6|5(4(3|2|1
Odoogdogoggg

—

O O
15/16|17
| ]
O max 230,34 GND| |1acHoO
PWM 10V

0-10V

Séhkolimmitys
(ulostulo 230V, Imax 3A)

Servomoottori
(vesiventtiili)

L L
11(12|13

qu

T

Moottorin kytkenté ohjatulla jannitteelld

(muuntajan avulla)

3

L-Fan F A N

L

Moottorin ja haarojen kytkenti

23
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6. ASENNUS

6.5 KYTKENTAESIMERKKI - OE-M-AC5

BMS Ulkoinen kosketin
Lampatila-anturi (S wl )
(Slsaantulo) isdantulo
! B' A ! 12V
() |T-EXT-1]GND| Modkus | DOOR |GND | DE/AC O
+ L

199|8(7|6|5/4|3|2|1

O OddogoooQogQgoOg d

O [ O
= % ©|:|
) ©

)

el ¥| S| 9| £| 8| 6|07 11|l

—_—— Moottorin kytkenté ohjatulla jannitteelld
O O (muuntajan avulla)
15|16(17 5
=]
g
H g
+
GND| |tacHDO
PWM 10V
0-10V

€| v| S| 9| £| 8| &|01f 11|21

Sihkolammitys Servomoottori
(ulostulo 230V, Imax 3A) (vesiventtiili)

Moottorin ja haarojen kytkentd

L

12|13

T L
il | B

- Y\
L-open M

el ¥| S| 9| | 8| 6|01 11|21
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6. ASENNUS

6.5 KYTKENTAESIMERKKI - OE-M-EC

BMS
Lampétila-anturi

Ulkoinen kosketin
(Sisdantulo)

o

I B\A I

(O |T-ExT-1[oND| Modbus | DOOR |G

ND| DC/AC O

12V

]

GND

+
TacHDO

PWM 10V

0-10V

EC-moottorien kytkentd
(lampokosketin)

GND
VENT, \PwM
SUPPLY | ¢
TK

VENT,
SUPPLY

(i) (&)

EC-moottorin kytkentd
(Tacho - kierrosluvun tunnistus)

GND
VENT, \PwWM
SUPPLY

VENT,
SUPPLY

(1) ()
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7. OHJAUS

7.1 TIEDONSIIRTOPROTOKOLLA - MODBUS RTU

*Moduulin osoite 0x01

RS485 MODBUS (RTU) -tiedonsiirtovayldn kdyttoparametrit:

9600Bd

1 start-bitti

8 databittia

1 parillinen pariteettibitti

1 stop-bitti

Jokaisen moduulin taytyy tukea parillista pariteettia. Ellei pariteettia kdytetd, korvataan se toisella stop-bitilla.

Tiedonsiirtotapa:
Master — ohjausjarjestelma (BMS)
Slave - elektroniikka Moduuli D (Modbus-moduuli)

Q,

Vain ohjausjarjestelma voi olla kytketty.
Syottojannitteen ensimmadisen paalle kytkemisen jalkeen on moduuli tilassa OFF. Ylemman tason ohjausjarjestelman taytyy lahettaa sille vaadittu kayttomoodi!
Virransyo6ton pois paalta kytkemisen jalkeen moduuli muistaa viimeisen kayttotilan.

Tiedonsiirtoliittimien numerot:
A-6

B-7

GND-8

MODBUS RTU:
RTU-tilassa sisaltaa viestin jokainen 8-bittinen tavu kaksi 4-bittista heksadesimaalimerkkia. Viestin lahetyksen taytyy olla jatkuvaa, merkkien viliset vilit eivat
saa olla 1.5 merkkia pitempia. Viestin alku ja loppu tunnistetaan yli 3.5 merkkia pitkén tauon vaylalld perusteella. Kehyksen RTU-formaatti on esitetty kuvassa.

Sahkeen yleinen rakenne [hex]:

> 3.5 characters 8 bittid 8 bittid N * 8 bittia 16 bittia > 3.5 merkkid

Datalohkon pituus
ADU:n koko RS-485 = 253 tavua PDU + osoite (1 tavu) + CRC (2 tavua) = 256 tavua

Osoite
Master-yksikolla ei ole mitaan erityista osoitetta, vain slave-yksikoilla taytyy olla osoite, jonka taytyy olla koko MODBUS-verkossa ainutlaatuinen

CRC
kenttd generoivalla polynomilla x16 +x15 +x2 + 1.

7.2 AVAINMERKKIEN JA KONFIGUROINTITIETOJEN TAULUKKO

Factory Driver:
Laitteiston asetuksia varten (READ/WRITE)

Factory set register - without valid FactoryPass only read
. 0-AC3
A 10001 AC_Switch 1- ACS 0 1 0
10002 MaxFlowManual % of fan power 70 100 100
10003 MinFlowManual % of fan power 0 40 20
0 - none
10004 Postheat_1 1 - electric 0 2 0
2 - water
0-PWM
10005 MotorEC_set 1 - analog (0-10V) 0 1 0
0 - non
10006 TempEXT1 1 - used 0 1 0

A IC-ModBus -saatimen tapauksessa on aina asetettava osoitteessa 10001 AC5 (viisitasoinen moduuli)

72

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.




7. OHJAUS

10007 Modbus Baudrate

0-4800

1-9600
2-19200
3-38400

10008 Modbus Parity

0-NONE
1-ODD
2-EVEN

Service hardware:
Lisatoimintojen asetuksia varten (READ/WRITE)

Service register - (Factory reset no effect)
25000 Modbusl Modbus adress port 1 1 247 1
25001 HeaterCoolDownTime minutes 1 5 5
25002 HeaterCoolDownFlow % Factory_Driver 10003 Factory_Driver 10002 20
25003 LostCommunicattion- 0 1 0
Protect

info:
(Status register - READ ONLY)

Status register - read only (Factory reset no effect)
0-OFF
15000 UnitStatus 1-ON 0 2
2-COOLDOWN
1 - TempEXT1_Error
15001 Sensor Status 0 - TempEXT1_OK 0 1
1 - DI_open
15002 StatusDI1 0- DI closed 0 1
1 - DI_TACHO_pulzy
15003 StatusDI2 0 - DI-TACHO, crron 0 1
0% = OFF
1%-20% = 1. taso 0% = OFF
. 21% - 40% = 2. taso 1%-33% = 1. taso
15004 AirFlowFanManual 41% - 60% = 3. taso 34% - 66% = 2. taso 0 100
61% - 80% = 4. taso 67% - 100% = 3. taso
81% - 100% = 5. taso
. 0% = OFF
15005 AirFlowFanManualEC 1% - 100% = % PWM 0 100
Sahkaoversio:
0% = OFE 1% - 50% = Heat1, 51% - 100% = Heat2
15006 PowerPostheater1 0 100
Vesiversio:
0% = OFE 1 - 100% = Heat1
15007 TempEXT1 °C (temp * 10) -400 1000
15008 TempEXT1 °F (temp * 10) -400 2120
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Control:
Ohjaus (READ/WRITE)

Share register

. 0 - OFF
21000 SwitchON 1-ON 0 1 0
0%=0FF
1%-20% = 1. taso 0%=0FF
. 21% - 40% = 2. taso 1%-33% = 1. taso Factory_Driver Factory_Driver
21001 AirFlowManual 41% - 60% = 3. taso 34% - 66% = 2. taso 10003 10002 i
61% - 80% = 4. taso 67% - 100% = 3. taso
81% - 100% = 5. taso
. 0% = OFF Factory_Driver | Factory_Driver
21002 AirFlowManualEC 1% - 100% = % PWM 10003 10002 -
Sahkoversio:
0% = OFF, 1% - 50% = Heat1, 51% - 100% = Heat2
21003 HeatManual 0 100 0
Vesiversio:

0% = OFFE 1 - 100% = Heat1

Kielteiset vastaukset:
Asiakkaan lahettdessa palvelimeen vaatimuksen odottaa han siihen vastausta. Mahdollisia ovat seuraavat nelja tilannetta:

. Jos palvelin ottaa vaatimuksen virheettomasti vastaan ja kykenee késittelemdaan sen normaalisti, palauttaa se asiakkaalle normaalin vastauksen.

. Jos palvelin ei ota vaatimusta vastaan tiedonsiirtovirheen vuoksi, ei mitaan vastausta tule. Asiakkaan puolella seuraa vastauksen vastaanoton aikarajan
kuluminen loppuun.

. Jos palvelin ottaa vaatimuksen vastaan, mutta havaitsee tiedonsiirtovirheen (pariteetti, CRC...), ei mitddn vastausta tule. Asiakkaan puolella seuraa vas-
tauksen vastaanoton aikarajan kuluminen loppuun.

. Jos palvelin ottaa vaatimuksen virheettomasti vastaan, mutta ei kykene késittelemaan sitd normaalisti, palauttaa se asiakkaalle kielteisen vastauksen
esittden epdonnistumisen syyn.

Normaalin ja kielteisen vastauksen erona on toimintokoodin korkein bitti. Jos bitti on nolla, on kyseessa normaali vastaus, jos bitti on asetettu, on kyseessa
kielteinen vastaus. Kielteisen vastauksen tapauksessa on tieto-osassa virhekoodi. Seuraavassa taulukossa on mahdollisten virhekoodien luettelo.
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MODBUS-virhekoodit

Koodi | Nimi Merkitys

01 Laiton toiminto Palvelin ei tue vaadittua toimintoa

02 Laiton dataosoite Annettu osoite on palvelimen tukeman alueen ulkopuolella

03 Laiton data-arvo Siirrettavit tiedot ovat epikelpoja

04 Laitehiirio Vaatimuksen suorituksen yhteydessé tapahtui korjaamaton virhe

05 Vahvistus Ohjelmoinnin yhteydessa kiytettaviksi tarkoitettu koodi. Palvelin ilmoittaa patevén vaati-
muksen vastaanottamisesta, mutta sen suorittaminen tulee kestimain kauemmin.

06 Laite on varattu Ohjelmoinnin yhteydessé kaytettaviksi tarkoitettu koodi. Palvelin suorittaa kauan kestavaa
komentoa.

08 Muistin pariteettivirhe Tiedostojen kasittelyn yhteydessé kaytettavaksi tarkoitettu koodi. Tiedoston lukemisyrityksen
yhteydessi palvelin havaitsi pariteettivirheen.

Modbusin, Modbus Modulin tukemat sahkeet*

MODBUS failure coder
Koodi | Nimi Merkitys
03 READ HOLDING REGISTER Modbus-standardin mukaan
04 READ INPUT REGISTER Modbus-standardin mukaan
06 WRITE REGISTER Modbus-standardin mukaan
16 WRITE MULTIPLE REGISTERS Modbus-standardin mukaan

Tiedonsiirtoesimerkkeja:

Kéyttotietojen lukeminen:
Osoitteesta 15000 - 15008 on mahdollista lukea yksikon kaikki kayttotiedot.

Esimerkki 1:

Yksikko paille, vakiovirtaus 60%. osoite > arvo

21000 - 0x01

21001 > 60 (maksimivirtaus = osoite 10002)

Yksikko pois paalta:
21000 - 0x00

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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8. LOPUKSI

1) r

|
| ‘
Saadinyksikon virheettdman ja turvallisen toimin- /

nan varmistamiseksi lue tama kayttéohje huolelli- @
sesti ja noudata siina annettuja ohjeita. /

\
Millaisten tahansa kysymysten tai tarkempien sel- /
vitysten tarpeen tapauksessa ala epardi kaantya

|
|
myyntiosastomme tai teknisen tuen osastomme / 47&
puoleen. < —
Yhteystiedot:

2VV s.r.0., Fablovka 568
533 52 Pardubice
Czech Republic

Internet:
http://www.2vv.cz

Copyright © 2VV
Kaikki oikeudet pidatetaan.

Valmistaja ei ole vastuussa laitteelle aiheutuneista vahingoista, jotka ovat syntyneet ammattitaidottoman tai
kayttoohjeen ja ilmankasittely-yksikkojen ja saatojarjestelmien yleisten asennus- ja kdyttotapojen vastaisen asennuksen
tai kdyton seurauksena.
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