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1. BEVOR SIE ANFANGEN

Zur besseren Orientierung werden in der Anleitung Symbole verwendet. Die untenstehende Tabelle erklart die Symbole und ihre
Bedeutungen.

Symbol Bedeutung
ACHTUNG! Warnung oder Hinweis

DAS SOLLTEN SIE NICHT UBERSEHEN!| Wichtige Hinweise
DAS WERDEN SIE BENOTIGEN | Tipps und praktische Informationen

x| P>

-~

.o
%

TECHNISCHE INFORMATIONEN| Ausfiihrlichere technische Informationen

Verweis auf ein anderes Kapitel bzw. einen
anderen Abschnitt des Benutzerhandbuchs

£

weise fir die richtige und sichere Benutzung des Produkts.

h

; ]] Lesen Sie sich bitte sorgféltig die Anleitung durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Sie finden dort Hin-

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Hinweise zur richtigen Installation der Steuerung. Wir bitten Sie darum, sich die ganze
Anleitung sorgféltig durchzulesen, bevor Sie mit der Installation der Steuerung beginnen. Der Hersteller behdlt sich das Recht zur
Durchfiihrung unangekiindigter Anderungen vor (einschlieBlich der Anderung der technischen Dokumentation). Heben Sie diese
Anleitung zur weiteren Verwendung auf. Die Anleitung ist Teil des Produkts.

Konformitatserklarung

Das Produkt wurde entworfen, hergestellt, auf den Markt gebracht, erfiillt alle entsprechenden Bestimmungen und befindet sich
in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der européischen Richtlinien (einschlieBlich der fiir das Produkt geltenden Ande-
rungsvorschldge). Das Produkt ist sicher, sofern es in der tblichen und in der Bedienungsanleitung vorgesehenen Weise verwen-
det wird. Bei der Beurteilung wurden die in der entsprechenden EG-Konformitétserkldrung stehenden harmonisierten europai-
schen Normen angewendet.

Eine aktuelle und vollstandige Version der EG-Konformitatserklarung finden Sie auf www.2vv.cz

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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2. AUSPACKEN

2.1 KONTROLLIEREN SIE DIE LIEFERUNG
Q DAS SOLLTEN SIE NICHT UBERSEHEN!

- Packen Sie das Produkt sofort nach dem Eintreffen der Lie-
ferung aus und kontrollieren Sie, ob es nicht beschadigt ist.
Informieren Sie im Falle einer Beschddigung den Transpor-
teur und setzen Sie zusammen mit dem Transporteur ein
Protokoll auf.

- Die Reklamation muss rechtzeitig erfolgen. Auf spétere Re-
klamationen wird keine Riicksicht genommen.

- Kontrollieren Sie, ob Sie den von Ihnen bestellten Typ er-
halten haben. Packen Sie die Einheit nicht aus, wenn ein
falscher Produkttyp geliefert wurde, sondern teilen Sie
dem Lieferanten sofort den Fehler mit.

- Kontrollieren Sie nach dem Auspacken des Produkts, ob
das Produkt und das Zubehor in Ordnung sind. Kontaktie-
ren Sie den Lieferanten im Falle irgendwelcher Zweifel.

- Versuchen Sie niemals, ein beschadigtes Produkt in Betrieb
zu nehmen.

- Falls das Produkt nicht gleich nach der Lieferung ausge-
packt wird, muss es in einem trockenen Raum bei Tempe-
raturen von +5 °C bis +40 °C gelagert werden.

. Dieses Produkt sollte nicht von Personen benutzt werden,
deren physische oder geistige Fahigkeiten oder Erfahrun-
gen und Kenntnisse nicht fiir eine sichere Benutzung des
Produkts ausreichen, sofern sie nicht von einer fur ihre Si-
cherheit verantwortlichen Personen tiberwacht oder ange-
wiesen werden (das gilt auch fiir Kinder).

- Erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt als Spielzeug zu
verwenden.

*

+40 °C]
+5°C

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind
okologisch und kdnnen daher wiederverwendet
oder recycelt werden. Leisten Sie bitte einen L&
aktiven Beitrag zur Umwelt und sorgen
Sie fur eine regelmaRige Entsorgung und

X

2w

2.2 AUSPACKEN DER EINHEIT

Wiederverwertung der Verpackungsmaterialien.

3. HAUPTKOMPONENTEN

Steuerschrankdeckel

Kabeldurchginge

k)

OE Steuerschrank

Q DAS SOLLTEN SIE NICHT UBERSEHEN!

- Wenn das Produkt bei Temperaturen unter 0°C transpor-
tiert wurde, muss es mindestens 2 Stunden lang ausge-
schaltet in Ruhe gelassen werden, damit sich die Tempera-
tur im Inneren des Produkts an die Umgebungstemperatur
anpassen kann.

Stromversorgung

/

ModBus-Modul
(Elektronik)

PE-Klemmen

N-Klemmen

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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4. ABMESSUNGEN

Abmessungen fiir die Wandinstallation der Steuerung

239,7
| 210
I N
?
239,9
o] [e] %
o
0
3 o
o ]
5. TECHNISCHE PARAMETER
Max. Stromstérke
Anzahl der Spannung Frequenz . Gewicht
Type Phasen V] (Hz] der Veﬁt:]latoren [ke] IP-Code
OE-M-AC3 1 230 50/60 13 2,25 20
OE-M-AC5 1 230 50/60 13 2,25 20
OE-M-EC 1 230 50/60 13 2,2 20

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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6. INSTALLATION

6.1 WAHLEN SIE DEN INSTALLATIONSORT

A

Nur ausgebildete Personen mit der entsprechenden
Berechtigung zum AnschlieBen von Elektrogeraten und mit
den geeigneten Werkzeugen und Hilfsmitteln diirfen die
Montage und vor allem das AnschlieBen der Steuereinheit
durchfiihren. Bei der Montage miissen alle in dieser Anleitung
enthaltenen Hinweise und Empfehlungen befolgt werden.

&% TECHNISCHE INFORMATIONEN

Der Steuerschrank muss an Orten betrieben werden, die der ge-
gebenen Schutzart entsprechen.

6.2 MONTAGE IN ARBEITSPOSITION

Der Steuerschrank wird in senkrechter Position an der Wand in-
stalliert.

Der Steuerschrank muss so installiert werden, dass die Luft um
ihn herum zirkulieren kann und es nicht zu seiner Uberhitzung
kommt.

Halten Sie die empfohlenen Mindestabstande ein. Der Steuer-
schrank muss so installiert werden, dass bei Wartungs-, Service-
und Demontagearbeiten der Zugang in ausreichender Weise
gewadhrleistet ist.

Der Steuerschrank wird mit Hilfe von Holzschrauben und Diibeln
oder mit Hilfe von Schrauben an der Wand befestigt.

Sorgen Sie dafiir, dass der Mindestabstand des Steuerschranks zu
brennbaren Materialien von 100 mm eingehalten wird.

Mindestabstand zur Baukonstruktion

T

min
100 mm

min.
100 mm

- Verwenden Sie zur Befestigung des Steuerschranks die ent-
sprechenden Diibel und Schrauben.

9

TN

. Bohrmaschine
. 4x Schrauben
. 4x Dlibel

2w

6.3 ELEKTROINSTALLATION UND -MONTAGE

A ACHTUNG!

e Vor jedem Eingriff muss der Steuerschrank von der
Hauptstromversorgung getrennt werden.

« Die Installation muss von einem professionellen Elekt-
riker durchgefiihrt werden.

- Die Bedienungsanleitung muss genauso beachtet wer-
den wie die geltenden Vorschriften und Richtlinien.

« Das Kabel, das die Einheit mit der Hauptstromversor-
gung verbindet, muss isoliert und warmebestandig
(entsprechend dem Kabeldurchmesser) sein und den
geltenden Vorschriften und Richtlinien entsprechen.

o Alle Phasen der Stromversorgung miissen liber einen
Leitungsschutzschalter des entsprechenden Typs und
der entsprechenden Stromstdarke mit dem Steuer-
schrank verbunden sein.

«  Die Entfernung zwischen den getrennten Kontakten muss
groBer als 3 mm sein.

«  Die Nennwerte der elektrischen Parameter der Einheit ste-
hen auf dem Typenschild.

- Die Hauptstromversorgung, die Schaltelemente und das
Zubehor werden entsprechend dem Anschlussschema an-
geschlossen.

- Die angeschlossenen Ventilatoren dirfen nicht die
Nennstromstarke der Steuereinheit (iberschreiten!

«  Jegliche Eingriffe oder Anderungen in der inneren Schal-
tung der Steuereinheit sind verboten und fiihren zum Ver-
lust des Garantieanspruchs.

« Im Brandfall muss das Gerat mit einem Pulver- oder einem
CO2-Feuerléscher geléscht werden.

«  Die Einheit muss so angeschlossen sein, dass sie mit einem
Schalter von der Stromquelle getrennt werden kann.

@('{3 Die folgende Tabelle zeigt die Mindestdimensionierung

der Leitungsschutzschalter.

Empfohlene Leitungsschutzschalter (entsprechend dem ge-
steuerten Gerit):

Leitungsschutzschalter

OE-M-AC3 16A max
OE-M-AC5 16A max
OE-M-EC 16A max

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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6. INSTALLATION

6.4 BESCHREIBUNG DER ANSCHLUSSE

OE-M-AC3 OE-M-AC5

DOOOOOqu'/ L‘,boooooq’

[\ /
Beschreibung
L Auflenleiter (230V)
N-Klemme
@ PE-Klemme

e Beschreibung der Anschliisse des ModBUS-Moduls fiir OE-M-AC3, OE-M-AC5 a OE-M-EC

Anschluss Beschreibung O oo vbome | s |ou| Brae O
Nr. u
4-5 DOOR - Digitaler Eingang (z.B. Tiirkontakt) :1 @ SE 8|: 7[ 6[ 5,: 4,: E,: £,: J*
6 A - ModBus A
7 B - ModBus B
8 GND - ModBus GND
9-10 T-EXT-1- Temperatursensor D
11 L - Auf8enleiter (Eingang) HEATER 1 O
12 L - Auflenleiter (Ausgang) HEATER 1 ‘. Q
13 L - Auf3enleiter (Eingang) HEATER 2 © J
14 L - Auflenleiter (Ausgang) HEATER 2
15 GND - GND fiir EC-Motor
16 PWM - PWM fiir EC-Motor
0-10V (einstellbar - Factory Driver 10005)
17 TACHO (EC-Motor) 1L1 12 :LLS 14 151617
m ] b
o SR

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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6. INSTALLATION

@ Beschreibung der Anschliisse fiir das AC-Modul (OE-M-AC3)

Anschluss Beschreibung
Nr. O
+
1 Erster Motor- oder Transformatorabzweig (erste Geschwindigkeit)
d g
2 Zweiter Motor- oder Transformatorabzweig

(zweite Geschwindigkeit)

3 Dritter Motor- oder Transformatorabzweig

(dritte Geschwindigkeit)

Out Auflenleiter fir den Motor 230V (Eingang)
Auflenleiter fiir den durch den Transformator geschalteten
Motor (Ausgang)

-,

Out

— go@

O
@ Beschreibung der Anschliisse fiir das AC-Modul (OE-M-AC5)
Anschluss Beschreibun, |
. 8 O[T, O
L.

1-2 Thermokontakt des Motors

3 Erster Motor- oder Transformatorabzweig (erste Geschwindigkeit)

4 Zweiter Motor- oder Transformatorabzweig §
(zweite Geschwindigkeit) =

5 Dritter Motor- oder Transformatorabzweig h
(dritte Geschwindigkeit) :O

6 Vierter Motor- oder Transformatorabzweig B
(vierte Geschwindigkeit) u

=

7 Auflenleiter fiir den Motor 230V (Eingang) @
Auf8enleiter fiir den durch den Transformator geschalteten
Motor (Ausgang)

8 Fiinfter Motor- oder Transformatorabzweig
(fiinfte Geschwindigkeit)

9 Auflenleiter fiir den Transformator 230V (Eingang)

11 N - Neutralleiter (bereits werkseitig angeschlossen) O O
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6. INSTALLATION

6.4 BEISPIEL FUR DAS ANSCHLIESSEN DES MODULS OE-M-AC3

BMS Externer Kontakt
Temperatursensor (Eingan )
(Emgang) v g 8
! B ' A ! IEM
O T-EXT-1|GND | Mocllous | DOOR DC/AC O
L Anschlielen des spannungsgesteuerten
+ Motors (mit Hilfe eines Transformators)
10/9/8|7|6|5/4/3|2]1 =
A e s I s s e e S

L-Fan F A N

L

Anschlieflen des Motors mit Abzweigungen

O O
15/16|17 23
] |
O mex 230,34 GND | |racHnO
PWM 10V
0-10V

Elektrischer Erhitzer
(Ausgang 230V, Imax 3A)

Servomotor
(Wasserventil)

L
11(12 14

]

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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6. INSTALLATION

6.5 BEISPIEL FUR DAS ANSCHLIESSEN DES MODULS OE-M-AC5

BM.
T S Externer Kontakt
emperatursensur (E )
(Emga.ng) mgang
! B A I 2V
(O |T-ExT-1]GND | Modous | DOOR DC/AC O
+ L

€l v| S| 9| £| 8| 6| 01| 11|2T

.0 ¢

=== Anschluss eines spannungsgesteuerten Motor
O O (Unter Verwendung eines Transformator)
15|16(17 §
£
m| E]
GND| |1acHDO
PwWM 10V
0-10Vv

€| v| S| 9| £| 8| 6|01| 11|l

Elektrischer Erhitzer Servomotor
(Ausgang 230V, Imax 3A) (Wasserventil)

Anschluss des Motors mit Anzapfungen

L L
11/12|13

qu

14

T

Heatl

el ¥| S 9| | 8| 6|01 11|21
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6. INSTALLATION

6.5 BEISPIEL FUR DAS ANSCHLIESSEN DES MODULS OE-M-EC

BMS

Temperatursensor Externer Kontakt AnschlieRen der EC-Motoren
(Eingang) Q (Eingang) (Thermokontakt)
¥ ]

GND
VENT, \PwM
SUPPLY | ¢
TK

VENT,
SUPPLY

(i) (&)

Anschlieflen des EC-Motors
(Tacho-Abnehmen der Drehzahl)

GND
VENT, \PwWM
SUPPLY

|
GND TACH-Dl-O

PWM 10V
0-10V

VENT,
SUPPLY

/e
\_/
/e
\_/
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7. BEDIENUNG

7.1 KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL - MODBUS RTU

*Adresse des Moduls 0x01

Betriebsparameter der Datenleitung RS485 MODBUS RTU:

9600Bd

1 Startbit

8 Datenbits

1 Paritétsbit (gerade Paritéat)

1 Stoppbit

Jedes Modul muss die gerade Paritdt unterstitzen. Falls die Paritat nicht verwendet wird, wird sie durch ein zweites Stoppbit ersetzt.

Art der Kommunikation:
Master — Steuersystem (BMS)
Slave - Elektronik, Modul D (Modbusmodul)

Q

Nur das Steuersystem kann angeschlossen werden.
Nach dem ersten AnschlieBen der Speisespannung befindet sich das Modul im Zustand OFF (AUS). Der gewtinschte Betriebsmodus muss ihm vom tibergeord-
neten Steuersystem zugesendet werden! Wird das Modul anschlieend von der Stromversorgung getrennt, merkt es sich den letzten Betriebszustand.

Nummern der Kommunikationsanschliisse:
A-6

B-7

GND-8

MODBUS RTU:

Im RTU-Modus enthdlt jedes Byte (1 Byte = 8 Bit) der Nachricht zwei Hexadezimalzeichen (1 Hexadezimalzeichen = 4 Bit). Die Nachricht muss zusammenhan-
gend gesendet werden, die Zwischenrdume zwischen den Zeichen dirfen nicht gro3er als 1.5 Zeichen sein. Anfang und Ende der Nachricht werden dadurch
eine Pause kenntlich gemacht, die gréRer als 3.5 Zeichen ist. Der Aufbau des RTU-Protokolls kann folgendermaf3en veranschaulicht werden:

Allgemeine Telegrammstruktur [hex]:

> 3.5 Zeichen 8 Bit 8 Bit N * 8 Bit 16 Bit > 3.5 Zeichen

Lénge des Datenblocks
ADU-GroBe fiir RS-485 = 253 Byte PDU + Adresse(1 Byte) + CRC (2 Byte) = 256 Byte

Adresse
Der Master hat keine spezifische Adresse, nur die Slave-Einheiten miissen eine Adresse haben, wobei jede Adresse im gesamten MODBUS-Netz einzigartig sein muss.

CRC
Feld mit dem generierenden Polynom x16 + x15 +x2 + 1.

7.2 TABELLE DER WICHTIGSTEN ZEICHEN UND KONFIGURATIONSDATEN

Factory Driver:
Dient zum Einstellen der Hardware (READ/WRITE)

Factory set register - without valid FactoryPass only read
. 0-AC3
A 10001 AC_Switch 1- ACS 0 1 0
10002 MaxFlowManual % of fan power 70 100 100
10003 MinFlowManual % of fan power 0 40 20
0 - none
10004 Postheat_1 1 - electric 0 2 0
2 - water
0-PWM
10005 MotorEC_set 1 - analog (0-10V) 0 1 0
0 - non
10006 TempEXT1 1 - used 0 1 0

A Bei der IC-ModBus-Steuerung muss unter der Adresse 10001 immer AC5 (fiinfstufiges Modul) eingestellt werden.

42

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.




7. BEDIENUNG

10007 Modbus Baudrate

2W

0-4800

1-9600
2-19200
3-38400

10008 Modbus Parity 1-ODD 0

0-NONE

2-EVEN

Service-Hardware:
Dient zum Einstellen zusatzlicher Funktionen (READ/WRITE)

Service register - (Factory reset no effect)

25000 Modbusl Modbus adress port 1 1 247 1

25001 HeaterCoolDownTime minutes 1 5 5

25002 HeaterCoolDownFlow % Factory_Driver 10003 Factory_Driver 10002 20

25003 LostCommunicatti- 0 1 0
onProtect

info:

(Status register - READ ONLY)

Status register - read only (Factory reset no effect)
0-OFF
15000 UnitStatus 1-ON 0 2
2-COOLDOWN
1 - TempEXT1_Error
15001 Sensor Status 0 - TempEXT1_OK 0 1
1 - DI_open
15002 StatusDI1 0- DI closed 0 1
1 - DI_TACHO_pulzy
15003 StatusDI2 0 - DI-TACHO, crron 0 1
0% = OFF (AUS)
1%-20% = 1. Stufe 0% = OFF (AUS)
. 21% - 40% = 2. Stufe 1%-33% = 1. Stufe
15004 AirFlowFanManual 41% - 60% = 3. Stufe 349% - 66% = 2. Stufe 0 100
61% - 80% = 4. Stufe 67% - 100% = 3. Stufe
81% - 100% = 5. Stufe
. 0% = OFF (AUS)
15005 AirFlowFanManualEC 1% - 100% = % PWM 0 100
EL Version:
0% = OFF, 1% bis 50% = Heat1, 51% bis 100% = Heat2
15006 PowerPostheater1 0 100
Warmwasser-Version:
0% = OFF, 1 bis 100% = Heat1
15007 TempEXT1 °C (temp * 10) -400 1000
15008 TempEXT1 °F (temp * 10) -400 2120
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Control:
Control (READ/WRITE)

Share register

41% - 60% = 3. Stufe
61% - 80% = 4. Stufe

34% - 66% = 2. Stufe
67% - 100% = 3. Stufe

10003

. 0 - OFF (AUS)
21000 SwitchON 1- ON (AN) 0 1 0
0%=0FF (AUS)
1%-20% = 1. Stufe 0%=0FF (AUS)
o~ 40% = 04,_3304 — i :
21001 AirFlowManual 21% - 40% = 2. Stufe 1%-33% = 1. Stufe Factory_Driver | Factory_Driver

10002

81% - 100% = 5. Stufe

o . -
21002 | AirFlowManualEC 0% = OFF (AUS) Factory_Driver | Factory_Driver )

1% - 100% = % PWM 10003 10002
El Version:
0% = OFF, 1% bis 50% = Heat1, 51% bis 100% = Heat2
21003 HeatManual 0 100 0

‘Warmwasser-Version:
0% = OFF, 1 bis 100% = Heat1

Negative Antworten:
Wenn der Klient dem Server eine Anforderung schickt, erwartet er auf diese eine Antwort. Dabei kdnnen vier Situationen eintreten:

. Wenn der Server die Anforderung fehlerfrei annimmt und in der Lage ist, sie normal zu bearbeiten, sendet er dem Klienten eine normale Antwort.

. Wenn der Server die Anforderung aufgrund eines Kommunikationsfehlers nicht annimmt, wird keine Antwort zurtickgesendet. Auf der Klientseite lauft
dann das Zeitlimit fur die Entgegennahme der Antwort ab.

. Wenn der Server die Anforderung annimmt und einen Kommunikationsfehler (Paritat, CRC...) feststellt, sendet er auch keine Antwort zuriick. Auf der
Klientseite lduft dann das Zeitlimit fiir die Entgegennahme der Antwort ab.

. Wenn der Server die Anforderung fehlerfrei annimmt, aber nicht in der Lage ist, sie normal zu bearbeiten, sendet er dem Klienten eine negative Antwort,
in welcher der Grund fiir den Misserfolg angegeben wird.

Eine normale Antwort unterscheidet sich von einer negativen durch den héchsten Bit des Funktionscodes. Ist es ein Nullbit, handelt es sich um eine normale

Antwort, ist es ein eingestellter Bit, handelt es sich um eine negative Antwort. Im Falle einer negativen Antwort enthélt der Datenteil den Fehlercode. Die fol-
gende Tabelle enthélt eine Liste der méglichen Fehlercodes.

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.



7. BEDIENUNG

2W

MODBUS - Fehlercodes

Code | Name

Bedeutung

01 Illegale Funktion

Die gewiinschte Funktion wird vom Server nicht unterstiitzt.

02 Illegale Datenadresse

Die eingegebene Adresse liegt aulerhalb des vom Server unterstiitzten Bereichs.

03 Illegaler Datenwert

Die iibergebenen Daten sind ungiiltig.

04 Geriteversagen

Beim Durchfiihren der Anforderung ist ein nicht zu behebender Fehler aufgetreten.

05 Bestdtigung

Dieser Code wird beim Programmieren verwendet. Der Server meldet die Annahme einer
giiltigen Anforderung, ihre Ausfithrung wird aber eine lingere Zeit dauern.

06 Das Gerit ist beschaftigt

Dieser Code wird beim Programmieren verwendet. Der Server ist durch eine linger dauernde
Befehlsausfithrung ausgelastet.

08 Paritdtsfehler des Speichers

Dieser Code wird bei der Arbeit mit Dateien verwendet. Beim Versuch eine Datei zu lesen,
hat der Server einen Paritatsfehler festgestellt.

Vom Modbus-Modul unterstiitzte Modbus-Telegramme*

MODBUS - Fehlercodes

Code | Name

Bedeutung

03 READ HOLDING REGISTER

Entsprechend dem Modbus-Standard

04 READ INPUT REGISTER

Entsprechend dem Modbus-Standard

06 WRITE REGISTER

Entsprechend dem Modbus-Standard

16 WRITE MULTIPLE REGISTERS

Entsprechend dem Modbus-Standard

Kommunikationsbeispiele:

Auslesen der Betriebsdaten:

Von den Adressen 15000 bis 15008 konnen alle Betriebsangaben der Einheit ausgelesen werden.

Beispiel 1:
Einschalten der Einheit, konstanter Luftdurchsatz 60%.

Adresse > Wert

21000 - 0x01
21001 > 60 (max. Luftdurchsatz = Adresse 10002)

Ausschalten der Einheit:
21000 - 0x00

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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8. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN

<[] [

i
Sie mulssen dieses Handbuch sorgfaltig durchle- /
sen und darin enthaltenen Hinweise befolgen, um @
die Steuereinheit richtig und sicher benutzen zu /
kénnen.

Zbdgern Sie nicht und kontaktieren Sie unsere Ver- (
kaufsabteilung oder unseren technischen Support, /
wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder zusatz- <
liche Erklarungen bendtigen.

Kontakt:

2VV s.r.0., Fablovka 568
533 52 Pardubice
Czech Republic

Internet:
http://www.2vv.cz

Copyright © 2VV
Alle Rechte vorbehalten.

Der Hersteller haftet nicht fiir Gerateschaden, die durch unbefugte Installation und Bedienung (z.B. im Widerspruch zur
Anleitung und zu den iiblichen Gewohnheiten bei der Installation und dem Betrieb von lufttechnischen Anlagen und
Regelsystemen) verursacht wurden.
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