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GRUNDEIGENSCHAFTEN

- Klappengröße bis ca. 1 m2

- Drehmoment: 5 Nm

- Versorgungsspannung: 230 V.

- Steuerung: offen / geschlossen, 3-Punkt

Der Servoantrieb SERVO-LM230-05 dient zur Steuerung der 

runden und quadratischen Verschlussklappen.

Der Servoantrieb muss in geschützten, trockenen Innenräu-

men mit einer Umgebungstemperatur von -30 ° C bis +50 ° 

C installiert werden.

Die elektrische IP-Schutzart des Servoantriebs beträgt IP54 

(geschützt gegen Staub und Sprühwasser).

Der Antrieb ist überlastgeschützt, benötigt keine Endschalter 

und stoppt automatisch, wenn der Endanschlag erreicht ist. 

Einfache und direkte Montage auf der Dämpferwelle mit einer 

Universal Wellen-klemme, die mit einer Verdrehsicherung 

geliefert wird, um ein Drehen des Stellantriebs zu verhindern.

BASIC FEATURES

– Flap size approx. up to 1 m2

– Torque: 5 Nm

– Supply voltage: 230 V

– Control: open/closed, 3-point

The SERVO-LM230-05 servo drive is designed for controlling 

the round and square shutting flaps. 

The servo drive shall be installed in sheltered dry indoor areas 

with the ambient temperature of -30 °C up to +50 °C.

The electric IP rating of the servo drive is IP54 (protected 

against dust and spraying water).

The actuator is overload protected, requires no limit switches 

and automatically stops when the end stop is reached. Simple 

direct mounting on the damper shaft with a universal shaft 

clamp, supplied with an anti-rotation device to prevent the 

actuator from rotating.

WICHTIGSTE PARAMETERPRIMARY PARAMETERS

Type
Тyp

Voltage [V]
Spannung [В]

Power consumption / Stromverbrauch
Torque [Nm]

Drehmoment [Нм]

Displacement 
time [s]

Verschiebung
Zeit [s]

Working angle
max.

Arbeitswinkel
max

Weight [kg]
Gewicht [kg]Standby [W]

Standby [Вт]
Operation [VA]

Betrieb [ВA]

SERVO-LM230-05 230 1,5 3,5 5 150 95° 0,46
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KEY TO CODING

SERVO-LM230-05

Servo drive for controlling the 

HVAC flaps, 230V, 5 Nm 

CODIERSCHLÜSSEL

SERVO-LM230-05

Stellantrieb für die Bedienung der 

lufttechnischen Klappen, 230V, 

5 Nm

ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNEWIRING DIAGRAMS

Description Type

  Form fit insert 8x8 mm, Multipack 20 pcs. ZF8-LMA
  Form fit insert 10x10 mm, Multipack 20 pcs. ZF10-LMA
  Form fit insert 12x12 mm, Multipack 20 pcs. ZF12-LMA
  Form fit insert 8x8 mm, with angle of rotation limiter and position 

indication, Multipack 20 pcs.
ZFRL8-LMA

  Form fit insert 10x10 mm, with angle of rotation limiter and position 
indication, Multipack 20 pcs.

ZFRL10-LMA

  Form fit insert 12x12 mm, with angle of rotation limiter and position 
indication, Multipack 20 pcs.

ZFRL12-LMA

  Position indicator, Multipack 20 pcs. Z-PI

Electrical installation

!
Notes • Caution: Power supply voltage!

• Parallel connection of other actuators possible. Observe the performance data.

Wiring diagrams

AC 230 V, open/close AC 230 V, 3-point
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Cable colours:
1 = blue 
2 = brown 
3 = white
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Cable colours:
1 = blue 
2 = brown 
3 = white

Dimensions [mm]

Spindle length
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Clamping range
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≤20

Dimensional drawings
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Beschreibung Typ

  Verdrehsicherung 180 mm, Multipack 20 Stk. Z-ARS180
  Formschlusseinsatz 8x8 mm, Multipack 20 Stk. ZF8-LMA
  Formschlusseinsatz 10x10 mm, Multipack 20 Stk. ZF10-LMA
  Formschlusseinsatz 12x12 mm, Multipack 20 Stk. ZF12-LMA
  Formschlusseinsatz 8x8 mm, mit Drehwinkelbegrenzer und 

Positionsanzeige, Multipack 20 Stk.
ZFRL8-LMA

  Formschlusseinsatz 10x10 mm, mit Drehwinkelbegrenzer und 
Positionsanzeige, Multipack 20 Stk.

ZFRL10-LMA

  Formschlusseinsatz 12x12 mm, mit Drehwinkelbegrenzer und 
Positionsanzeige, Multipack 20 Stk.

ZFRL12-LMA

  Positionsanzeiger, Multipack 20 Stk. Z-PI

Elektrische Installation

!
Hinweise • Achtung: Netzspannung!

• Parallelanschluss weiterer Antriebe möglich. Leistungsdaten beachten.

Anschlussschemas

AC 230 V, Auf-Zu AC 230 V, 3-Punkt
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0

Kabelfarben:
1 = blau 
2 = braun 
3 = weiss

N
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Kabelfarben:
1 = blau 
2 = braun 
3 = weiss

Abmessungen [mm]

Achslänge

L

 Min. 37 

 - 

Klemmbereich

6...20

≥6

≤20

Massbilder
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