





6. INSTALACION

6.10 ESQUEMAS ELECTRICOS ENCADENAMIENTO

2W

Utilice un cable de comunicacién UTP apantallado (incluido en la entrega) para el encadenamiento.
El cable de comunicacion de datos debe estar separado de los cables de la linea de alimentacion.

Conecte los terminales de comunicacion A, B y GND en ambas tarjetas (ESCLAVO - ESCLAVO).
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6. INSTALACION

CONEXION DE ACCESORIOS EXTERNOS

Q TENGA EN CUENTA

La unidad debe desconectarse de la red eléctrica para conectar accesorios.
- Todos los componentes de control externos deben conectarse segun el esquema eléctrico.

6.8 SENSORES DE TEMPERATURA
Sensores de temperatura incluidos
Sensor de temperatura ambiente - situado en el panel de control.

WATER
out

GND

27|28
00

Sensores de temperatura opcionales (no incluidos)

Sensor de temperatura exterior.

‘ OUTSIDE
AIR

GND

Se recomienda instalar el sensor de temperatura
12/13

exterior en el lado norte del edificio, protegido de
la luz solar directa o de cualquier otra radiacion
A térmica no deseada.

Se recomienda instalar el sensor de temperatura
en una caja de cubierta, que debe contener un
pequefio agujero para obtener mejores resultados.

Sensor de temperatura ambiente

Después de instalar un sensor de temperatura ambiente en los terminales 25-26, el sensor de temperatura del
panel de control se desactiva automaticamente.

[ ROOM ‘

GND

25|26
0|1
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6. INSTALACION

6.7 CARTEL EXIT

J B EXIT

2W

- Cartel EXIT indicando salida de emergencia

Para todas las cortinas VCS4x-.

A

No incluido con el producto

6.8 CUBRIR LA CORTINA DE AIRE
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7. ARRANQUE INICIAL

A iPRECAUCION!

Antes de poner en marcha la unidad, controle lo siguiente:

- no quedaron el interior herramientas u otros objetos que podrian causar dafos.
- El suministro de energia y agua estan bien conectados.

- La unidad esta bien cubierta.

- El panel de control esta bien conectado.

Durante la puesta en servicio, controle el funcionamiento correcto de la unidad (ventiladores, calefac-
cion). Controle las demas configuraciones y funciones segun el manual de uso de cada regulador

7.1 DETERMINE LA DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE

Esto se realiza inclinando las pantallas de los ventiladores en la direccion deseada.

;
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8. PUESTA EN MARCHA

jPRECAUCION!
Antes de poner en marcha la unidad, controle lo siguiente:

no quedaron el interior herramientas u otros objetos que podrian causar dafios.
El suministro de energia y agua estan bien conectados.

La unidad esta bien cubierta.

El panel de control esta bien conectado.

JATENCION!

- Durante la puesta en servicio, controle el funcionamiento correcto de la unidad (ventiladores,
calefaccion). Controle las demas configuraciones y funciones segun el manual de uso de cada
regulador

- Recomendamos el uso de accesorios suministrados por nuestra empresa. Pongase en
contacto con su proveedor en caso de dudas sobre el uso de accesorios no originales.

PUESTA EN MARCHA

Tras conectar la alimentacion, la pantalla se ilumina y se cargan los datos.

It El aparato se pone en marcha y se apaga pulsando el sim-
i bolo ON/OFF durante dos segundos

IR P 1 - Icono de estado de puerta abierta
\ 2 - Sefalizacion de error
3 - Display de semisegmentos
4 - Boton ON/OFF (mantener 2 seg.)

5 - Botén de control de velocidad
6 - Ajustes de temperatura

|
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o
|
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—
-
-
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-
-
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o O [

Encontrara una descripcion completa en el MANUAL DE USO DE PRIME

/m
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INDICACION EN EL PANEL DE CONTROL PRIME

»  EILED encima del botén se enciende - pulsacién de botén evaluada.

+  EILED ON/OFF parpadea - el modo interruptor horario esta activo.

« EILED FAN parpadea - el postenfriamiento esta activo.

* EILED HEAT parpadea - potencia de calefaccion limitada debido a un flujo de aire insuficiente (solo version
eléctrica), parpadea soélo 20 segundos después de pulsar el botén HEAT.

* LED Puerta se ilumina - la puerta esta abierta

»  LED Puerta parpadea - modo Doo activo

 LED ERROR encendido - Indicacion de ERROR o proteccidn contra congelacion activa. Y al mismo tiempo
la pantalla muestra un cddigo de error cuando la cortina de aire estd en modo ON. En modo de espera, sélo
permanece encendido el LED ERROR.

LISTA DE CODIGOS DE ERROR:

E44 - FALLO DEL VENTILADOR

E45 - MANTENIMIENTO NECESARIO/FILTRO DE AIRE OBSTRUIDO

E46 - ERROR DEL CALEFACTOR

E47 - FALLO DEL SENSOR DE TEMPERATURA EXTERIOR SLAVE1

E52 - MANTENIMIENTO NECESARIO EN BREVE/FILTRO DE AIRE OBSTRUIDO > 80%
E60 - FALLO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE SALIDA DE AGUA

E61 - FALLO DEL SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE

E62 - FALLO DEL SENSOR DE TEMPERATURA EXTERIOR BMS

E63 - FALLO DEL SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE BMS

E65 - FALLO DE COMUNICACION (ENTRE EL PANEL DE CONTROL Y LAS TARJETAS PRINCIPALES)
E70 - PROTECCION ANTICONGELANTE DEL CALENTADOR DE AGUA

E80 - FALLO DE COMUNICACION MODBUS GATEWAY

E82 - ERROR DE ESTADO DEL TACOMETRO

INDICACION DE CONTROL AUTOMATICO DE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR:

Si se pulsa el boton FAN en el control automatico de la velocidad del ventilador, la pantalla muestra la advertencia "Auto"
durante unos 3 segundos, y en los 3 segundos siguientes se muestra la velocidad actual del ventilador (por ejemplo, "F
33" para una velocidad del ventilador del 33%).

Interrupcion del modo de conmutacion horaria desde el panel de control

Pulse ON/OFF - la pantalla muestra "t. oFF" - temporizador OFF)

(La reactivacion del modo de reloj conmutador interrumpido, esta disponible desde la APP AirGenio PRIME
desactivando y volviendo a activar el uso del modo de reloj conmutador)

FUNCIONES DE LOS BOTONES:

O

ENCENDIDO/APAGADO

»  Pulsacion corta ON/OFF - escape o enter (segun la posicién actual en el menu)

*  Pulsacion larga del boton ON/OFF - ON/OFF o interrupciéon del modo de conmutacion horaria

* 6 pulsaciones cortas en rapida sucesion (doble clic en el botdn) - activar el bloqueo del mando a distancia si el
cédigo de bloqueo esta configurado en la APP AirGenio PRIME

1
ABANICO
» seleccion de velocidad del ventilador / informacion de velocidad del ventilador o ajuste de decenas al introducir el
cédigo de bloqueo del controlador.

BOTON HEAT / FUNCTION @

»  potencia de calefaccion o temperatura ambiente deseada seleccidn/informacién de la potencia de calefaccion
ajustada o temperatura ambiente actual o unidad de ajuste al introducir el codigo de bloqueo del regulador.

REAJUSTE del temporizador de mantenimiento/filtro
Para reiniciar el temporizador de mantenimiento/filtro en el estado apagado, pulse el botén del ventilador 3 veces y
luego el boton HEAT/FUNCTION 3 veces. El mensaje clr indica que el restablecimiento se ha realizado correctamente.

N
G

&)

ver218-09-25 2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.



2W
9. LIMPIEZA

A JPRECAUCION!

Antes de cualquier intervencion en el interior de la unidad desconecte el suministro eléctrico principal. jDeje que la
unidad se enfrie!

- Se prohibe limpiar con aire comprimido, sustancias quimicas, disolventes o agua.

- Limpie la cubierta de succion y el interior del equipo con un cepillo suave o aspiradora.

- Limpie la superficie de la unidad incluyendo las partes de succion.

- Limpie segun las necesidades, pero se recomienda al menos una vez cada tres meses.
- Observe los principios de seguridad laboral y utilice equipo de proteccion

ver218-09-25 2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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10. SERVICIO

ALa fuente de alimentacion principal debe desconectarse antes de cualquier intervencion dentro de la
cortina de aire. jLa cortina de aire debe dejarse enfriar!

10.1 RESTABLECIMIENTO DEL TERMOSTATO DE EMERGENCIA

. Comprobacién de termostatos de emergencia y posterior puesta a cero.

- Inspeccion visual de cortina, intercambiador de calor y conexion.

. Limpiar la superficie y el interior de la cortina de aire, incluida la parte de
succion.

10.2 SUSTITUCION DE FUSIBLES

- la informacién se encuentra en la etiqueta situada junto al fusible o directamente en el fusible

10.3 SI NO PUEDE REPARAR UN DEFECTO

Si no es capaz de reparar un defecto, contacte al proveedor.
Para una pronta solucion, proporcione la siguiente informacién:

- numero de referencia del producto

- niUmero de serie

— tiempo de funcionamiento

— accesorios utilizados

— lugar de instalacion

— condiciones de instalacion (incl. eléctricas)

— descripcion detallada del problema y los pasos tomados para su solucién

El servicio de garantia y pos-garantia es brindado por el proveedor o alguno de los servicios autorizados. Al solicitar
un servicio, describa el defecto, la designacion tipo de producto indicada en la etiqueta y el lugar de instalacion.

11. PONER EL PRODUCTO FUERA DE SERVICIO -
LIQUIDACION

Inutilice el producto antes de desecharlo. Los productos viejos contienen materias primas que pueden ser reutilizadas. Llévelas
a un centro de recoleccion de materias primas secundarias.

Se aconseja llevar el producto a un centro especializado para que se puedan usar los materiales reciclables. Lleve las partes
inutilizables a un centro de recoleccion de residuos controlado.

<3| 8

Observe las normas vigentes relativas a la eliminacién de residuos.
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11. ELECTRICAL SCHEMES

VCFI5B-100/150/200-S0-AC-PR (sin calefactor)
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AC fans
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10. DIAGRAMA DE CABLEADO

VCFI5B-250-S0-AC-PR (sin calefactor)
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10. DIAGRAMA DE CABLEADO

VCFI5B-100/150/200-V2-AC-PR (con calentador de agua)
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AC fans
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10. DIAGRAMA DE CABLEADO

VCFI5B-250-V2-AC-PR (con calentador de agua)
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10. DIAGRAMA DE CABLEADO

VCFI5B-100-E1-AC-PR (con calentador eléctrico)

AC fans
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10. DIAGRAMA DE CABLEADO
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10. DIAGRAMA DE CABLEADO

VCFI5B-200-E1-AC-PR (con calentador eléctrico)
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10. DIAGRAMA DE CABLEADO

VCFI5B-250-E1-AC-PR (con calentador eléctrico)
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10. DIAGRAMA DE CABLEADO

VCFI5B-100/150/200-S0-EC-PR (sin calefactor)
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EC fans
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10. DIAGRAMA DE CABLEADO

VCFI5B-250-S0-EC-PR (sin calefactor)
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10. DIAGRAMA DE CABLEADO

VCFI5B-100/150/200-V2-EC-PR (con calentador de agua)

0-10|GNDJ+24v

o[ o]ayaoo] }

8lZ[o[S[P[E[e [T
I

-
N
w
EN
w
o
~
®
BLUE
—
N
w
EN
w
o
~
©

WHITE
iy
@

L1| N |PE

Jslslelels]
| | .
| : ~T
VCFI5 B-100 | |
VCFI5 B-150 |
' VCFI5B-200

ver2 18-09-25 2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.

y —
3asnd

sue} O3

37



2W

10. DIAGRAMA DE CABLEADO

VCFI5B-250-V2-EC-PR (con calentador de agua)
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10. DIAGRAMA DE CABLEADO

VCFI5B-100-E1-EC-PR (con calefactor eléctrico)
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10. DIAGRAMA DE CABLEADO

VCFI5B-150-E1-EC-PR (con calefactor eléctrico)
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10. DIAGRAMA DE CABLEADO

VCFI5B-200-E1-EC-PR (con calefactor eléctrico)
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10. DIAGRAMA DE CABLEADO

VCFI5C-100/150/200-S0-EC-PR (sin calefactor)
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10. DIAGRAMA DE CABLEADO
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10. DIAGRAMA DE CABLEADO

VCFI5C-100/150/200-V2-EC-PR (con calentador de agua)
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10. DIAGRAMA DE CABLEADO

VCFI5C-250-V2-EC-PR (con calentador de agua)

0-10V|GND|+24V|

w " <
=l1]2]3]4|5]6|7|8 S[1[2[3]4]5]6]7]|8
I|i|2]|3]4]5]6|7|8] @m[i|2]|3]4]5]6|7]|8
= i ©
g
=4
] o
| 3504
d
[
4 4 4 ! ‘

Y1 Y1 4 Y1 \ \
olsvlelefr] [ols]v]e]e]r Lofslvlele]r]  [o]s][v]ele]n ofs[v]ele]n 9fsve]e
i2E 2 ieElell Sl2E 2] ® i2E 2l i2E el
SR 52 s R E B sl R E 5B g s R E 52 sP R E[F B

W W W W W
~ ~ ~ ~ ~
ver2 18-09-25 2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.



2W
10. DIAGRAMA DE CABLEADO

VCFI5C-100-E1-EC-PR (con calefactor eléctrico)
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10. DIAGRAMA DE CABLEADO
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10. DIAGRAMA DE CABLEADO

EC fans
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EC fans
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10. DIAGRAMA DE CABLEADO

VCFI5C-250-E1-EC-PR (con calefactor eléctrico)
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11. CONCLUSION

Luego de instalar la cortina de aire, lea atentamente el manual del regulador respectivo. En caso de dudas, dirijase a
nuestros departamentos técnico o comercial.
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CONTACTO

Direccion:

2VV, s.r.o.,

Nadrazni 794

533 51 Pardubice - Rosice
Republica Checa

Internet:
http://www.2vv.cz/




