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6.10 SCHEMI ELETTRICI CONCATENAMENTO

Per il concatenamento, utilizzare un cavo di comunicazione UTP schermato (fornito in dotazione).
Il cavo di comunicazione dati deve essere separato dai cavi di alimentazione.

Collegare i terminali di comunicazione A, B e GND su entrambe le schede (SLAVE - SLAVE).
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6. INSTALLAZIONE

COLLEGAMENTO DI ACCESSORI ESTERNI

O\ NOTA BENE

Per collegare gli accessori, I'unita deve essere scollegata dall’alimentazione.
- Tutti i componenti di controllo esterni devono essere collegati secondo lo schema di cablaggio.

6.8 SENSORI DI TEMPERATURA

Sensori di temperatura inclusi
Sensore di temperatura ambiente - situato nel pannello di controllo.

WATER
out

GND

27|28
00

Sensori di temperatura opzionali (non inclusi)

Sensore di temperatura esterna.

‘ OUTSIDE
AIR

Il sensore di temperatura esterna & situato

sul lato nord dell‘edificio in modo che non sia
esposto alla luce diretta del sole o ad altre radia-
A zioni di calore indesiderate.

Si raccomanda di installare il sensore in una
scatola protettiva in cui si consiglia di creare un
piccolo foro per una misurazione piu precisa.

12]13

Sensore di temperatura ambiente

Dopo aver installato un sensore di temperatura ambiente sui morsetti 25-26, il sensore di temperatura del
pannello di controllo viene automaticamente disattivato.

[ ROOM ‘

GND

2526
219
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6. INSTALLAZIONE

6.9 SEGNALE DI USCITA

¢ a EXlT - Segnale di uscita per l'uscita di emergenza

Per tutti i tipi di barriere d'aria VCS4x!

VAN

Non incluso nell'imballaggio.

6.10 COPERTURA DELLA BARRIERA D’ARIA
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7. AVVIAMENTO INIZIALE

A ATTENZIONE!

Prima di avviare l'unita & necessario verificare che:
- Non siano stati lasciati all'interno strumenti o altri oggetti che possano danneggiare l'unita.
- Le tubazioni dell’acqua di riscaldamento e i cavi di alimentazione siano ben collegati.
- Lunita sia adeguatamente coperta.
Il pannello di controllo sia adeguatamente collegato

Durante la messa in servizio, verificare il funzionamento corretto dell’'unita (ventilatori, riscalda-
mento). Controllare le altre possibili impostazioni e funzioni in base al manuale utente di ogni
regolatore

7.1 IMPOSTAZIONE DELLA DIREZIONE DEL FLUSSO D’ARIA

Il flusso d’aria viene impostato muovendo le alette della ventola della barriera d'aria nella direzio-
ne desiderata.

ver.2 18-09-25 2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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8. MESSA IN SERVIZIO
Q wora

Prima di avviare I'unita, controllare i seguenti elementi:

- Avete lasciato all'interno utensili od oggetti suscettibili di danneggiare I'unita?

. L'alimentazione di energia e di riscaldamento acqua (laddove applicabile) &€ adeguata?
- L'unita é stata chiusa correttamente?

- Ilmodulo di comando ¢ stato collegato correttamente?

- L'unita dispone di una protezione adeguata conformemente agli standard applicabili?
Prima della messa in servizio iniziale occorre controllare:

. che il dispositivo sia correttamente fissato alla struttura di supporto,

. cheil dispositivo sia correttamente chiuso

. che l'alimentazione elettrica sia debitamente collegata, ivi compresa la messa a terra e la
protezione da sovracorrente esterna,

. che tutti i componenti elettrici siano collegati in modo sicuro,

. che l'installazione sia conforme alle istruzioni contenute nel manuale,

- che non sia presente qualsiasi utensile o altro oggetto rimasto all'interno dell'unita che possa
danneggiarla.

/\ ATTENZIONE!

. Gli interventi o modifiche ai collegamenti interni sono vietate e si tradurranno in una perdita
della garanzia.

. Raccomandiamo I'utilizzo di accessori forniti dalla nostra azienda. Contattare il proprio fornitore
in caso di dubbi concernenti I'utilizzo di accessori non originali.

AVVIAMENTO

Dopo aver avviato l'alimentazione elettrica, attivare I'unita ruotando l'interruttore su una delle tre velocita
della ventola.

L‘apparecchio si avvia e si spegne premendo il simbolo
ON/OFF per due secondi.

1 - Icona di stato porta aperta
\ 2 - Segnalazione di errore
3 - Display a semisegmenti

4 - Pulsante ON/OFF (tenere premuto 2 secondi)

- - - - 5 - Pulsante di controllo della velocita

| I I | -

B+—1 6 - Impostazioni della temperatura
O ’~ \

o B [

La descrizione completa é disponibile nel MANUALE OPERATIVO PRIME.

ver.2 18-09-25 2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.
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INDICAZIONE SUL PANNELLO DI CONTROLLO PRIME

» Il LED sopra il pulsante si accende - la pressione del pulsante € stata valutata.

* Il LED ON/OFF lampeggia - € attiva la modalita di commutazione oraria.

« Il LED FAN lampeggia - € attivo I'aftercooling.

» |l LED HEAT lampeggia - la potenza di riscaldamento & limitata a causa di un flusso d'aria insufficiente (solo nella

versione elettrica); lampeggia solo 20 secondi dopo la pressione del pulsante HEAT.

» LED Porta acceso - la porta & aperta

* LED Porta lampeggia - modalita Doo attiva

« LED ERROR acceso - indicazione ERROR o protezione antigelo attiva. Allo stesso tempo, il display visualizza un
codice di errore quando la barriera d'aria € in modalita ON. In modalita standby, rimane acceso solo il LED ERROR.

ELENCO DEI CODICI ERROR:

E44 - GUASTO ALLA VENTOLA

E45 - NECESSITA DI MANUTENZIONE/FILTRO DELL'ARIA INTASATO

E46 - ERRORE DEL RISCALDATORE

E47 - GUASTO SENSORE TEMPERATURA ESTERNA SLAVE1

E52 - NECESSITA DI MANUTENZIONE A BREVE/FILTRO DELL'ARIA INTASATO > 80%
E60 - GUASTO AL SENSORE DELLA TEMPERATURA DI USCITA DELL'ACQUA

E61 - GUASTO AL SENSORE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE

E62 - GUASTO AL SENSORE DELLA TEMPERATURA ESTERNA BMS

E63 - GUASTO AL SENSORE DI TEMPERATURA DEL BMS AMBIENTE

E65 - GUASTO DI COMUNICAZIONE (TRA PANNELLO DI CONTROLLO E SCHEDE PRINCIPALI)
E70 - PROTEZIONE ANTIGELO DELLO SCALDABAGNO

E80 - GUASTO DI COMUNICAZIONE DEL GATEWAY MODBUS

E82 - ERRORE STATO TACHIMETRICO

INDICAZIONE DEL CONTROLLO AUTOMATICO DELLA VELOCITA DEL VENTILATORE:

Se si preme il tasto FAN nel controllo automatico della velocita del ventilatore, il display visualizza I'avviso "Auto” per
circa 3 secondi e nei 3 secondi successivi viene visualizzata la velocita attuale del ventilatore (ad esempio "F 33" per
una velocita del ventilatore del 33%).

Interruzione della modalita di commutazione temporale dal pannello di controllo

Premere ON/OFF - il display visualizza "t. oFF" - timer OFF)

(La riattivazione della modalita di commutazione oraria interrotta € disponibile dall'APP AirGenio PRIME disabilitando e
abilitando nuovamente I'utilizzo della modalita di commutazione oraria)

FUNZIONI DEI PULSANTI:

[
ON/OFF @
»  Pulsante a pressione breve ON/OFF - escape o enter (in base alla posizione attuale nel menu)

»  Tasto ON/OFF a pressione prolungata - interruzione della modalita ON/OFF o interruttore orario
* 6 pressioni brevi in rapida successione (doppio clic sul pulsante) - attivazione del blocco del telecomando se il
codice di blocco € impostato nella APP AirGenio PRIME

FAN

» selezione della velocita del ventilatore / informazione sulla velocita del ventilatore o impostazione delle decine
quando si inserisce il codice di blocco del programmatore.

HEAT / FUNCTION BUTTON @

» selezione della potenza di riscaldamento o della temperatura ambiente desiderata/ informazioni sulla potenza di
riscaldamento impostata o sulla temperatura ambiente attuale o sull'unita di impostazione quando si inserisce il
codice di blocco della centralina.

AZZERAMENTO DEL TIMER DI MANUTENZIONE/FILTRO
Per azzerare il timer di manutenzioneffiltro nello stato di spento, premere 3 volte il pulsante della ventola e poi il pulsante
RISCALDAMENTO/FUNZIONE. Il successo del reset € indicato dal messaggio clr.

€] A €] & [ VY

7 °
&2
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9. PULIZIA

A ATTENZIONE!

Before carrying out any work inside the air curtain, the main power input must be disconnected. The air curtain
must be allowed to cool down!

E proibito utilizzare aria compressa, agenti chimici aggressivi, solventi o acqua per la pulizia.
Pulire con un panno umido, una spazzola fine o un aspiratore.

Pulire la superficie della cortina d'aria compresa la parte di ingresso dell‘aspirazione.

Pulire come necessario, si consiglia di eseguire la pulizia almeno una volta ogni 3 mesi.

Attenersi alla sicurezza sul posto di lavoro e utilizzare dispositivi di protezione.

ver.2 18-09-25 2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995. 25
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10. SERVIZIO

Q L'alimentazione principale deve essere interrotta prima di qualsiasi intervento all‘interno della cortina d‘aria. La cor-
ina d‘aria deve essere lasciata raffreddare!

10.1 RESET TERMOSTATO DI EMERGENZA

- Verifica termostati di emergenza e successivo ripristino.

- Ispezione visiva di tendina, scambiatore di calore e collegamento.

. Pulire la superficie e l'interno della cortina d‘aria, inclusa la parte di
aspirazione.

10.2 SOSTITUZIONE DEL FUSIBILE

- le informazioni si trovano sull‘etichetta accanto al fusibile o direttamente sul fusibile stesso

10.3 IN CASO NON SIA POSSIBILE ELIMINARE IL DIFETTO DA SOLI

Se non si € capaci di risolvere il problema, contattare il fornitore.
Per I‘'eliminazione rapida dei difetti, si prega di fornire le seguenti informazioni:

- numero di riferimento del prodotto

- numero di serie

- tempo di funzionamento

- accessori utilizzati

- luogo dell‘installazione

- condizioni dell‘installazione (comprese quelle elettriche)

- descrizione dettagliata del problema e passi adottati per risolverlo

L‘assistenza in garanzia e post garanzia € eseguito dal produttore, fornitore o centro di assistenza autorizzato. Quando si
commissiona un intervento di assistenza, € necessario descrivere il difetto, la denominazione del tipo di prodotto indicato
nella sua etichetta e il luogo d‘installazione.

11. MESSA FUORI SERVIZIO DEL PRODOTTO - SMAL-
TIMENTO

Prima di smaltire il prodotto, renderlo inutilizzabile. Anche i vecchi prodotti contengono materie prime che possono essere
riutilizzate. Portare le materie prime in un punto di raccolta per materie prime secondarie.

Il prodotto pud essere smaltito in un luogo specializzato e pertanto sara possibile riciclare i materiali. Smaltire le parti non
utilizzabili del prodotto in una discarica controllata.

<Y | 8

Quando si smaltiscono i materiali, & necessario osservare le rilevanti disposizioni nazionali sullo smaltimento dei rifiuti.
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10. SCHEMI ELETTRICI

VCFI15B-100/150/200-S0-AC-PR (senza riscaldatore)

L1| N |PE

1]2]3] E12345678 @
1] 2]3 §12345678
VCFI5 B-100 ! |
VCFI5 B-150 |
VCFI5B-200
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10. SCHEMI ELETTRICI

VCFI15B-250-S0-AC-PR (senza riscaldatore)
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10. SCHEMI ELETTRICI

VCFI15B-100/150/200-V2-AC-PR (con scaldabagno)
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AC fans
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10. SCHEMI ELETTRICI

VCFI15B-250-V2-AC-PR (con scaldabagno)
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10. SCHEMI ELETTRICI

VCFI15B-100-E1-AC-PR (con riscaldatore elettrico)
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10. SCHEMI ELETTRICI
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10. SCHEMI ELETTRICI

VCFI15B-200-E1-AC-PR (con riscaldatore elettrico)
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10. SCHEMI ELETTRICI

VCFI15B-250-E1-AC-PR (con riscaldatore elettrico)

N ||

3d|N a1z |17

[1]2[3]4]5]6]7]8]
L12[3]4]5]6]7]8]

[a)

w

o

A}

T
EED]

vle|z|t

[1]2]3]4]5]6]7]8]
[i12[3]4]35]6]7]8]

w
2
-
o

vlE|T|T

|‘ - OEO

[1[2[3]4]5]6]7]8|

w
[
=]

[12[3]
HEHE

Z[i]2]3]4[5]6]7]8
EHHHELHIIRN

sue} JV

vlE|T]T vlejz]t vlE|T|T

2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.

ver.2 18-09-25

34



2W

10. SCHEMI ELETTRICI

VCFI15B-100/150/200-S0-EC-PR (senza riscaldatore)
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10. SCHEMI ELETTRICI

VCFI15B-250-S0-EC-PR (senza riscaldatore)
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10. SCHEMI ELETTRICI

VCFI15B-100/150/200-V2-EC-PR (con scaldabagno)
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10. SCHEMI ELETTRICI

VCFI15B-250-V2-EC-PR (con scaldabagno)
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10. SCHEMI ELETTRICI
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10. SCHEMI ELETTRICI
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VCFI15B-200-E1-EC-PR (con riscaldatore elettrico)

10. SCHEMI ELETTRICI
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VCFI15B-250-E1-EC-PR (con riscaldatore elettrico)

10. SCHEMI ELETTRICI
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10. SCHEMI ELETTRICI

VCFI15C-100/150/200-S0-EC-PR (senza riscaldatore)
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10. SCHEMI ELETTRICI

VCFI15C-100/150/200-V2-EC-PR (con scaldabagno)
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10. SCHEMI ELETTRICI

VCFI15C-250-V2-EC-PR (con scaldabagno)
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10. SCHEMI ELETTRICI

VCFI15C-100-E1-EC-PR (con riscaldatore elettrico)

=
=l

[e[s[cJols r]e e ]r]

ver.2 18-09-25 2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995.

suej O3



2W

10. SCHEMI ELETTRICI
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10. SCHEMI ELETTRICI

EC fans
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10. SCHEMI ELETTRICI

VCFI15C-250-E1-EC-PR (con riscaldatore elettrico)
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11. CONCLUSIONI

Dopo aver installato la barriera d'aria, leggere attentamente il Manuale del relativo regolare. In caso di dubbi o richieste, non
esitare a contattare i nostri reparti per l'assistenza tecnica o alle vendite.
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