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6. INSTALLATIE

6.10 ELEKTRISCHE SCHEMA'S KETEN

Gebruik een afgeschermde UTP-communicatiekabel (meegeleverd) voor kettingverbindingen.
()\ De datacommunicatiekabel moet gescheiden worden van de voedingskabels.

Verbind de communicatieklemmen A, B en GND op beide borden (SLAVE - SLAVE).
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6. INSTALLATIE
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6. INSTALLATIE

EXTERNE ACCESSOIRES AANSLUITEN

O\ LETOP

Het apparaat moet worden losgekoppeld van de voeding om accessoires aan te sluiten.
Alle externe besturingscomponenten moeten worden aangesloten volgens het bedradingsschema.

6.8 TEMPERATUURSENSOREN

Meegeleverde temperatuursensoren
Ruimtetemperatuursensor - bevindt zich in het bedieningspaneel.

WATER
out

GND

27|28
0

Optie temperatuursensoren (niet meegeleverd)

Buitentemperatuursensor.

OUTSIDE

AR

GND

12|13

ling.

voor betere resultaten.

Buitentemperatuursensor wordt aanbevolen aan
de noordkant van het gebouw, beschermd tegen
: direct zonlicht of andere ongewenste warmtestra-

Temperatuursensor wordt aanbevolen om te
installeren in een afdekdoos met een klein gaatje

Ruimtetemperatuursensor

Na installatie van een kamertemperatuursensor op klemmen 25-26 wordt de temperatuursensor in het bedie-

ningspaneel automatisch gedeactiveerd.

[ ROOM [

GND

25|26
i

b
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6. INSTALLATIE

6.7 UITGANGSTEKEN

J B EXIT

2W

- Uitgangsmarkering van nooduitgang

Voor alle typen VCS4x- luchtgordijnen!

A\

Niet meegeleverd.
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7. INITIEEL OPSTARTEN

/\ VOORZICHTIG!

Voor het opstarten controleer de eenheid op:

- Geen gereedschap of andere objecten die de eenheid kunnen beschadigen, mogen in de eenheid
worden achtergelaten.

- De voeding en toevoer van het verwarmingswater zijn goed aangesloten.
- De eenheid is correct afgedekt.

- Het regelpaneel is goed aangesloten

Tijdens de inbedrijfstelling, controleer de juiste werking van de eenheid (ventilatoren, verwarming).

Controleer de andere mogelijke instellingen en functies overeenkomstig de gebruikershandleiding
van elke regelaar

7.1 RICHTING VAN DE LUCHTSTROOM INSTELLEN

Dit wordt ingesteld door de lamellen van de ventilator van het luchtgordijn in de gewenste richting in
te stellen.

;
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8. INBEDRUFSTELLING

LEES AANDACHTIG!
Controleer voor de eerste ingebruikname:

dat het apparaat goed is bevestigd aan de ondersteuningsstructuur,

of het apparaat goed gesloten is

dat de voeding goed is aangesloten, inclusief de aarding en de externe triggerbeveiliging,

dat alle elektrische componenten goed zijn aangesloten,

dat de installatie voldoet aan alle instructies in deze handleiding,

dat er zich geen gereedschap of ander voorwerp binnenin bevindt dat het apparaat kan beschadigen.

LET OP!

- Ingrepen of wijzigingen aan de interne verbindingen zijn verboden en leiden tot verlies van
garantie. . _ . o

- We raden het gebruik aan van accessoires die door ons bedrijf zijn geleverd. Neem contact op
met uw leverancier in geval van twijfel over het gebruik van niet-originele accessoires.

START-UP

Na het aansluiten van de voeding licht het display op en worden de gegevens geladen.

Hf Het apparaat wordt gestart en uitgeschakeld door twee se-
: - conden op het AAN/UIT-symbool te drukken.

\ 1 - Statuspictogram voor geopende deur
2 - Foutmelding
3 - Semi-segment display
4 - AAN/UIT-knop (2 sec. ingedrukt houden)
5 - Snelheidsregelknop

-
-
-
-
-
-
~|
-

B——o 0 0 0. 6 - Temperatuurinstellingen
O \

o O [

De volledige beschrijving is beschikbaar in de PRIME OPERATIONAL MANUAL.

ver218-09-25 2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995. 23
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INDICATIE OP HET PRIME BEDIENINGSPANEEL

*  De LED boven de knop licht op - de knop is ingedrukt.

*  ON/OFF LED knippert - tijdschakelmodus is actief.

* LED VENTILATOR knippert - nakoeling is actief.

« LED VERWARMEN knippert - verwarmingsvermogen beperkt door onvoldoende luchtstroom (alleen elektrische
versie), knippert pas 20 seconden nadat de knop VERWARMEN is ingedrukt.

*  LED Deur brandt - deur is open

*  LED Deur knippert - Doo-modus actief

« LED ERROR brandt - ERROR-indicatie of vorstbeveiliging actief. En tegelijkertijd toont het display een foutcode als
het luchtgordijn in de AAN-stand staat. In stand-by blijft alleen de ERROR-led branden.

LIJST MET FOUTCODES:

E44 - VENTILATORSTORING

E45 - ONDERHOUD NODIG/BLOKKEER LUCHTFILTER

E46 - FOUT VERWARMING

E47 - BUITEN TEMPERATUUR SENSOR STORING SLAVE1
E52 - ONDERHOUD NODIG/LUCHTFILTER > 80% VERSTOPT
E60 - STORING SENSOR WATERUITLAATTEMPERATUUR
E61 - STORING SENSOR KAMERTEMPERATUUR

E62 - BUITEN BMS TEMPERATUURSENSOR DEFECT

E63 - STORING SENSOR KAMERTEMPERATUUR GBS

E65 - COMMUNICATIESTORING (TUSSEN BEDIENINGSPANEEL EN HOOFDPRINTPLATEN)
E70 - ANTIVRIESBEVEILIGING BOILER

E80 - MODBUS GATEWAY COMMUNICATIEFOUT

E82 - TACHOSTATUSFOUT

INDICATIE AUTOMATISCHE VENTILATORSNELHEIDSREGELING:

ALS DE FAN-KNOP WORDT INGEDRUKT IN DE AUTOMATISCHE VENTILATORSNELHEIDSREGELING, TOONT
HET DISPLAY DE WAARSCHUWING "AUTO" GEDURENDE ONGEVEER 3 SECONDEN EN IN DE VOLGENDE

3 SECONDEN WORDT DE HUIDIGE VENTILATORSNELHEID WEERGEGEVEN (BIJV. "F 33" VOOR 33%
VENTILATORSNELHEID).

ONDERBREKING VAN DE TIJDSCHAKELMODUS VANAF HET BEDIENINGSPANEEL

DRUK OP ON/OFF - DISPLAY TOONT "T. OFF" - TIMER UIT)

(HERACTIVERING VAN ONDERBROKEN SCHAKELKLOKMODUS IS MOGELIJK VIA APP AIRGENIO PRIME DOOR
GEBRUIK VAN SCHAKELKLOKMODUS UIT TE SCHAKELEN EN WEER IN TE SCHAKELEN)

FUNCTIES VAN DE KNOPPEN:

aanurr (D

*  Knop kort indrukken ON/OFF - escape of enter (volgens huidige positie in het menu)

* Lang indrukken van de knop AAN/UIT - AAN/UIT of tijldschakelmodus onderbreken

» 6 keer kort achter elkaar indrukken (dubbelklikken op de knop) - de vergrendeling van de afstandsbediening
activeren als de vergrendelingscode is ingesteld in APP AirGenio PRIME

VENTILATOR %
ventilatorsnelheid selectie / ventilatorsnelheid info of instelling tientallen bij het invoeren van de vergrendelingscode van
de regelaar.

VERWARMEN / FUNCTIEKNOP @

verwarmingsvermogen of gewenste KAMERTemperatuur selectie / info van het ingestelde verwarmingsvermogen of de
huidige KAMERTemperatuur of instellingseenheid bij het invoeren van de blokkeringscode van de thermostaat.

ONDERHOUDS-/FILTERTIMER RESETTEN
Om de onderhouds-ffiltertimer in de uitstand te resetten, drukt u 3 keer op de ventilatorknop en vervolgens 3 keer op de
HEAT/FUNCTION-knop. Een succesvolle reset wordt aangegeven door het clr-bericht.

1 A [ A

7 °
&2
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9. SCHOONMAKEN

A AANDACHT!

De hoofdvoeding moet worden uitgeschakeld voordat er ingrepen in het luchtgordijn plaatsvinden.
Het luchtgordijn moet kunnen afkoelen!

- Het is verboden perslucht, agressieve chemicalién, oplosmiddelen of water te gebruiken voor
het reinigen.

- Reinigen met een vochtige doek, fijne borstel of stofzuiger.

- Reinig het oppervlak van het luchtgordijn, inclusief het aanzuiginlaatgedeelte.

. Maak indien nodig schoon. Het wordt aanbevolen om de reiniging minimaal één keer per 3
maanden uit te voeren.

- Neem de veiligheid op de werkplek in acht en gebruik beschermende hulpmiddelen.

FILTER INSTALLEREN EN VERVANGEN VOOR DE VERSIE KOUD EN WATER
1) ‘

3.)

ver218-09-25 2VV. Creating innovative solutions for you and your business since 1995. 25
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. Controle van noodthermostaten en daaropvolgende reset.
- Visuele inspectie van gordijn, warmtewisselaar en aanslui-

- Reinig het opperviak en de binnenkant van het luchtgordijn,

2W
10. SERVIS

De hoofdvoeding moet worden uitgeschakeld voordat er ingrepen in het luchtgordijn plaatsvinden.
Het luchtgordijn moet kunnen afkoelen!

10.1 RESET NOODTHERMOSTAAT

ting.

inclusief het aanzuiggedeelte.

10.2 ZEKERING VERVANGEN

10.3 ALS U NIET IN STAAT BENT OM DEFECTEN ZELF OP TE LOSSEN

Als u niet in staat bent om het probleem zelf op te lossen, moet u contact opnemen met de leverancier.
Geef de volgende informatie door voor een snelle oplossing van defecten:

- referentienummer van het product

- serienummer

- bedrijfstijd

- gebruikte accessoires

- installatielocatie

- installatieomstandigheden (waaronder elektrisch)

- gedetailleerde beschrijving van het probleem en de stappen die u hebt genomen om dit op te lossen

Garantieservice en service na de garantieperiode wordt uitgevoerd door de fabrikant, leverancier of een geau-
toriseerde werkplaats. Bij de bestelling van de reparatie is het noodzakelijk om het defect, de toewijzing van het
producttype zoals aangegeven op het label en de locatie van de installatie op te geven.

11. HET PRODUCT BUITEN BEDRIJF STELLEN - VER-
WIJDERING

Voor verwijdering van het product, zorg ervoor dat het product onbruikbaar is geworden. Zelfs oude producten kunnen ruwe
materialen bevatten die opnieuw gebruikt kunnen worden. Breng ze naar een inzamelplaats voor secundaire ruwe materialen.
Het product kan verwijderd worden via een recyclingsplaats, waar de materialen hergebruikt kunnen worden. Breng onbruikbare
onderdelen van het product naar een georganiseerde afvalplaats.

RIS
Bij de verwijdering van materialen is het noodzakelijk om de nationale bepalingen voor afvalverwijdering in acht
te nemen.
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12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S

VCFI15B-100/150/200-S0-AC-PR (zonder verwarming)

L1| N |PE
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1] 2]3 §12345678
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VCFI5B-200
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AC fans

2W
12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S

VCFI5B-250-S0-AC-PR (zonder verwarming)
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12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S

VCFI5B-100/150/200-V2-AC-PR (met boiler)

ver.2 18-09-25
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AC fans

2W
12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S

VCFI5B-250-V2-AC-PR (met boiler)
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12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S

VCFI5B-100-E1-AC-PR (met elektrische verwarming)

AC fans
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12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S
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12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S

VCFI5B-200-E1-AC-PR (met elektrische verwarming)
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12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S

VCFI5B-250-E1-AC-PR (met elektrische verwarming)
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12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S

VCFI5B-100/150/200-S0-EC-PR (zonder verwarming)
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EC fans
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12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S

VCFI5B-250-S0-EC-PR (zonder verwarming)
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12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S

VCFI5B-100/150/200-V2-EC-PR (met boiler)
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12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S

VCFI5B-250-V2-EC-PR (met boiler)
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12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S
VCFI5B-100-E1-EC-PR (met elektrische verwarming)
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12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S

VCFI5B-150-E1-EC-PR (met elektrische verwarming)
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VCFI5B-200-E1-EC-PR (met elektrische verwarming)

12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S

EC fans
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12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S
VCFI5B-250-E1-EC-PR (met elektrische verwarming)
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12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S

VCFI5C-100/150/200-S0-EC-PR (zonder verwarming)
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12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S
VCFI5C-250-S0-EC-PR (zonder verwarming)
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12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S

2W

VCFI5C-100/150/200-V2-EC-PR (met boiler)
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EC fans
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12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S

VCFI5C-250-V2-EC-PR (met boiler)
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12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S

VvCFI5C-100-E1-EC-PR (met elektrische verwarming)
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12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S
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12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S

EC fans
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VCFI5C-200-E1-EC-PR (met elektrische verwarming)
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12. ELEKTRISCHE SCHEMA'S

VvCFI5C-250-E1-EC-PR (met elektrische verwarming)
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11. CONCLUSIE

Na de installatie van het luchtgordijn, lees zorgvuldig de Handleiding voor de juiste regeling. Bij twijfel of in het geval van vragen,
neem contact op met onze verkoop- of technische ondersteuningsafdelingen.
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CONTACT

Adres:

2VVs.r.o.

Nadrazni 794

533 51 Pardubice - Rosice
Tsjechié

Internet:
http://www.2vv.cz/
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