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6. INSTALAREA

SLAVE CONECTARE

AirGENIO PRIME AC/EC
SUBUNITS

ncalzi ' i incalzitor de ap3
E n incalzitor electric Numai aer \‘ ncé ZR\{F\ e apa
av e’ [L]2[us] N [Pe]| [u1]N]Pe] |[L1]N]PE

L1 L2 L3 N PE L1 N PE L1 N PE
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> 1 Termostat de camera (intrare, NO/NC)
= 2 Contact usa (intrare, NO/NC)
Q = 3 Conexiune pentru unitatea SLAVE
o
o E’ = 4 Protectie impotriva inghetului
IV} ©o = 5* Contact de control al supapei de apa ON/OFF sau ERROR
7 O 6" RUN sau HEAT2
= 7 Conectarea unitatii MASTER
Lo 8 Semnal de control pentru supapa de apa (0-10V)
O T TS
2% o = *RUN/ERROR este disponibil fara jumper intre GND si Tx.
fer s | gz s, | =N 5380 | * Pentru a controla supapa de apa ON/OFF, este necesar s& se
I o [ s w[ T-1° 1 conecteze un jumper intre GND si Tx.
ololo olololololololo 0-:10V- sgtat ca iegire implicita pentru controlul schimbatoru-
Pl o o'leolelele lui de apa.
T N/
E E ! \
I k] | -E X
= c (0] ol
, 22|23|24 5 &2z ‘ D!.—n:
_______ -t ™
GND B A R _ E] _ |
Activarea controlului supapei ON/OFF Activarea functiei RUN/ERROR si
7 n si dezactivare RUN/ERROR | dezactivarea controlului supapei
N L 7 ONJ/OFF
230V |

Q * Utilizati un cablu de comunicare UTP ecranat (inclus)
pentru conectarea in lant.
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6. INSTALAREA

6.7 SCHEME ELECTRICE LEGAREA

Pentru conectarea in lant, utilizati un cablu de comunicare UTP ecranat (inclus).
Cablul de comunicare a datelor trebuie sa fie separat de cablurile liniei electrice.

Conectati bornele de comunicare A, B si GND pe ambele placi (SLAVE 1 ... SLAVE 10).
GND
=,
B

MASTER SUBUNIT no.1 SUBUNIT no.2 SUBUNIT no.10

P o e
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o a [

[t%

O & ©

< Max 150m >
SUBUNIT no.2
rD = i ' SUBUNIT no.10

SUBUNIT no.1

g J . J

=Ty
|

MASTER ‘
o % @ Sos Qoo
i B |
i i
SUBUNIT no.3 SUBUNIT no.9
DIP pozitie

o
P4

% ) | ON ON
MASTER SUBUNIT 1 °r
Vs Y 4

ON

=1
~EC]

o
A
a

i

OFF HH gaag
112 | O % @ =N~ §§%
=Nl
DIP SLAVE S5 B B
Versiune cu jumper pe PCB ON B ' O son0O gt
- EIEES RREEIEL
cu jumper HH BREk EE
12 = 5 [{o] =
= ~ | =4
ON S 'El £ et
— s | E : o O
| sl
fara jumper — =1 BIEE
ey B S el 58 e
O SRl — ]
el O 29|30 gl =
OFF O He= ﬁg{j HEEE éHj Cla
L | — olnjojola]] O
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6. INSTALAREA
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6. INSTALARE

CONECTAREA ACCESORIILOR EXTERNE

O\ NU TRECETI CU VEDEREA

La conectarea accesoriilor externe, perdeaua de aer trebuie deconectata de la sursa de energie electrica.
retelelor.

- Toate componentele externe de control trebuie conectate conform schemei de cablare.
Conectorii trebuie conectati la tabloul electric cu o forta adecvata si intotdeauna perpendicular pe baza.

6.8 POZITIILE SENZORILOR

Senzor inclus in produs
- Senzorul de temperatura spatiala - este situat in panoul de control.

[ WATER ‘
ouT

GND

27|28
00

Senzori de temperatura optionali (nu sunt inclusi)

- Senzor de temperatura exterioara. Senzorul de temperatura exterioara se amplase-

aza in partea de nord a cladirii, astfel incat sa nu
fie expus la lumina directa a soarelui sau la alte
A radiatii termice nedorite.

Se recomanda ca senzorul sa fie instalat intr-o
cutie de protectie cu o deschidere mica pentru o
masurare mai precisa.

‘ OUTSIDE
AIR

GND

12]13

- Senzor spatial de temperatura

Atunci cand senzorul de temperatura a camerei este instalat la bornele 25-26, senzorul de temperatura din pa-
noul de control este dezactivat automat.

[ ROOM ‘

GND

25|26
[

b
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6. INSTALAREA

6.9 SEMN DE IESIRE

J B EXIT

2W

- Semn de iesire pentru marcarea iesirilor de urgenta

Pentru toate tipurile de perdele de aer VCS4x!

VAN

Nu este inclus in livrare.

6.10 ACOPERIREA PERDELEI DE AER
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7. PORNIREA INITIALA

/\  ATENTIE!

Inainte de a porni unitatea, verificati daca:

- Ininterior nu au fost lasate instrumente sau alte obiecte care ar putea deteriora aparatul.
- Alimentarea cu apa si incalzirea apei sunt bine conectate.

- Unitatea este acoperita corespunzator.

- Panoul de comanda este conectat corect

In timpul punerii in functiune, verificati functionarea corecta a unitatii (ventilatoare, incalzire). Verificati
celelalte setari si functii posibile conform manualului de utilizare al fiecarui regulator

7.1 SETAREA DIRECTIEI FLUXULUI DE AER

Acest lucru este setat prin inclinarea fantelor ventilatorului perdelei de aer in directia dorita.

;
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8. COMISIONARE

NU TRECETI CU VEDEREA!

Verificati urmatoarele elemente inainte de a porni perdeaua de aer:

. ca echipamentul este fixat corect pe structura de sustinere

. ca instalatia este sigilata corespunzator

. sase asigure ca alimentarea electrica este conectata corespunzator, inclusiv legarea la pamant
si protectia declansatorilor externi.

. ca toate elementele componentelor electrice sa fie conectate in mod corespunzator

. ca instalarea sa fie conforma cu toate instructiunile din acest manual

. sa nu fie lasata Tn dispozitiv nicio unealta sau alt obiect care I-ar putea deteriora

ATENTIE!

- Orice manipulare sau modificare a interconexiunii interne este interzisa si va anula garantia.

- Va recomandam sa utilizati accesoriile furnizate de noi. in cazul in care avetl indoieli cu privire
la posibilitatea de a utiliza' accesorii care nu sunt originale, va rugam sa contactat,l furnizorul
dumneavoastra.

CONSUM

Cand este conectata alimentarea, afisajul se aprinde si datele sunt incarcate.

H Aparatul este pornit si oprit prin apasarea simbolului ON/
) OFF timp de doua secunde.

IR P 1 - Pictograma de stare a usii deschise
\ 2 - Notificare de eroare
3 - Afisaj semi-segmentar
4 - Butonul ON/OFF
5 - Setari de viteza
- ™~ ™ 6 - Setarea temperaturii
| I B |
B{——o o0 0 3,
@ \

o O [

Pentru o descriere detaliata a comenzilor, va rugam sa consultati manualul PRIME
OPERATIONAL MANUAL.
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INDICATIE PE PANOUL DE CONTROL PRIME

*  LED-ul de deasupra butonului este aprins - este evaluata apasarea butonului.

*  LED-ul ON/OFF clipeste - modul de comutare a timpului este activ.

*  LED-ul FAN clipeste - racirea ulterioara este activa.

«  LED-ul HEAT (incalzire) clipeste - puterea de incélzire este limitata din cauza fluxului de aer insuficient (numai
versiunea electrica), clipeste numai la 20 de secunde dupa apasarea butonului HEAT (Incalzire).

* LED Door (Usa) este aprins - usa este deschisa

* LED Door (Usa) clipeste - modul Doo este activ

+  LED-ul ERROR este aprins - indicatie de eroare sau protectie la inghet activa. in acelasi timp, pe afisaj apare un
cod de eroare atunci cand perdeaua de aer este in modul ON. In modul de asteptare, doar LED-ul ERROR este
aprins.

LISTA CODURILOR ERROR:

E44 - DEFECTIUNE VENTILATOR

E45 - NECESITA INTRETINERE/FILTRUL DE AER INFUNDAT

E46 - EROARE DE INCALZIRE

E47 - DEFECTIUNE SENZOR TEMPERATURA EXTERIOARA SLAVE1

E52 - ESTE NECESARA O INTRETINERE IN CURAND/FILTRUL DE AER INFUNDAT > 80%.
E60 - DEFECTIUNE SENZOR TEMPERATURA IESIRE APA

E61 - DEFECTIUNE SENZOR TEMPERATURA CAMERA

E62 - DEFECTIUNE SENZOR TEMPERATURA EXTERIOARA BMS

E63 - DEFECTIUNE SENZOR DE TEMPERATURA BMS CAMERA

E65 - DEFECTIUNE DE COMUNICARE (INTRE PANOUL DE CONTROL S| PLACILE PRINCIPALE)
E70 - PROTECTIE ANTIGEL A INCALZITORULUI DE APA

E80 - DEFECTIUNE DE COMUNICARE MODBUS GATEWAY

E82 - EROARE DE STARE A TAHOGRAFULUI

INDICATIE DE CONTROL AUTOMAT AL VITEZEI VENTILATORULUI:

Daca butonul FAN este apasat in timpul controlului automat al vitezei ventilatorului, pe afisaj apare avertismentul "Auto”
timp de aproximativ 3 secunde, iar in urmatoarele 3 secunde este afisata viteza curenta a ventilatorului (de exemplu, "F
33" pentru o viteza a ventilatorului de 33%).

Intreruperea modului de comutare a timpului de la panoul de comanda

Apasati ON/OFF - afisajul arata "t. oFF" - temporizator oprit)

(Reactivarea modului de comutare a timpului intrerupt, este disponibila din APP AirGenio PRIME prin dezactivarea si
activarea din nou a utilizarii modului de comutare a timpului)

FUNCTIILE BUTOANELOR:

oniorr (D)
»  Apasati scurt butonul ON/OFF - escape sau enter (in functie de pozitia actuala in meniu)

»  Buton de apasare lunga ON/OFF - ON/OFF sau intreruperea modului de comutare a timpului
* 6 apasari scurte in succesiune rapida (dublu clic pe buton) - activarea blocarii telecomenzii daca codul de blocare
este setat in APP AirGenio PRIME

FAN

» fan speed selection / fan speed info or setting tens when entering the controller lock code.

BUTONUL HEAT / FUNCTIE @
« selectarea puterii de incalzire sau a temperaturii dorite in incapere/ informatii privind puterea de incalzire setata sau
temperatura curenta in incapere sau unitatea de setare la introducerea codului de blocare a regulatorului.

RESETAREA CRONOMETRULUI DE INTRETINERE/FILTRARE
Pentru a reseta cronometrul de intretinere/filtrare in starea oprit, apasati butonul ventilatorului de 3 ori si apoi butonul
HEAT/FUNCTION de 3 ori. O resetare reusita este indicata de mesajul clr.

N
G

&
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9. CURATAREA S| INTRETIENREA

9.1 CURATAREA

A ATENTIE!

Sursa de alimentare electrica principala trebuie oprita inainte de orice interferenta cu interiorul perdelei de aer. Perdeaua de aer
trebuie |asata sa se raceascal

. Tn cadrul procesului de curétare este interzis3 utilizarea aerului comprimat, a substantelor chimice agresive, a solventjlor sau
a apei.

. Curatati cu o carpa umeda, o carpa moale sau un aspirator.

- Curatati suprafata perdelei de aer, inclusiv componenta de aspiratie.

. Efectuati curatarea dupa cum este necesar, recomandata cel putin o data la 3 luni.

- Respectati indicatiile privins siguranta si utilizati echipament de protecije.
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10. SERVIS

10. 1 RESETAREA TERMOSTATULUI DE URGENTA

Alimentarea electrica principala trebuie oprita inainte de orice manipulare a interiorului cortinei de aer.
Perdeaua de aer trebuie lasata sa se raceasca!

. Curatati suprafata si interiorul perdelei de aer, inclusiv sectiunea de admisie.
- Inspectia vizuala a orificiului, a schimbatorului de caldura si a cablajului.
- Verificarea termostatelor de urgenta si resertarea ulterioara.

11. SERVISAREA

11.1 CAND NU PUTETI SA CORECTATI PROBLEMA SINGUR

Daca nu puteti rezolva problema, contactati furnizorul.
Pentru rezolvarea rapida a defectelor, va rugam sa furnizati urmatoarele informatii:

- numarul de referintd al produsului

- numarul de serie

- timpul de functionare

- accesorii folosite

- locul de instalare

- conditii de instalare (inclusiv cele electrice)

- descriere detaliata a problemei si pasii pe care i-ati luat pentru eliminarea acesteia

Servisarea in garantie si post-garantie sunt realizate de producator, furnizor sau organizatia de service autorizata. Atunci
cand comandati o interventie de service, este necesar sa descrieti defectul, denumirea tipului de produs indicata pe
eticheta si locatia instalatiei.

11.2 SCOATEREA PRODUSULUI DIN UZ - ELIMINAREA

Inainte de eliminarea produsului, faceti produsul inutilizabil. Chiar si produsele vechi contin materiale care pot fi reutilizate. Duceti-le la
un punct de colectare a materialelor.
Produsul trebuie sd fie aruncat la locul specializat pentru acesta si astfel va fi posibila reciclarea materialelor. Duceti partile inutilizabile ale
produsului la un centru de colectare.

<Y | §

La eliminarea materialelor, este necesar sa respectati reglementdrile nationale relevante privind eliminarea deseurilor.
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11. SCHEME ELECTRICE

VCFI5B-100/150/200-S0-AC-PR (fara incalzitor)

1]2]3] E12345678 P
1)2]3 §12345678
‘ <
VCFI5 B-100 ! |
VCFI5 B-150 !
VCFI5B-200
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11. SCHEME ELECTRICE

VCFI5B-250-S0-AC-PR (fara incilzitor)
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11. SCHEME ELECTRICE

VCFI5B-100/150/200-V2-AC-PR (cu incalzitor de ap3)

ver.2 18-09-25
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11. SCHEME ELECTRICE

VCFI5B-250-V2-AC-PR (cu incalzitor de apa)

WO W W
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Izitor electric)

11. SCHEME ELECTRICE
inca
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11. SCHEME ELECTRICE
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11. SCHEME ELECTRICE

VCFI5B-200-E1-AC-PR (cu incilzitor electric)
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11. SCHEME ELECTRICE

Izitor electric)
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11. SCHEME ELECTRICE

VCFI5B-100/150/200-S0-EC-PR (fira incalzitor)

I
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VCFI5 B-200
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11. SCHEME ELECTRICE

VCFI5B-250-S0-EC-PR (firi incalzitor)
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11. SCHEME ELECTRICE

VCFI5B-100/150/200-V2-EC-PR (cu incilzitor de ap3)

0-10v|GND+24V]
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11. SCHEME ELECTRICE

VCFI5B-250-V2-EC-PR (cu incalzitor de ap3)
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11. SCHEME ELECTRICE
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11. SCHEME ELECTRICE

VCFI5C-100/150/200-S0-EC-PR (fira incalzitor)
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11. SCHEME ELECTRICE

VCFI5C-250-S0-EC-PR (fara incalzitor)
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11. SCHEME ELECTRICE

VCFI5C-100/150/200-V2-EC-PR (cu incilzitor de ap3)
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11. SCHEME ELECTRICE

VCFI5C-250-V2-EC-PR (cu incalzitor de ap3)
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11. SCHEME ELECTRICE

VCFI5C-100-E1-EC-PR (cu incalzitor electric)

=
=l

[e[s[cJols r]e e ]r]

ver218-09-25 2VV. Din 1995 cream solutii inovatoare pentru dvs. si afacerea dvs.

suey O3

47



2W

11. SCHEME ELECTRICE

[ofs[vlele]t]

w
"
B
Iy
NN
[olo]
[infin |
i
[ fen]|
[~{]
a3
[w]oo]
NN
[olo]
[infn |
Eres
[ fen]|
[~}
anig
[eo]oo]
NN
lolo}
© ge
= =5
==
] Inie
o ILTHM
S
o
=
N
5
o
£
[1[2]3]4]5]6][7]8]9]

L]

[o]s[rlele]r]

[ofs[vlele]t]

[ofs v [el2]r]

{1

VCFI5C-150-E1-EC-PR (cu

sue} 93

2VV. Din 1995 cream solutii inovatoare pentru dvs. si afacerea dvs.

ver.2 18-09-25

48



2W

11. SCHEME ELECTRICE
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11. SCHEME ELECTRICE

VCFI5C-250-E1-EC-PR (cu incalzitor electric)

5

—
=
E=
JEy S
o~
whw
» »
e I
oo
‘ mill
©
©
[o]s[r[e[z]r]
c2Elal=]e
SR

ver218-09-25 2VV. Din 1995 cream solutii inovatoare pentru dvs. si afacerea dvs.




2W
12. CONCLUZIE

Dupé instalarea perdelei de aer, cititi cu atentie Manualul pentru regulatorul corespunzitor. in cazul oricirei neldmuriri sau intrebdri,
nu ezitati sa contactati departamentele noastre de vanzari sau de asistenta tehnica.
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CONTACT

Adresa:

2V, s.r.o.,

Nadrazni 794

533 51 Pardubice - Rosice
Republica Ceha

Internet:
http://www.2vv.cz/
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